
アルミプロファイル取付キャスター

フレキシブル

ほとんどのアルミ
プロファイルに対
応する2種類の特殊
固定プレート

多用途に

さまざまな寸法や
仕様へ対応可能で
す。

簡単に取付可能
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LPA/BPA, LKPA/BKPA シリーズ
アルミ形材用取付けキャスター
ねじ込み式プレート付き

75–120 kg

取付金具: LPA/BPA, LKPA/BKPA シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

•	 LPAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKPAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: 
TPAシリーズ
•	 トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

•	 ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、
色 ブラック)

PATHシリーズ
•	 トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

POESシリーズ
•	 タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム“Blickle 

SoftMotion”、硬度 55 Shore A、色 グレー、床面
に跡を残さない

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
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LPA/LKPA-TPA シリーズ 
LPA-TPA 75KF-291 BPA-TPA 75KF-29 * LPA-TPA 75KF-291-FI 75 25 75 ボールベアリング (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-TPA 80KF-29 BKPA-TPA 80KF-29 LKPA-TPA 80KF-29-FI 80 32 120 ボールベアリング (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 101KF-29 BKPA-TPA 101KF-29 LKPA-TPA 101KF-29-FI 100 32 120 ボールベアリング (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 126KF-29 BKPA-TPA 126KF-29 LKPA-TPA 126KF-29-FI 125 32 120 ボールベアリング (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
LPA/LKPA-PATH  シリーズ
LPA-PATH 75KF-291 BPA-PATH 75KF-29 * LPA-PATH 75KF-291-FI 75 25 75 ボールベアリング (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-PATH 80KF-29 BKPA-PATH 80KF-29 LKPA-PATH 80KF-29-FI 80 32 120 ボールベアリング (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 101KF-29  BKPA-PATH 101KF-29 LKPA-PATH 101KF-29-FI 100 32 120 ボールベアリング (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 126KF-29 BKPA-PATH 126KF-29 LKPA-PATH 126KF-29-FI 125 32 120 ボールベアリング (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES  シリーズ
LKPA-POES 102KF-29-SG BKPA-POES 102KF-29-SG LKPA-POES 102KF-29-FI-SG 100 32 120 ボールベアリング (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES 127KF-29-SG BKPA-POES 127KF-29-SG LKPA-POES 127KF-29-FI-SG 125 32 120 ボールベアリング (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
* 固定キャスター、プレートサイズ120 x 40 mm、ネジ穴間隔80 mm

​

TPA シリーズ

PATH シリーズ

POES シリーズ

仕様 / 付属品

プラスチック製
ストッパーレバー
付き

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

製品番号接尾記号 -ELS

対応可能製品 LPA...-FIシリーズ
標準

TPA, PATH シリーズ **

** 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少

リフティングキャスター、プラスチックキャスター、バックホールファスナー付きキャ
スターなど、アルミ形材に適したキャスターシリーズは、弊社のウェブサイトまたは総
合カタログG16でご覧いただけます。

プレート番号291 プレート番号29
固定キャスター
プレート番号29


