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軽荷重ホイール・キャスター
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シリーズ TPA VPA POES

トレッド / タイヤ 熱可塑性ゴムエラストマー 
(TPE) ソリッドゴム “Blickle SoftMotion” 

弾性ソリッドゴム

トレッド/タイヤの硬度 85 ショア A 80 ショア A 55 ショア A

床面に跡を残さない ✔ ✔ ✔

導電率 付属品 付属品 –

ホイールセンター / リム ポリプロピレン ナイロン ナイロン

ホイール直径 50–125 mm 50–150 mm 100–125 mm

最大耐荷重 125 kg 130 kg 150 kg

転がり抵抗

スムーズな走行と床面保護

変色無し トレッドにオイルを含む 
代替品: VPA、POES、PATH ✔ ✔

ホイールの説明については、以下
を参照してください : 122ページ 127ページ 133ページ

自在キャスターおよび固定キャス
ターについては、以下を参照してく
ださい :

123–126ページ 128–132ページ 134–135ページ

   優秀                  非常に良い 良い 満足  十分 ✔  はい –  いいえ

選択ツール
軽荷重ホイール・キャスター



121w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

1

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 

PATH VSTH POA

熱可塑性ポリウレタン (TPU) Blickle Extrathane®  
ポリウレタンエラストマー ナイロン

94 ショア A 92 ショア A 70 ショア D

✔ ✔ ✔

付属品 – –

ナイロン スチール ナイロン

50–125 mm 35–50 mm 35–150 mm

250 kg 150 kg 280 kg

✔ ✔ ✔

136ページ 286ページ 143ページ

137–140ページ 141–142ページ 144–147ページ
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50–125 kg

TPA シリーズ
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール、 
ポリプロピレン製ホイールセンター付

トレッド:
• 高品質の熱 可塑性 ゴムエラストマー 

(TPE)、硬度 85 Shore A
• 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
• 色 グレー、床面に跡を残さない
• ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
• 高品質のポリプロピレン、耐衝撃
• 色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、色 ブラッ

ク)

その他の特性:
• KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
• 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で

耐荷重減少
•  トレッドには油分が含まれており、繊細な

床面を汚す可能性があります。シリーズ 
VPA, POES, PATH

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 60ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

TPA 50/8G 50 19 50 プレーンベアリング 8 22
TPA 50/6KF 50 19 50 ボールベアリング (C) 6 23
TPA 75/8G 75 25 75 プレーンベアリング 8 29.5
TPA 75/6KF 75 25 75 ボールベアリング (C) 6 31
TPA 80/12G 80 32 100 プレーンベアリング 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 100/8G 100 25 90 プレーンベアリング 8 29.5
TPA 101/12G 100 32 110 プレーンベアリング 12 35
TPA 101/8KF 100 32 110 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 126/12G 125 32 125 プレーンベアリング 12 35
TPA 126/8KF 125 32 125 ボールベアリング (C) 8 36
その他の寸法については、186ページを参照

 タイヤとトレッドの硬度
85 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
適正

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

技術説明ページ 50 85

製品番号接尾記号 -ELS -KFD

対応可能製品 全て* 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)KF仕様
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LRA-TPA、BRA-TPA、LKRA-TPA、BKRA-TPA シリーズ
軽荷重キャスター、ボルト取付タイプ、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

50–120 kg

取付金具: LRA/BRA, LKRA/BKRA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• LRAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKRAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、
色 ブラック)

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 122ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LRA-TPA 50G BRA-TPA 50G LRA-TPA 50G-FI * 50 19 50 プレーンベアリング 69 43 11 23
LRA-TPA 50KF BRA-TPA 50KF LRA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 ボールベアリング (C) 69 43 11 23
LRA-TPA 75G BRA-TPA 75G LRA-TPA 75G-FI * 75 25 75 プレーンベアリング 98 43 11 29
LRA-TPA 75KF BRA-TPA 75KF LRA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 ボールベアリング (C) 98 43 11 29
LKRA-TPA 80G BKRA-TPA 80G LKRA-TPA 80G-FI 80 32 100 プレーンベアリング 108 57 13 40
LKRA-TPA 80G-11   LKRA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 プレーンベアリング 108 57 11 40
LKRA-TPA 80KF BKRA-TPA 80KF LKRA-TPA 80KF-FI 80 32 100 ボールベアリング (C) 108 57 13 40
LKRA-TPA 80KF-11   LKRA-TPA 80KF-11-FI 80 32 100 ボールベアリング (C) 108 57 11 40
LRA-TPA 100G   LRA-TPA 100G-FI * 100 25 70 プレーンベアリング 121 43 11 33
LKRA-TPA 101G BKRA-TPA 101G LKRA-TPA 101G-FI 100 32 110 プレーンベアリング 133 57 13 40
LKRA-TPA 101G-11   LKRA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 プレーンベアリング 133 57 11 40
LKRA-TPA 101KF BKRA-TPA 101KF LKRA-TPA 101KF-FI 100 32 110 ボールベアリング (C) 133 57 13 40
LKRA-TPA 101KF-11   LKRA-TPA 101KF-11-FI 100 32 110 ボールベアリング (C) 133 57 11 40
LKRA-TPA 126G BKRA-TPA 126G LKRA-TPA 126G-FI 125 32 120 プレーンベアリング 158 57 13 40
LKRA-TPA 126G-11   LKRA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 プレーンベアリング 158 57 11 40
LKRA-TPA 126KF BKRA-TPA 126KF LKRA-TPA 126KF-FI 125 32 120 ボールベアリング (C) 158 57 13 40
LKRA-TPA 126KF-11   LKRA-TPA 126KF-11-FI 125 32 120 ボールベアリング (C) 158 57 11 40
* プラスチック製ストッパーレバーは、下段画像を参照
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、390ページを参照。

仕様 / 付属品**

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 プラスチック製
ストッパーレバー
付き

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

M10 x 30 / M12 x 30
ねじ込みピン付き

Ø 11 x 30.5差し込み
ピン付き

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

金属製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

技術説明ページ 50 104 105 105 105

製品番号接尾記号 -ELS -GS10 / -GS12 -ES 148ページを参照 148ページを参照

対応可能製品 LRA...-FIシリーズ 
標準

全て*** -GS10: シリーズ 
LRA-GS12: シリー
ズ LKRA

LRAシリーズ
自在キャスター****

ボルト穴径 11 mm 
付き自在キャスター 
(ELS を除く)

ボルト穴径 11 mm 付
きの自在キャスター

** その他の仕様 / 付属品: 緩衝材 AG / ARG シリーズ 148 ページを参照 (技術情報は 116 ページ)
*** 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
**** 丸パイプ用プラスチックキャスターソケットは、148ページを参照
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LPA-TPA、BPA-TPA、LKPA-TPA、BKPA-TPA シリーズ
軽荷重キャスター、プレート取付タイプ、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

50–120 kg

取付金具: LPA/BPA, LKPA/BKPA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• LPAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKPAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、
色 ブラック)

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 122ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LPA-TPA 50G BPA-TPA 50G LPA-TPA 50G-FI * 50 19 50 プレーンベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-TPA 50KF BPA-TPA 50KF LPA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 ボールベアリング (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-TPA 75G BPA-TPA 75G LPA-TPA 75G-FI * 75 25 75 プレーンベアリング 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LPA-TPA 75KF BPA-TPA 75KF LPA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 ボールベアリング (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LKPA-TPA 80G BKPA-TPA 80G LKPA-TPA 80G-FI 80 32 100 プレーンベアリング 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-TPA 80KF BKPA-TPA 80KF LKPA-TPA 80KF-FI 80 32 100 ボールベアリング (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LPA-TPA 100G   LPA-TPA 100G-FI * 100 25 70 プレーンベアリング 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33
LKPA-TPA 101G BKPA-TPA 101G LKPA-TPA 101G-FI 100 32 110 プレーンベアリング 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-TPA 101KF BKPA-TPA 101KF LKPA-TPA 101KF-FI 100 32 110 ボールベアリング (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-TPA 126G BKPA-TPA 126G LKPA-TPA 126G-FI 125 32 120 プレーンベアリング 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-TPA 126KF BKPA-TPA 126KF LKPA-TPA 126KF-FI 125 32 120 ボールベアリング (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
* プラスチック製ストッパーレバーは、下段画像を参照
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、391ページを参照。

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 プラスチック製
ストッパーレバー
付き

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -ELS

対応可能製品 LPA...-FIシリーズ 
標準

全て**

** 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
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LMDA-TPA シリーズ
軽荷重双輪キャスター、ボルト取付タイプ、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

80–100 kg

取付金具: LMDA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 中央をプレスされた自在旋回部 

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、
色 ブラック)

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 122ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LMDA-TPA 50G LMDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 プレーンベアリング 71 41 10.2 31
LMDA-TPA 50KF LMDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 ボールベアリング (C) 71 41 10.2 31
LMDA-TPA 75G LMDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 プレーンベアリング 98 55 10.2 34
LMDA-TPA 75KF LMDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 ボールベアリング (C) 98 55 10.2 34

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -ELS

対応可能製品 全て*

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
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LDA-TPA シリーズ
軽荷重双輪キャスター、プレート取付タイプ、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

80–100 kg

取付金具: LDA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 中央をプレスされた自在旋回部 

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、
色 ブラック)

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 122ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LDA-TPA 50G LDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 プレーンベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-TPA 50KF LDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 ボールベアリング (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-TPA 75G LDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 プレーンベアリング 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34
LDA-TPA 75KF LDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 ボールベアリング (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -ELS

対応可能製品 全て*

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
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40–130 kg

VPA シリーズ
ソリッドゴムタイヤ付ホイール、 
プラスチック製リム付

タイヤ:
• 高品質のソリッドゴ ム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 色 グレー、床面に跡を残さない、変色無し (

導電性仕様“-EL”、色 ブラック、床面に跡が
残る)

リム:
• “-EL”仕様の高品質のナイロン 6またはポリ

プロピレン、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で

耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 60ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VPA 50/6G 50 18 40 プレーンベアリング 6 22
VPA 50/8G 50 18 40 プレーンベアリング 8 22
VPA 50/6K 50 18 40 ボールベアリング 6 22.5
VPA 75/8G 75 25 60 プレーンベアリング 8 29.5
VPA 75/6K 75 25 60 ボールベアリング 6 30
VPA 80/12G 80 25 80 プレーンベアリング 12 35
VPA 80/8K 80 25 80 ボールベアリング 8 35
VPA 100/8G 100 25 90 プレーンベアリング 8 29.5
VPA 100/12G 100 25 90 プレーンベアリング 12 29.5
VPA 100/6K 100 25 90 ボールベアリング 6 30
VPA 101/12G 100 32 110 プレーンベアリング 12 35
VPA 101/8K 100 32 110 ボールベアリング 8 35
VPA 125/12G 125 25 100 プレーンベアリング 12 35
VPA 125/8K 125 25 100 ボールベアリング 8 35
VPA 126/12G 125 32 125 プレーンベアリング 12 35
VPA 126/8K 125 32 125 ボールベアリング 8 35
VPA 150/12G 150 30 130 プレーンベアリング 12 35
VPA 150/8K 150 30 130 ボールベアリング 8 35

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
良い

 耐磨耗性
可

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
ブラックタイヤ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -EL

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 25% 減少

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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1

軽荷重キャスター、ボルト取付タイプ 
ソリッドゴムタイヤ付ホイール

40–110 kg

取付金具: LRA/BRA, LKRA/BKRA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• LRAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKRAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: VPAシリーズ
• タイヤ: 高品質のソリッドゴ ム、硬度 

80 Shore A、色 グレー、床面に跡を残さない、
変色無し

•  リム: 導電性仕様“-EL”の高品質のナイロン 
6または ポリプロピレン、耐衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 127ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LRA-VPA 50G BRA-VPA 50G LRA-VPA 50G-FI * 50 18 40 プレーンベアリング 69 43 11 23
LRA-VPA 50K BRA-VPA 50K LRA-VPA 50K-FI * 50 18 40 ボールベアリング 69 43 11 23
LRA-VPA 75G BRA-VPA 75G LRA-VPA 75G-FI * 75 25 60 プレーンベアリング 98 43 11 29
LRA-VPA 75K BRA-VPA 75K LRA-VPA 75K-FI * 75 25 60 ボールベアリング 98 43 11 29
LKRA-VPA 80G BKRA-VPA 80G LKRA-VPA 80G-FI 80 25 80 プレーンベアリング 108 57 13 40
LKRA-VPA 80G-11   LKRA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 プレーンベアリング 108 57 11 40
LKRA-VPA 80K BKRA-VPA 80K LKRA-VPA 80K-FI 80 25 80 ボールベアリング 108 57 13 40
LKRA-VPA 80K-11   LKRA-VPA 80K-11-FI 80 25 80 ボールベアリング 108 57 11 40
LRA-VPA 100G   LRA-VPA 100G-FI * 100 25 70 プレーンベアリング 121 43 11 33
LRA-VPA 100K   LRA-VPA 100K-FI * 100 25 70 ボールベアリング 121 43 11 33
LKRA-VPA 101G BKRA-VPA 101G LKRA-VPA 101G-FI 100 32 110 プレーンベアリング 133 57 13 40
LKRA-VPA 101G-11   LKRA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 プレーンベアリング 133 57 11 40
LKRA-VPA 101K BKRA-VPA 101K LKRA-VPA 101K-FI 100 32 110 ボールベアリング 133 57 13 40
LKRA-VPA 101K-11   LKRA-VPA 101K-11-FI 100 32 110 ボールベアリング 133 57 11 40
* プラスチック製ストッパーレバーは、下段画像を参照
その他のホイール直径については、次のページを参照, ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、392ページを参照。

仕様 / 付属品**

プラスチック製
ストッパーレバー
付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

M10 x 30 / M12 x 30
ねじ込みピン付き

Ø 11 x 30.5差し込み
ピン付き

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

金属製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

技術説明ページ 50 104 105 105 105

製品番号接尾記号 -EL -GS10 / -GS12 -ES 148ページを参照 148ページを参照

対応可能製品 LRA...-FIシリーズ 
標準

全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様***

-GS10: シリーズ 
LRA-GS12: シリー
ズ LKRA

LRAシリーズ
自在キャスター****

ボルト穴径 11 mm 
付き自在キャスター 
(EL を除く)

ボルト穴径 11 mm 付
きの自在キャスター

** その他の仕様 / 付属品:1. 緩衝材 AG / ARG シリーズ 148 ページを参照 (技術情報は 116 ページ) 2. プレス鋼板製スレッドガード、亜鉛めっき仕上げ (-FA)、50K を除く全てに利用可能 (技術情報は 116 ページ)
*** 導電性仕様のホイール耐荷重は 25% 減少
**** 丸パイプ用プラスチックキャスターソケットは、148ページを参照

 

LRA,BRA,LKRA,BKRA-VPAｼﾘｰｽﾞ(ﾎｲｰﾙ直径50–100 mm)
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軽荷重キャスター、ボルト取付タイプ 
ソリッドゴムタイヤ付ホイール

100–120 kg

取付金具: LKRA/BKRA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VPAシリーズ
• タイヤ: 高品質のソリッドゴ ム、硬度 

80 Shore A、色 グレー、床面に跡を残さない、
変色無し

•  リム: 導電性仕様“-EL”の高品質のナイロン 
6または ポリプロピレン、耐衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 127ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKRA-VPA 125G BKRA-VPA 125G LKRA-VPA 125G-FI 125 25 100 プレーンベアリング 158 57 13 40
LKRA-VPA 125G-11   LKRA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 プレーンベアリング 158 57 11 40
LKRA-VPA 125K BKRA-VPA 125K LKRA-VPA 125K-FI 125 25 100 ボールベアリング 158 57 13 40
LKRA-VPA 125K-11   LKRA-VPA 125K-11-FI 125 25 100 ボールベアリング 158 57 11 40
LKRA-VPA 126G BKRA-VPA 126G LKRA-VPA 126G-FI 125 32 120 プレーンベアリング 158 57 13 40
LKRA-VPA 126G-11   LKRA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 プレーンベアリング 158 57 11 40
LKRA-VPA 126K BKRA-VPA 126K LKRA-VPA 126K-FI 125 32 120 ボールベアリング 158 57 13 40
LKRA-VPA 126K-11   LKRA-VPA 126K-11-FI 125 32 120 ボールベアリング 158 57 11 40
LKRA-VPA 150G BKRA-VPA 150G LKRA-VPA 150G-FI 150 30 110 プレーンベアリング 182 57 13 40
LKRA-VPA 150G-11   LKRA-VPA 150G-11-FI 150 30 110 プレーンベアリング 182 57 11 40
LKRA-VPA 150K BKRA-VPA 150K LKRA-VPA 150K-FI 150 30 110 ボールベアリング 182 57 13 40
LKRA-VPA 150K-11   LKRA-VPA 150K-11-FI 150 30 110 ボールベアリング 182 57 11 40
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、392ページを参照。

仕様 / 付属品

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

M12 x 30ねじ込みピ
ン付き

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

金属製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

緩衝材

技術説明ページ 50 116 104 105 105 116

製品番号接尾記号 -EL -FA -GS12 148ページを参照 148ページを参照 AG / ARG シリーズ

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

全て ボルト穴径 13 mm 
付きの自在キャ
スター

ボルト穴径 11 mm 
付き自在キャスター 
(EL を除く)

ボルト穴径 11 mm 
付きの自在キャ
スター

148ページを参照

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 25% 減少

  

LKRA-VPA,BKRA-VPAｼﾘｰｽﾞ(ﾎｲｰﾙ直径125–150 mm)
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LPA-VPA、BPA-VPA、LKPA-VPA、BKPA-VPA シリーズ
軽荷重キャスター、プレート取付タイプ 
ソリッドゴムタイヤ付ホイール

40–120 kg

取付金具: LPA/BPA, LKPA/BKPA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• LPAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKPAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: VPAシリーズ
• タイヤ: 高品質のソリッドゴ ム、硬度 

80 Shore A、色 グレー、床面に跡を残さない、
変色無し

•  リム: 導電性仕様“-EL”の高品質のナイロン 
6または ポリプロピレン、耐衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 127ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LPA-VPA 50G BPA-VPA 50G LPA-VPA 50G-FI * 50 18 40 プレーンベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-VPA 50K BPA-VPA 50K LPA-VPA 50K-FI * 50 18 40 ボールベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-VPA 75G BPA-VPA 75G LPA-VPA 75G-FI * 75 25 60 プレーンベアリング 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LPA-VPA 75K BPA-VPA 75K LPA-VPA 75K-FI * 75 25 60 ボールベアリング 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LKPA-VPA 80G BKPA-VPA 80G LKPA-VPA 80G-FI 80 25 80 プレーンベアリング 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 80K BKPA-VPA 80K LKPA-VPA 80K-FI 80 25 80 ボールベアリング 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LPA-VPA 100G   LPA-VPA 100G-FI * 100 25 70 プレーンベアリング 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33
LPA-VPA 100K   LPA-VPA 100K-FI * 100 25 70 ボールベアリング 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33
LKPA-VPA 101G BKPA-VPA 101G LKPA-VPA 101G-FI 100 32 110 プレーンベアリング 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 101K BKPA-VPA 101K LKPA-VPA 101K-FI 100 32 110 ボールベアリング 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 125G BKPA-VPA 125G LKPA-VPA 125G-FI 125 25 100 プレーンベアリング 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 125K BKPA-VPA 125K LKPA-VPA 125K-FI 125 25 100 ボールベアリング 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 126G BKPA-VPA 126G LKPA-VPA 126G-FI 125 32 120 プレーンベアリング 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 126K BKPA-VPA 126K LKPA-VPA 126K-FI 125 32 120 ボールベアリング 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 150G BKPA-VPA 150G LKPA-VPA 150G-FI 150 30 110 プレーンベアリング 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-VPA 150K BKPA-VPA 150K LKPA-VPA 150K-FI 150 30 110 ボールベアリング 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
* プラスチック製ストッパーレバーは、下段画像を参照
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、393ページを参照。

仕様 / 付属品

プラスチック製
ストッパーレバー
付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

技術説明ページ 50 116

製品番号接尾記号 -EL -FA

対応可能製品 LPA...-FIシリーズ 
標準

全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様**

...50K 以外

** 導電性仕様のホイール耐荷重は 25% 減少

 



131w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

1

LMDA-VPA シリーズ
軽荷重双輪キャスター、ボルト取付タイプ 
ソリッドゴムタイヤ付ホイール

80–100 kg

取付金具: LMDA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 中央をプレスされた自在旋回部 

ホイール: VPAシリーズ
• タイヤ: 高品質のソリッドゴ ム、硬度 

80 Shore A、色 グレー、床面に跡を残さない、
変色無し

•  リム: 導電性仕様“-EL”の高品質のナイロン 
6または ポリプロピレン、耐衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 127ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LMDA-VPA 50G LMDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 プレーンベアリング 71 41 10.2 31
LMDA-VPA 50K LMDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 ボールベアリング 71 41 10.2 31
LMDA-VPA 75G LMDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 プレーンベアリング 98 55 10.2 34
LMDA-VPA 75K LMDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 ボールベアリング 98 55 10.2 34

仕様 / 付属品

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -EL

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 25% 減少
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LDA-VPA シリーズ
軽荷重双輪キャスター、プレート取付タイプ 
ソリッドゴムタイヤ付ホイール

80–100 kg

取付金具: LDA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 中央をプレスされた自在旋回部 

ホイール: VPAシリーズ
• タイヤ: 高品質のソリッドゴ ム、硬度 

80 Shore A、色 グレー、床面に跡を残さない、
変色無し

•  リム: 導電性仕様“-EL”の高品質のナイロン 
6または ポリプロピレン、耐衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 127ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LDA-VPA 50G LDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 プレーンベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-VPA 50K LDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 ボールベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-VPA 75G LDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 プレーンベアリング 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34
LDA-VPA 75K LDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 ボールベアリング 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34

仕様 / 付属品

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -EL

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 25% 減少
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120–150 kg

POES シリーズ
軟質ゴムタイヤ“Blickle SoftMotion”ホイール 
ナイロン製ホイールセンター付

タイヤ:
• 高品質の弾性ソリッドゴム“Blickle 

SoftMotion”、硬度 55 Shore A
• 最高の走行快適性
• 優れた床面保護、特に静音走行に適して

いる
• 低転がり抵抗
• 色 グレー、床面に跡を残さない
• 加硫処理したホイールセンター

ホイールセンター:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 60ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POES 102/8KF-SG 100 32 120 ボールベアリング (C) 8 36
POES 127/8KF-SG 125 32 150 ボールベアリング (C) 8 36
その他の寸法については、209ページを参照

 タイヤとトレッドの硬度
55 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
最良

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

ステンレス製
ボールベアリング
および
スレッドガード付き

技術説明ページ 85 85

製品番号接尾記号 -KFD -XKF

対応可能製品 受注生産 全て
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LKRA-POES、BKRA-POES シリーズ
軽荷重キャスター 
ボルト取付タイプ 
軟質ゴムタイヤ“Blickle SoftMotion”ホイール付

120 kg

取付金具: LKRA/BKRA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• スチール製”stop-fix”ストッパーレバー 

ホイール: POESシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム“Blickle 

SoftMotion”、硬度 55 Shore A、色 グレー、床面
に跡を残さない

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック 

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 133ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKRA-POES 102KF-SG BKRA-POES 102KF-SG LKRA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 ボールベアリング (C) 133 57 13 40
LKRA-POES 102KF-11-SG   LKRA-POES 102KF-11-FI-SG 100 32 120 ボールベアリング (C) 133 57 11 40
LKRA-POES 127KF-SG BKRA-POES 127KF-SG LKRA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 ボールベアリング (C) 158 57 13 40
LKRA-POES 127KF-11-SG   LKRA-POES 127KF-11-FI-SG 125 32 120 ボールベアリング (C) 158 57 11 40

仕様 / 付属品

M12 x 30ねじ込みピ
ン付き

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

金属製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

技術説明ページ 104 105 105

製品番号接尾記号 -GS12 148ページを参照 148ページを参照

対応可能製品 ボルト穴径 13 mm 
付きの自在キャ
スター

ボルト穴径 11 mm 
付きの自在キャ
スター

ボルト穴径 11 mm 付
きの自在キャスター
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LKPA-POES、BKPA-POES シリーズ
軽荷重キャスター 
プレート取付タイプ 
軟質ゴムタイヤ“Blickle SoftMotion”ホイール付

120 kg

取付金具: LKPA/BKPA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• スチール製”stop-fix”ストッパーレバー 

ホイール: POESシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム“Blickle 

SoftMotion”、硬度 55 Shore A、色 グレー、床面
に跡を残さない

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 133ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKPA-POES 102KF-SG BKPA-POES 102KF-SG LKPA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 ボールベアリング (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POES 127KF-SG BKPA-POES 127KF-SG LKPA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 ボールベアリング (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
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75–250 kg

PATH シリーズ
熱可塑性ポリウレタン製トレッド付ホイール、 
ナイロン製ホイールセンター付

トレッド:
• 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン(TPU)、硬

度 94 Shore A
• 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
• 耐磨耗性が高い
• 色 ダークグレー、床面に跡を残さない、変

色無し
• ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 色 シルバーグレー

その他の特性:
• KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
• 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 61ページ
•  トレッド: 55ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

PATH 50/8G 50 19 75 プレーンベアリング 8 22
PATH 50/6KF 50 19 75 ボールベアリング (C) 6 23
PATH 75/8G 75 25 100 プレーンベアリング 8 29.5
PATH 75/6KF 75 25 100 ボールベアリング (C) 6 31
PATH 80/12G 80 32 150 プレーンベアリング 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 101/12G 100 32 200 プレーンベアリング 12 35
PATH 101/8KF 100 32 200 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 126/12G 125 32 250 プレーンベアリング 12 35
PATH 126/8KF 125 32 250 ボールベアリング (C) 8 36
その他の寸法については、258ページを参照

 タイヤとトレッドの硬度
94 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

技術説明ページ 50 85

製品番号接尾記号 -ELS -KFD

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

ボールベアリング
仕様

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)KF仕様
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LRA-、BRA-、LKRA-、BKRA-PATH シリーズ
軽荷重キャスター、ボルト取付タイプ 
熱可塑性ポリウレタン製トレッド付 
ホイール

75–120 kg

取付金具: LRA/BRA, LKRA/BKRA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• LRAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKRAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 136ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LRA-PATH 50G BRA-PATH 50G LRA-PATH 50G-FI * 50 19 75 プレーンベアリング 69 43 11 23
LRA-PATH 50KF BRA-PATH 50KF LRA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 ボールベアリング (C) 69 43 11 23
LRA-PATH 75G BRA-PATH 75G LRA-PATH 75G-FI * 75 25 75 プレーンベアリング 98 43 11 29
LRA-PATH 75KF BRA-PATH 75KF LRA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 ボールベアリング (C) 98 43 11 29
LKRA-PATH 80G BKRA-PATH 80G LKRA-PATH 80G-FI 80 32 120 プレーンベアリング 108 57 13 40
LKRA-PATH 80G-11   LKRA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 プレーンベアリング 108 57 11 40
LKRA-PATH 80KF BKRA-PATH 80KF LKRA-PATH 80KF-FI 80 32 120 ボールベアリング (C) 108 57 13 40
LKRA-PATH 80KF-11   LKRA-PATH 80KF-11-FI 80 32 120 ボールベアリング (C) 108 57 11 40
LKRA-PATH 101G BKRA-PATH 101G LKRA-PATH 101G-FI 100 32 120 プレーンベアリング 133 57 13 40
LKRA-PATH 101G-11   LKRA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 プレーンベアリング 133 57 11 40
LKRA-PATH 101KF BKRA-PATH 101KF LKRA-PATH 101KF-FI 100 32 120 ボールベアリング (C) 133 57 13 40
LKRA-PATH 101KF-11   LKRA-PATH 101KF-11-FI 100 32 120 ボールベアリング (C) 133 57 11 40
LKRA-PATH 126G BKRA-PATH 126G LKRA-PATH 126G-FI 125 32 120 プレーンベアリング 158 57 13 40
LKRA-PATH 126G-11   LKRA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 プレーンベアリング 158 57 11 40
LKRA-PATH 126KF BKRA-PATH 126KF LKRA-PATH 126KF-FI 125 32 120 ボールベアリング (C) 158 57 13 40
LKRA-PATH 126KF-11   LKRA-PATH 126KF-11-FI 125 32 120 ボールベアリング (C) 158 57 11 40
* プラスチック製ストッパーレバーは、下段画像を参照
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、394ページを参照。

仕様 / 付属品**

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 プラスチック製
ストッパーレバー
付き

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

M10 x 30 / M12 x 30
ねじ込みピン付き

Ø 11 x 30.5差し込み
ピン付き

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

金属製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

技術説明ページ 50 104 105 105 105

製品番号接尾記号 -ELS -GS10 / -GS12 -ES 148ページを参照 148ページを参照

対応可能製品 LRA...-FIシリーズ 
標準

全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様***

-GS10: シリーズ LRA 
-GS12: シリーズ LKRA

LRAシリーズ
自在キャスター****

ボルト穴径 11 mm 
付き自在キャスター 
(ELS を除く)

ボルト穴径 11 mm 付
きの自在キャスター

** その他の仕様 / 付属品:1. 特殊塗装色の取付金具 (静電気放電粉体塗装)、受注生産 2. 緩衝材 AG / ARG シリーズ 148 ページを参照 (技術情報は 116 ページ)
*** 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
**** 丸パイプ用プラスチックキャスターソケットは、148ページを参照
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LPA-、BPA-、LKPA-、BKPA-PATH シリーズ
軽荷重キャスタープレート取付タイプ 
熱可塑性ポリウレタン製 トレッド付 
ホイール

75–120 kg

取付金具: LPA/BPA, LKPA/BKPA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• LPAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKPAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 136ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LPA-PATH 50G BPA-PATH 50G LPA-PATH 50G-FI * 50 19 75 プレーンベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-PATH 50KF BPA-PATH 50KF LPA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 ボールベアリング (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LPA-PATH 75G BPA-PATH 75G LPA-PATH 75G-FI * 75 25 75 プレーンベアリング 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LPA-PATH 75KF BPA-PATH 75KF LPA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 ボールベアリング (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LKPA-PATH 80G BKPA-PATH 80G LKPA-PATH 80G-FI 80 32 120 プレーンベアリング 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 80KF BKPA-PATH 80KF LKPA-PATH 80KF-FI 80 32 120 ボールベアリング (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 101G BKPA-PATH 101G LKPA-PATH 101G-FI 100 32 120 プレーンベアリング 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 101KF BKPA-PATH 101KF LKPA-PATH 101KF-FI 100 32 120 ボールベアリング (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 126G BKPA-PATH 126G LKPA-PATH 126G-FI 125 32 120 プレーンベアリング 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-PATH 126KF BKPA-PATH 126KF LKPA-PATH 126KF-FI 125 32 120 ボールベアリング (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
* プラスチック製ストッパーレバーは、下段画像を参照
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、395ページを参照。

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 プラスチック製
ストッパーレバー
付き

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -ELS

対応可能製品 LPA...-FIシリーズ 
標準

全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様**

** 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
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LMDA-PATH シリーズ
軽荷重双輪キャスター、ボルト取付タイプ 
熱可塑性ポリウレタン製トレッド付  
ホイール

80–100 kg

取付金具: LMDA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 中央をプレスされた自在旋回部 

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 136ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LMDA-PATH 50G LMDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 プレーンベアリング 71 41 10.2 31
LMDA-PATH 50KF LMDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 ボールベアリング (C) 71 41 10.2 31
LMDA-PATH 75G LMDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 プレーンベアリング 98 55 10.2 34
LMDA-PATH 75KF LMDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 ボールベアリング (C) 98 55 10.2 34

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -ELS

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
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LDA-PATH シリーズ
軽荷重双輪キャスター、プレート取付タイプ 
熱可塑性ポリウレタン製トレッド付  
ホイール

80–100 kg

取付金具: LDA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 中央をプレスされた自在旋回部 

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 136ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LDA-PATH 50G LDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 プレーンベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-PATH 50KF LDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 ボールベアリング (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-PATH 75G LDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 プレーンベアリング 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34
LDA-PATH 75KF LDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 ボールベアリング (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 -ELS

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
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LRA-VSTH、LKRA-VSTH シリーズ
軽荷重キャスター、ボルト取付タイプ 
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

100–150 kg

取付金具: LRA/LKRA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VSTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: スチール

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 66ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ Blickle

Extrathane®

自在キャスター “Radstop”
ストッパー付き
自在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 ボールベアリング 50 43 11 15
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 ボールベアリング 70 57 13 29
ｷｬｽﾀｰ数量を増やし、重荷重物へ対応する場合については、”ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｬｽﾀｰ”セクションを参照。

仕様 / 付属品

M10 x 30ねじ込みピ
ン付き

M12 x 30ねじ込みピ
ン付き

緩衝材

技術説明ページ 104 104 116

製品番号接尾記号 -GS10 -GS12 AG / ARG シリーズ

対応可能製品 LRA-VSTH 35K* LKRA-VSTH 50K 148ページを参照

* 耐荷重量が 20% 減少
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LPA-VSTH、LKPA-VSTH シリーズ
軽荷重キャスター、プレート取付タイプ 
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

100–150 kg

取付金具: LPA/LKPA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VSTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: スチール

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 66ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ Blickle

Extrathane®

自在キャスター “Radstop”
ストッパー付き
自在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付ピ
ッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LPA-VSTH 35K LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 ボールベアリング 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LKPA-VSTH 50K LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 ボールベアリング 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
ｷｬｽﾀｰ数量を増やし、重荷重物へ対応する場合については、”ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｬｽﾀｰ”セクションを参照。
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75–280 kg

POA シリーズ
ナイロン製ホイール

ホイール:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 

70 Shore D
• 走行抵抗と旋回抵抗が非常に小さい
• 滑らかな床面を難なく走行
• 耐磨耗性が高い
• 色 ブラック

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、+35 °C 以上で

耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 61ページ
•  トレッド: 57ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POA 35/8G 35 25 75 プレーンベアリング 8 29.5
POA 50/8G 50 18 75 プレーンベアリング 8 22
POA 52/12G 50 29 120 プレーンベアリング 12 31
POA 58/10G 58 29 100 プレーンベアリング 10 31
POA 65/10G 65 30 100 プレーンベアリング 10 33
POA 65/12G 65 30 100 プレーンベアリング 12 33
POA 75/8G 75 23 100 プレーンベアリング 8 29.5
POA 80/12G 80 32 220 プレーンベアリング 12 35
POA 102/8G 100 22 100 プレーンベアリング 8 29.5
POA 100/8K 100 30 240 ボールベアリング (C) 8 36
POA 100/12G 100 32 240 プレーンベアリング 12 35
POA 125/8K 125 30 260 ボールベアリング (C) 8 36
POA 125/12G 125 32 260 プレーンベアリング 12 35
POA 150/12G 150 32 280 プレーンベアリング 12 35
追加のナイロン製ホイールについては、343ページを参照, 344

 タイヤとトレッドの硬度
70 Shore D

 床面保護 / スムーズな走行
適正

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
良い

 

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (C)
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LRA-POA、BRA-POA、LKRA-POA、BKRA-POA シリーズ
軽荷重キャスター、ボルト取付タイプ 
ナイロン製ホイール付

70–120 kg

取付金具: LRA/BRA, LKRA/BKRA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• LRAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKRAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: POAシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 

70 Shore D, 色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 143ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LRA-POA 35G   LRA-POA 35G-RA * 35 25 75 プレーンベアリング 50 43 11 15
LRA-POA 50G BRA-POA 50G LRA-POA 50G-FI ** 50 18 75 プレーンベアリング 69 43 11 23
LKRA-POA 52G   LKRA-POA 52G-RA * 50 29 120 プレーンベアリング 70 57 13 29
LRA-POA 75G BRA-POA 75G LRA-POA 75G-FI ** 75 23 75 プレーンベアリング 98 43 11 29
LKRA-POA 80G BKRA-POA 80G LKRA-POA 80G-FI 80 32 120 プレーンベアリング 108 57 13 40
LKRA-POA 80G-11   LKRA-POA 80G-11-FI 80 32 120 プレーンベアリング 108 57 11 40
LRA-POA 102G   LRA-POA 102G-FI ** 100 22 70 プレーンベアリング 121 43 11 33
LKRA-POA 100K BKRA-POA 100K LKRA-POA 100K-FI 100 30 120 ボールベアリング (C) 133 57 13 40
LKRA-POA 100K-11   LKRA-POA 100K-11-FI 100 30 120 ボールベアリング (C) 133 57 11 40
LKRA-POA 100G BKRA-POA 100G LKRA-POA 100G-FI 100 32 120 プレーンベアリング 133 57 13 40
LKRA-POA 100G-11   LKRA-POA 100G-11-FI 100 32 120 プレーンベアリング 133 57 11 40
LKRA-POA 125K BKRA-POA 125K LKRA-POA 125K-FI 125 30 120 ボールベアリング (C) 158 57 13 40
LKRA-POA 125K-11   LKRA-POA 125K-11-FI 125 30 120 ボールベアリング (C) 158 57 11 40
LKRA-POA 125G BKRA-POA 125G LKRA-POA 125G-FI 125 32 120 プレーンベアリング 158 57 13 40
LKRA-POA 125G-11   LKRA-POA 125G-11-FI 125 32 120 プレーンベアリング 158 57 11 40
LKRA-POA 150G BKRA-POA 150G LKRA-POA 150G-FI 150 32 110 プレーンベアリング 182 57 13 40
LKRA-POA 150G-11   LKRA-POA 150G-11-FI 150 32 110 プレーンベアリング 182 57 11 40
* “Radstop” ブレーキ仕様
** プラスチック製ストッパーレバーは、下段画像を参照
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、396ページを参照。

仕様 / 付属品

プラスチック製
ストッパーレバー
付き

“Radstop”ホイールス
トッパー

M10 x 30 / M12 x 30
ねじ込みピン付き

Ø 11 x 30.5差し込み
ピン付き

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

金属製
ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ
取付付き

緩衝材

技術説明ページ 104 105 105 105 116

製品番号接尾記号 -GS10 / -GS12 -ES 148ページを参照 148ページを参照 AG / ARG シリーズ

対応可能製品 LRA...-FIシリーズ 
標準

LRAシリーズ 直径 
35 mm
LKRAシリーズ 直径 
50 mm

-GS10: シリーズ LRA 
-GS12: シリーズ LKRA

LRAシリーズ
自在キャスター***

ボルト穴径 11 mm (Ø 
35 mmを除く) 付きの
自在キャスター

ボルト穴径 11 mm (Ø 
35 mmを除く) 付きの
自在キャスター

148ページを参照

*** 丸パイプ用プラスチックキャスターソケットは、148ページを参照
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LPA-POA、BPA-POA、LKPA-POA、BKPA-POA シリーズ
軽荷重キャスター、プレート取付タイプ 
ナイロン製ホイール付

70–120 kg

取付金具: LPA/BPA, LKPA/BKPA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• LPAシリーズ用プラスチック製”stop-fix”スト
ッパーレバー、LKPAシリーズ用スチール製
ストッパーレバー 

ホイール: POAシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 

70 Shore D, 色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 143ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA * 35 25 75 プレーンベアリング 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LPA-POA 50G BPA-POA 50G LPA-POA 50G-FI ** 50 18 75 プレーンベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA * 50 29 120 プレーンベアリング 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
LPA-POA 75G BPA-POA 75G LPA-POA 75G-FI ** 75 23 75 プレーンベアリング 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
LKPA-POA 80G BKPA-POA 80G LKPA-POA 80G-FI 80 32 120 プレーンベアリング 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LPA-POA 102G   LPA-POA 102G-FI ** 100 22 70 プレーンベアリング 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33
LKPA-POA 100K BKPA-POA 100K LKPA-POA 100K-FI 100 30 120 ボールベアリング (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POA 100G BKPA-POA 100G LKPA-POA 100G-FI 100 32 120 プレーンベアリング 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POA 125K BKPA-POA 125K LKPA-POA 125K-FI 125 30 120 ボールベアリング (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POA 125G BKPA-POA 125G LKPA-POA 125G-FI 125 32 120 プレーンベアリング 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LKPA-POA 150G BKPA-POA 150G LKPA-POA 150G-FI 150 32 110 プレーンベアリング 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
* “Radstop” ブレーキ仕様
** プラスチック製ストッパーレバーは、下段画像を参照
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、397ページを参照。

仕様 / 付属品

プラスチック製
ストッパーレバー
付き

“Radstop”ホイールス
トッパー

技術説明ページ

製品番号接尾記号

対応可能製品 LPA...-FIシリーズ 
標準

LPAシリーズ 直径 
35 mm
LKPAシリーズ 直径 
50 mm

 



146 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

1

LMDA-POA シリーズ
軽荷重キャスター、ボルト取付タイプ 
ナイロン製ホイール付

80–100 kg

取付金具: LMDA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 中央をプレスされた自在旋回部 

ホイール: POAシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 

70 Shore D, 色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 143ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LMDA-POA 50G LMDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 プレーンベアリング 71 41 10.2 31
LMDA-POA 75G LMDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 プレーンベアリング 98 55 10.2 34
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LDA-POA シリーズ
軽荷重双輪キャスター、プレート取付タイプ 
ナイロン製ホイール付

80–100 kg

取付金具: LDA シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 中央をプレスされた自在旋回部 

ホイール: POAシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 

70 Shore D, 色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 86ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 143ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LDA-POA 50G LDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 プレーンベアリング 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31
LDA-POA 75G LDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 プレーンベアリング 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34
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軽荷重キャスターの 
仕様 / 付属品

LRA シリーズの差し込みピン  
Ø (d) 11 x 30.5 mm 付きのすべての 
自在キャスターに対応。
詳細な説明: 105ページ

丸パイプ用プラスチックキャスターソケット

パイプ内寸 丸パイ
プ (P) [mm]

フランジサイズ
Ø (d) x 高さ (B) [mm]

取付長さキャスター
ソケット (Q) [mm]

製品番号

RHR 20-18/11A
RHR 22-19/11A

Ø 18.0
Ø 19.0

Ø 20.0 x 5.0
Ø 22.0 x 5.0

   42
   42

その他の寸法は受注生産となります。

ボルト穴径 11 mm 付き LRA/LKRA シ
リーズのすべての自在キャスターに 
対応。
はめ合いのゆるみを防ぐために固定 
された自在キャスターとエキスパン 
ダー。最大取付長さは 65 mm です。
自在キャスターの取付高が3 mm  
増加。
詳細な説明: 105ページ

丸型または角パイプ用金属エキスパンダー取付

LRA シリーズの製品
番号接尾記号

LRKA シリーズの製
品番号接尾記号

パイプ内寸 丸パイ
プ (P) [mm]

パイプ内寸 角パイ
プ (P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

-E01
-E02
-E03
-E04
-E05
-E07

-E11
-E12
-E13
-E14
-E15
-E17

丸パイプ用プラスチック製エキスパンダー取付 *

ボルト穴径 11 mm 付き LRA/LKRA  
シリーズのすべての自在キャスターに 
対応。
はめ合いのゆるみを防ぐために固定
された自在キャスターとエキスパン
ダー。最大取付長さは 65 mm です。
自在キャスターの取付高が3 mm  
増加。
詳細な説明: 105ページ

LRA シリーズの 
製品番号接尾記号

-ER02
-ER03
-ER04
-ER05

LRKA シリーズの 
製品番号接尾記号

-ER12
-ER13
-ER14
-ER15

パイプ内寸
(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

ボルト穴径 11 mm 付き LRA/LKRA シ
リーズのすべての自在キャスターに 
対応。
はめ合いのゆるみを防ぐために固定 
された自在キャスターとエキスパン 
ダー。最大取付長さは 65 mm です。
自在キャスターの取付高が3 mm  
増加。
詳細な説明: 105ページ

角パイプ用プラスチック製エキスパンダー取付 *

LRA シリーズの 
製品番号接尾記号

-EV02
-EV03
-EV04
-EV05
-EV07

LRKA シリーズの 
製品番号接尾記号

-EV12
-EV13
-EV14
-EV15
-EV17
-EV18

パイプ内寸
(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5
o 35.5–41

バンパーは、衝突の際に壁や車両が
損傷するリスクを減らします。丸パ
イプおよび角パイプ用のバンパーは
車両の外部領域のパイプフレームに
固定または接続されています。
AG シリーズ:軟質合成ポリエチレン 
製、硬度 48 ショア D、シルバー 
グレー RAL 7001、床面に跡を残さ 
ない。
ARG シリーズ:ソリッドゴム製、硬度  
75 ショア A、グレー色、床面に跡を 
残さない。
詳細な説明: 116ページ

製品番号

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

丸パイプおよび角パイプ用のバンパー

その他の寸法および特殊塗装色は受注生産となります。

プラスチック製バンパー (ポリエチレン)

ソリッドゴムバンパー

ホイール直径
(D) [mm]

ホイール幅
(T1) [mm]

穴
(d) [mm]

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø  10
Ø  26
Ø  32
Ø  26
Ø  32

100
100
125
125

   17.5
   17.5
   17.5
   17.5

Ø  25
o 25 x 25
Ø  25
o 25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

* 耐食仕様 398ページ

* 耐食仕様 398ページ


