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プラスチックキャスター
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シリーズ LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

カテゴリ  自在旋回部にボールレースの溝が 
入ったキャスター

自在旋回部にボールベアリング付き 
キャスター

トレッド / タイヤ 熱可塑性ゴムエラストマー (TPE)

トレッド/タイヤの
硬度 85 ショア A 85 ショア A 85 ショア A 85 ショア A 85 ショア A 85 ショア A

ホイールセンター / 
リム ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

取付金具の材質 熱可塑性 熱可塑性 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン

取付金具の色
シルバーグレー
(オプションでグ

レーホワイト)

シルバーグレー
(オプションでグ

レーホワイト)
グレーホワイト シルバーグレー グレーホワイト シルバーグレー

ホイール直径 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

キャスター最大耐
荷重 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

耐食性 – ✔ – – ✔ ✔

“stop-fix” ブレーキ 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

“Radstop” ホイール
ストッパー (-RA) – – – – – –

二重目的に用いられる
ホイールストッパーお
よび方向規制ロック付
き (-RIFI)

– – – – – –

自在キャスターにつ
いては、以下を参照し
てください:

154ページ 155ページ 156–158ページ 159–161ページ 162–164ページ 165–167ページ

✔ はい     – いいえ

選択ツール
プラスチックキャスター
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シリーズ LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

カテゴリ  自在旋回部にボールレースの溝が 
入ったキャスター

自在旋回部にボールベアリング付き 
キャスター

トレッド / タイヤ 熱可塑性ゴムエラストマー (TPE)

トレッド/タイヤの
硬度 85 ショア A 85 ショア A 85 ショア A 85 ショア A 85 ショア A 85 ショア A

ホイールセンター / 
リム ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

取付金具の材質 熱可塑性 熱可塑性 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン

取付金具の色
シルバーグレー
(オプションでグ

レーホワイト)

シルバーグレー
(オプションでグ

レーホワイト)
グレーホワイト シルバーグレー グレーホワイト シルバーグレー

ホイール直径 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

キャスター最大耐
荷重 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

耐食性 – ✔ – – ✔ ✔

“stop-fix” ブレーキ 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

“Radstop” ホイール
ストッパー (-RA) – – – – – –

二重目的に用いられる
ホイールストッパーお
よび方向規制ロック付
き (-RIFI)

– – – – – –

自在キャスターにつ
いては、以下を参照し
てください:

154ページ 155ページ 156–158ページ 159–161ページ 162–164ページ 165–167ページ

✔ はい     – いいえ

LKDG-PUA LKDB-PUA LKD-PATH LKDG-PATH LKDX-PATH LKDGX-PATH

プレーンなプラスチック製自在旋回部
のベアリング付き双輪キャスター 自在旋回部にボールベアリング付き双輪キャスター

熱可塑性ポリウレタン (TPU) 熱可塑性ポリウレタン (TPU)

92 ショア A 92 ショア A 94 ショア A 94 ショア A 94 ショア A 94 ショア A

ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン

ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン

ライトグレー ブラック グレーホワイト シルバーグレー グレーホワイト シルバーグレー

100 mm 50–100 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

110 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

付属品 付属品 – – ✔ ✔

– – ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ – – – –

– – ✔ ✔ ✔ ✔

170ページ 171ページ 172–173ページ 174–175ページ 176–177ページ 178–179ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKFG-TPA 126G LKFG-TPA 126G-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 13 40
LKFG-TPA 126G-11 LKFG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 11 40
LKFG-TPA 126KF LKFG-TPA 126KF-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 13 40
LKFG-TPA 126KF-11 LKFG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 11 40
耐食仕様のプラスチック製キャスター用、155ページを参照

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 仕様
ソフトトレッド
60 ショア A

プレート取付タイプ
亜鉛めっき仕上げ

亜鉛めっき仕上げ差
込ステム付き

固定キャスター グレーホワイト色
RAL 9002

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 106 104

製品番号接尾記号 LKFG-TPS / BKFG-TPS 
シリーズ -P25 -ZA51 BKFG-TPA シリーズ LKF-TPA シリーズ

対応可能製品 受注生産* 全て** 受注生産*** 受注生産 受注生産 受注生産

* 耐荷重量が 30% 減少
** キャスタのーの取付高が 1 mm 増加
*** ZA51: ステム直径 18 mm、ステム長さ 62 mm、クロス穴位置 30 mm、M6 ボルトのクロス穴

-20 °C ~ +50 °C

LKFG-TPA、BKFG-TPA シリーズ
プラスチック製キャスターBlickle FLOW 
ボルト取付タイプ、シルバーグレー色 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

110 kg

取付金具: LKFG/BKFG シリーズ
• 高品質の熱可塑性
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• モダン、目を引くデザイン
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト穴 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 87ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKFGX-TPA 126G LKFGX-TPA 126G-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126G-11 LKFGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF LKFGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126XKF-11 LKFGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 11 40

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 仕様
ソフトトレッド
60 ショア A

GKN 標準のプレート
取付タイプ、ステン
レス製仕様

ステンレス製差込ス
テム付き

固定キャスター グレーホワイト色
RAL 9002

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 106 104

製品番号接尾記号 LKFGX-TPS / BKF-
GX-TPS シリーズ -PX27 -ZAX51 BKFGX-TPA シリーズ LKFX-TPA シリーズ

対応可能製品 受注生産* 全て** 受注生産*** 受注生産 受注生産 受注生産

* 耐荷重量が 30% 減少
** キャスタのーの取付高が 1 mm 増加
*** ZAX51: ステム直径 18 mm、ステム長さ 62 mm、クロス穴位置 30 mm、M6 ボルトのクロス穴

-20 °C ~ +50 °C

LKFGX-TPA、BKFGX-TPA シリーズ 
プラスチック製キャスターBlickle FLOW 
耐食ボルト取付タイプ、シルバーグレー色 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

110 kg

取付金具: LKFGX/BKFGX シリーズ
• 高品質の熱可塑性
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン
自在取付金具:
• 自在旋回部内に耐食ダブルボールベアリ

ング
• ボルト穴 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 87ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI 100 32 100 プレーンベアリング 135 55 13 38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI 100 32 100 プレーンベアリング 135 55 11 38
LWK-TPA 101KF LWK-TPA 101KF-FI 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 55 13 38
LWK-TPA 101KF-11 LWK-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 55 11 38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 13 40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 11 40
LWK-TPA 126KF LWK-TPA 126KF-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 13 40
LWK-TPA 126KF-11 LWK-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 11 40
耐食仕様のプラスチック製キャスター用、162ページを参照

仕様 / 付属品 *

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

M10 x 20
M12 x 20ねじ込みピ
ン付き

プラスチック製エキ
スパンダー
取付
付き

金属製エキスパ
ンダー
取付
付き

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50 113 104 105 105

製品番号接尾記号 LWKE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 168ページを参照 168ページを参照

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様**

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

ボルト穴径 11 mm 
受注生産***

ボルト穴径 11 mm 
受注生産****

受注生産

* その他の仕様 / 付属品: 緩衝材 AW / AG / ARG シリーズ。リングバッファ -AMW / -AMG シリーズ 169 ページを参照 (技術情報は 116 ページ)
** 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少
*** 導電性仕様用ではない, 取付高 +3 mm
**** 取付高 +7 mm

-20 °C ~ +60 °C

LWK-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE 
ボルト取付タイプ、色はグレーホワイト、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWK シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 自在旋回部にカプセル化された二重シー

ルの深溝ボールベアリング
• ボルト穴
• 色 グレーホワイト RAL 9002
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 88ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWK-TPA 101G-P25 LWK-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 プレーンベアリング 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWK-TPA 101KF-P25 LWK-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 ボールベアリング (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWK-TPA 126G-P25 LWK-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 プレーンベアリング 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LWK-TPA 126KF-P25 LWK-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 ボールベアリング (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
耐食仕様のプラスチック製キャスター用、163ページを参照

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

プレートサイズ 
78x66 mm
61x50/50x42 mm

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50 106

製品番号接尾記号 LWKE-...-ELS -P28

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産 受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少

-20 °C ~ +60 °C

LWK-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、 
ステム取付タイプ、色はグレーホワイト、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWK シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 自在旋回部にカプセル化された二重シー

ルの深溝ボールベアリング
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

みスチール製取り付けプレート (六価クロ
ムを含まない)

• 色 グレーホワイト RAL 9002
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 88ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ステム
径

ステム長さ 
 
[mm]

取付穴
径 
[mm]

クロス穴まで
の高さ 
(H) [mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWK-TPA 101G-ZA51 LWK-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 プレーンベアリング 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101G-ZA55 LWK-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 プレーンベアリング 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 101KF-ZA51 LWK-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101KF-ZA55 LWK-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 126G-ZA51 LWK-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 プレーンベアリング 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126G-ZA55 LWK-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 プレーンベアリング 160 22 45 M8 20 40
LWK-TPA 126KF-ZA51 LWK-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126KF-ZA55 LWK-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 22 45 M8 20 40
耐食仕様のプラスチック製キャスター用、164ページを参照 
追加のステム取付寸法は受注生産

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 LWKE-...-ELS

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少

-20 °C ~ +60 °C

LWK-TPA シリーズ
プラスチック製 キャスター Blickle WAVE、 
ステム取付タイプ、色はグレーホワイト、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWK シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 自在旋回部にカプセル化された二重シー

ルの深溝ボールベアリング
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

みスチール製差込ステム (六価クロムを
含まない)、ボルト締め固定

• 色 グレーホワイト RAL 9002
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 88ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ  
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 100 32 100 プレーンベアリング 135 55 13 38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI 100 32 100 プレーンベアリング 135 55 11 38
LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 55 13 38
LWG-TPA 101KF-11 LWG-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 55 11 38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 13 40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 11 40
LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 13 40
LWG-TPA 126KF-11 LWG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 11 40
耐食仕様のプラスチック製キャスター用、165ページを参照

仕様 / 付属品 *

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

M10 x 20
M12 x 20ねじ込みピ
ン付き

プラスチック製エキ
スパンダー
取付
付き

金属製エキスパ
ンダー
取付
付き

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50 113 104 105 105

製品番号接尾記号 LWGE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 168ページを参照 168ページを参照

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様**

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

ボルト穴径 11 mm 
受注生産***

ボルト穴径 11 mm 
受注生産****

受注生産

* その他の仕様 / 付属品: 緩衝材 AW / AG / ARG シリーズ。リングバッファ -AMW / -AMG シリーズ 169 ページを参照 (技術情報は 116 ページ)
** 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少
*** 導電性仕様用ではない, 取付高 +3 mm
**** 取付高 +7 mm

-20 °C ~ +60 °C

LWG-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、 
ボルト取付タイプ、色はシルバーグレー、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWG シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 自在旋回部にカプセル化された二重シー

ルの深溝ボールベアリング
• ボルト穴
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 88ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWG-TPA 101G-P25 LWG-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 プレーンベアリング 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWG-TPA 101KF-P25 LWG-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 ボールベアリング (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWG-TPA 126G-P25 LWG-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 プレーンベアリング 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LWG-TPA 126KF-P25 LWG-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 ボールベアリング (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
耐食仕様のプラスチック製キャスター用、166ページを参照

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

プレートサイズ 
78x66 mm
61x50/50x42 mm

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50 106

製品番号接尾記号 LWGE-...-ELS -P28

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産 受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少

-20 °C ~ +60 °C

LWG-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、 
プレート取付タイプ、色はシルバーグレー、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWG シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 自在旋回部にカプセル化された二重シー

ルの深溝ボールベアリング
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

みスチール製取り付けプレート (六価クロ
ムを含まない)

• 色 シルバーグレーRAL 7001
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 88ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ステム
径

ステム長さ 
 
[mm]

取付穴
径 
[mm]

クロス穴まで
の高さ 
(H) [mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWG-TPA 101G-ZA51 LWG-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 プレーンベアリング 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101G-ZA55 LWG-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 プレーンベアリング 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 101KF-ZA51 LWG-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101KF-ZA55 LWG-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 126G-ZA51 LWG-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 プレーンベアリング 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126G-ZA55 LWG-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 プレーンベアリング 160 22 45 M8 20 40
LWG-TPA 126KF-ZA51 LWG-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126KF-ZA55 LWG-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 22 45 M8 20 40
耐食仕様のプラスチック製キャスター用、167ページを参照 
追加のステム取付寸法は受注生産

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 LWGE-...-ELS

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少

-20 °C ~ +60 °C

LWG-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、 
ステム取付タイプ、色はシルバーグレー、 
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWG シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 自在旋回部にカプセル化された二重シー

ルの深溝ボールベアリング
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

みスチール製差込ステム (六価クロムを
含まない)、ボルト締め固定

• 色 シルバーグレーRAL 7001
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 88ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ  



162 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

2 

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWKX-TPA 101G LWKX-TPA 101G-FI 100 32 100 プレーンベアリング 135 55 13 38
LWKX-TPA 101G-11 LWKX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 プレーンベアリング 135 55 11 38
LWKX-TPA 101XKF LWKX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 55 13 38
LWKX-TPA 101XKF-11 LWKX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 55 11 38
LWKX-TPA 126G LWKX-TPA 126G-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 13 40
LWKX-TPA 126G-11 LWKX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 11 40
LWKX-TPA 126XKF LWKX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 13 40
LWKX-TPA 126XKF-11 LWKX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 11 40

仕様 / 付属品 *

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

ステンレス製
M10 x 20ねじ込みピ
ン付き

ステンレス製
M12 x 20ねじ込みピ
ン付き

プラスチック製エキ
スパンダー
取付
付き

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50 104 104 105

製品番号接尾記号 LWKXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 168ページを参照

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様**

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

ボルト穴径 11 mm 
受注生産***

受注生産

* その他の仕様 / 付属品: 緩衝材 AW / AG / ARG シリーズ。リングバッファ -AMWX / -AMGX シリーズ 169 ページを参照 (技術情報は 116 ページ)
** 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少
*** 導電性仕様用ではない, 取付高 +3 mm

-20 °C ~ +60 °C

LWKX-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、 
ステンレス仕様、ボルト取付タイプ、色はグレ 
ーホワイト、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWKX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部の成形耐食

深溝ボールベアリング
• ボルト穴
• 色 グレーホワイト RAL 9002
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 88ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 プレーンベアリング 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWKX-TPA 101XKF-PX25 LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 ボールベアリング (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 プレーンベアリング 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LWKX-TPA 126XKF-PX25 LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 ボールベアリング (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

プレートサイズ
90x66 mm
75x50 mm

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50 106

製品番号接尾記号 LWKXE-...-ELS -PX26

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産** 受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少
** DIN 18867-8 準拠 (大規模なケータリング機器)

-20 °C ~ +60 °C

LWKX-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、 
ステンレス仕様、プレート取付タイプ、色はグレ 
ーホワイト、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWKX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部の成形耐食

深溝ボールベアリング
• ステンレス製取り付けプレート付き
• 色 グレーホワイト RAL 9002
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ステム
径

ステム長さ 
 
[mm]

取付穴
径 
[mm]

クロス穴まで
の高さ 
(H) [mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWKX-TPA 101G-ZAX51 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 プレーンベアリング 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101G-ZAX55 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 プレーンベアリング 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 126G-ZAX51 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 プレーンベアリング 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126G-ZAX55 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 プレーンベアリング 160 22 45 M8 20 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 22 45 M8 20 40
追加のステム取付寸法は受注生産

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 LWKXE-...-ELS

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少

-20 °C ~ +60 °C

LWKX-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、 
ステンレス仕様、ステム取付タイプ、色はグレ 
ーホワイト、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWKX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部の成形耐食

深溝ボールベアリング
• ステンレス製差込ステム付き、ボルト締め

固定
• 色 グレーホワイト RAL 9002
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ  
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 100 32 100 プレーンベアリング 135 55 13 38
LWGX-TPA 101G-11 LWGX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 プレーンベアリング 135 55 11 38
LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 55 13 38
LWGX-TPA 101XKF-11 LWGX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 55 11 38
LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 13 40
LWGX-TPA 126G-11 LWGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 プレーンベアリング 160 55 11 40
LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 13 40
LWGX-TPA 126XKF-11 LWGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 55 11 40

仕様 / 付属品 *

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

ステンレス製
M10 x 20ねじ込みピ
ン付き

ステンレス製
M12 x 20ねじ込みピ
ン付き

プラスチック製エキ
スパンダー
取付
付き

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50 104 104 105

製品番号接尾記号 LWGXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 168ページを参照

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様**

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

ボルト穴径 11 mm 
受注生産***

受注生産

* その他の仕様 / 付属品: 緩衝材 AW / AG / ARG シリーズ。リングバッファ -AMWX / -AMGX シリーズ 169 ページを参照 (技術情報は 116 ページ)
** 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少
*** 導電性仕様用ではない; 取付高 +3 mm

-20 °C ~ +60 °C

LWGX-TPA シリーズ
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、  
ステンレス仕様、ボルト取付タイプ、色はシ  
ルバーグレー、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWGX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部の成形耐食

深溝ボールベアリング
• ボルト穴
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 88ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 プレーンベアリング 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWGX-TPA 101XKF-PX25 LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 ボールベアリング (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 プレーンベアリング 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
LWGX-TPA 126XKF-PX25 LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 ボールベアリング (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

プレートサイズ
90x66 mm
75x50 mm

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50 106

製品番号接尾記号 LWGXE-...-ELS -PX26

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産** 受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少
** DIN 18867-8 準拠 (大規模なケータリング機器)

-20 °C ~ +60 °C

LWGX-TPA シリーズ 
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、  
ステンレス仕様、プレート取付タイプ、色はシ 
ルバーグレー、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWGX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部の成形耐食

深溝ボールベアリング
• ステンレス製取り付けプレート付き
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ステム
径

ステム長さ 
 
[mm]

取付穴
径 
[mm]

クロス穴まで
の高さ 
(H) [mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LWGX-TPA 101G-ZAX51 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 プレーンベアリング 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101G-ZAX55 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 プレーンベアリング 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 ボールベアリング (C) 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 126G-ZAX51 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 プレーンベアリング 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126G-ZAX55 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 プレーンベアリング 160 22 45 M8 20 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 ボールベアリング (C) 160 22 45 M8 20 40
追加のステム取付寸法は受注生産

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性
仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

特殊塗装色のストッ
パーレバー

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 LWGXE-...-ELS

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産

* 導電性仕様の耐荷重は 35% 減少

-20 °C ~ +60 °C

LWGX-TPA シリーズ 
プラスチック製キャスター Blickle WAVE、  
ステンレス仕様、ステム取付タイプ、色はシ 
ルバーグレー、熱可塑性ゴムトレッド付ホイール

100–110 kg

取付金具: LWGX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部の成形耐食

深溝ボールベアリング
• ステンレス製差込ステム付き、ボルト締め

固定
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 60ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ  
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CENTRAL
STOP

Blickle WAVE プラスチックキャスターの 
仕様 / 付属品

丸パイプ用プラスチック製エキスパンダー取付

すべてのボルト穴径11 mm付き Blickle  
WAVE プラスチックキャスターに対 
応、導電仕様を除く。
はめ合いのゆるみを防ぐために固定 
されたキャスターとエキスパンダー。
最大取付長さは 65 mm です。
キャスターの取付高が 3 mm 増加。
詳細な説明: 105ページ

製品番号接尾記号

-ER52
-ER53
-ER54
-ER55

製品番号接尾記号
耐食仕様

-EXR52
-EXR53
-EXR54
-EXR55

パイプ内寸

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

すべてのボルト穴径11 mm付き Blickle 
WAVE プラスチックキャスターに対 
応、導電仕様を除く。はめ合いのゆ
るみを防ぐために固定されたキャス
ターとエキスパンダー。
最大取付長さは 65 mm です。
キャスターの取付高が 3 mm 増加。
詳細な説明: 105ページ

角パイプ用プラスチック製エキスパンダー取付

製品番号接尾記号

-EV52
-EV53
-EV54
-EV55
-EV57

製品番号接尾記号
耐食仕様

-EXV52
-EXV53
-EXV54
-EXV55
-EXV57

パイプ内寸

(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

すべてのボルト穴径11 mm付き Blickle  
WAVE プラスチックキャスターに対応、 
耐食仕様を除く。
はめ合いのゆるみを防ぐために固定 
されたキャスターとエキスパンダー。
最大取付長さは 65 mm です。
キャスターの取付高が 7 mm 増加。
詳細な説明: 105ページ

丸型または角パイプ用金属エキスパンダー取付

製品番号接尾記号 パイプ内寸 丸パイプ 
(P) [mm]

パイプ内寸 角パイプ 
(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

このストッパーシステムは自在旋回部およびホイールのばね圧ロックとして機能します。
ユニットのブレーキロッドに接続する中央レバーを使用して作動します。

利点:
• ブレーキの作動と解除に必要な角度と力が非常に小さくて済む
•  ステム一体型のストッパー機構のため省スペースである、亜鉛めっき仕上げステム、青色クロメート処理済み、六価クロムを含

まない。
•  ブレーキロッドを使用して、2～4個のキャスターを中央で操作できる。これにより、どのようにロックレバーが設計、配置される

かに関して高い柔軟性が得られる。
• ばね圧ブレーキはストッパー力を超えた場合にブレーキが損傷しない。
 
すべての Blickle WAVE プラスチックキャスター (耐食仕様を除く) に対応。

“central-stop”ステム付きセントラルロック

製品番号 
接尾記号

ステム高さ

(A) [mm]

58.5

作動角度 
 
(δ)

35 °

ステム直径

(D) [mm]

28

取付座と六角形の 
中心間の隙間
(E) [mm]

43.5

六角部の対辺距離

(SW) [mm]

11-CS11
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Blickle WAVE プラスチックキャスターの 
仕様 / 付属品

ホイール幅

(T1) [mm]

製品番号  
プラスチック
(ポリエチレン)

製品番号 
ソリッドゴム

17.5
17.5
17.5
17.5

23
23
23
23
23

ホイール直径

(D) [mm]

穴

(d) [mm]

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

丸パイプおよび角パイプ用のバンパー

グレーホワイト色

シルバーグレー色

AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25

バンパーは、衝突の際に壁や車両が損
傷するリスクを減らします。丸パイプお
よび角パイプ用のバンパーは車両の外
部領域のパイプフレームに固定または
接続されています。
AW/AG シリーズ:
軟質合成ポリエチレン、硬度 48 ショア  
D、床面に跡を残さない、グレーホワ 
イト RAL 9002 (AW) またはシルバーグ 
レー RAL 7001 (AG)。
ARG シリーズ:
ソリッドゴム製、硬度 75º ショア A、 
グレー色 (RAL 7001 に類似)、床面に 
跡を残さない。
詳細な説明: 116ページ

Ø  10
Ø  26
Ø  32
Ø  26
Ø  32

Ø  25
o 25 x 25
Ø  25
o 25 x 25

100
100
125
125

75
100
100
125
125

ホイール幅

(T1) [mm]

亜鉛めっき仕上げ
ねじの製品番号
接尾記号

耐食ねじの製品番
号接尾記号

17.5
17.5

ホイール直径

(D) [mm]

ねじ込みピン 
(Ø x 高さ)
(d x Q) [mm]

-AMWX100
-AMWX125

プラスチック製リングバッファ (ポリエチレン)

その他の寸法および特殊塗装色は受注生産となります。

-AMW100
-AMW125

バンパーは、衝突の際に壁や車両が 
損傷するリスクを減らします。回転 
バンパー、衝突の際に壁にぶつから 
ないようにします。
-AMW/-AMG シリーズ:
ポリエチレン、硬度 48 ショア D、 
床面に跡を残さない、強固なプレーン 
ベアリングのプラスチックブッシュ付 
き、グレーホワイト色 RAL 9002 (-AMW)  
またはシルバーグレー RAL 7001 (-AMG)。
バンパーは、亜鉛めっき仕上げ  
(-AMW/-AMG) または耐食  
(-AMWX/-AMGX) DIN 912 ねじを使用す 
るプラスチックキャスターに直接接続 
します。
回転バンパーを付きプラスティックキ 
ャスターは、突出したボルト (ねじ込み 
ピン) でユニットに取り付けられていま 
す。
すべてのØ 11 mm ボルト穴の Blickle  
WAVE プラスチックキャスターに対応し 
ます。
キャスターの取付高が 9 mm 増加。
詳細な説明: 116ページ

M10 x 27
M10 x 27

100
125

グレーホワイト色

-AMG100
-AMG125

-AMGX100
-AMGX125

100
125

17.5
17.5

M10 x 27
M10 x 27

シルバーグレー色

17.5
17.5
17.5

   17.5

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

Ø  25
o 25 x 25
Ø  25
o 25 x 25

100
100
125
125

グレー色
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自在キャスター “Radstop”
ストッパー付き
自在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスター
全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高(六角
含む) 
[mm]

ねじ込み
ピン 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKDG-PUA 100G LKDG-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 プレーンベアリング 121 M12 x 20 33

仕様 / 付属品

60x60 mm
40x40/46x46 mm 亜
鉛めっきされたスチ
ール製取り付けプレ
ート付き

ステンレス鋼仕様 特別色

技術説明ページ 106

製品番号接尾記号 -P23

対応可能製品 全て* 受注生産 受注生産

* 取付高 +2 mm

-20 °C ~ +70 °C

LKDG-PUA シリーズ
プラスチック製双輪キャスター、 
色はライトグレー、熱可塑性ポリウレタン 
製 トレッド付ホイール

110 kg

取付金具: LKDG シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 自在旋回部に高品質のプラスチック製プ

レーンベアリング入り
• 亜鉛めっき仕上げスチール製ねじ込みピ

ン
• 色 ライトグレー RAL 7035 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PUAシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 92 Shore A、色 ブラック、床面に跡
を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ライトグレー RAL 7035

その他の特性:
• 動作温度: 最大温度 +80 °C (一時的)
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ  
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自在キャスター “Radstop”
ストッパー付き
自在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスター
全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高(六角
含む) 
[mm]

ねじ込み
ピン 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKDB-PUA 50G LKDB-PUA 50G-RA 50 2 x 12 51 50 プレーンベアリング 61 M8 x 15 20
LKDB-PUA 75G LKDB-PUA 75G-RA 75 2 x 15 55 75 プレーンベアリング 83 M10 x 15 24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 プレーンベアリング 121 M12 x 20 33
キャスターはオフィスチェア用としての承認は受けていません。

仕様 / 付属品

画像
LKDB-PUA 50G-RA

導電性
仕様、ブラック色、床
面に跡を残さない、
硬度 98 ショア A

Ø 11 x 19.5差し込み
ピン付き

38x38 mm
25x25/27x27 mm 亜
鉛めっきされたスチ
ール製取り付けプレ
ート付き

60x60 mm
40x40/46x46 mm 亜
鉛めっきされたスチ
ール製取り付けプレ
ート付き

ステンレス鋼仕様 特別色

技術説明ページ 50 105 106 106

製品番号接尾記号 -ELS -ES -P20 -P23

対応可能製品 全て ホイール直径 
50–75 mm*

ホイール直径 
50–75 mm**

ホイール直径 
75–100 mm***

受注生産 受注生産

* 取付高 -3 mm
** 取付高 +5 mm
*** 取付高ホイール直径 75 +5 mm、ホイール直径 100 +2 mm

-20 °C ~ +70 °C

LKDB-PUA シリーズ
プラスチック製双輪キャスター、 
色はブラック、熱可塑性ポリウレタン 
製 トレッド付ホイール

50–110 kg

取付金具: LKDB シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 自在旋回部に高品質のプラスチック製プ

レーンベアリング入り
• 亜鉛めっき仕上げスチール製ねじ込みピ

ン
• 色 ブラックRAL 9005 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PUAシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 92 Shore A、色 ブラック、床面に跡
を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラックRAL 9005

その他の特性:
• 動作温度: 最大温度 +80 °C (一時的)
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ  
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスター
全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKD-PATH 100K LKD-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 13 31
LKD-PATH 100K-11 LKD-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 11 31
LKD-PATH 100K-9 LKD-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 9 31
LKD-PATH 125K LKD-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 45 13 40
LKD-PATH 125K-11 LKD-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 45 11 40
耐食仕様のプラスチック製両輪キャスター用、176ページを参照 
リリースしやすいキックレバーが付いた”stop-fix”ブレーキを標準搭載している自在キャスター

仕様 / 付属品 *

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

複合
ホイールストッパー
および方向規制
ロック付き (1 x 360°)

特別取付高
121 / 135 mm キャ
スター

M10 x 20
M12 x 20ねじ込みピ
ン付き

ホイール直径 
150 mm

取り付けプレート
付き

特別色

技術説明ページ 50 115 104 106

製品番号接尾記号 -ELS -RIFI LKDH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

対応可能製品 全て ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 100 / 
125 mm

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

受注生産 受注生産** 受注生産

* その他の仕様 / 付属品: ボルト穴径 11 mm 付属の全キャスター用エキスパンダー取付 (LKDH 仕様を除く)、受注生産、取付高 +5 mm、180 ページを参照
** キャスタのーの取付高が 8 mm 増加

-20 °C ~ +60 °C

LKD-PATH シリーズ
プラスチック製双輪キャスターBlickle MOVE 
ボルト取付タイプ、グレーホワイト色 
熱可塑性ポリウレタントレッド付ホイール

100–125 kg

取付金具: LKD シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部内に2つの

深溝ボールベアリング入り
• ボルト穴
• 色 グレーホワイト RAL 9002
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスタ
ー全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

ステム
径

ステム長さ 
 
[mm]

取付穴
径 
[mm]

クロス穴ま
での高さ 
(H) [mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKD-PATH 100K-ZA51 LKD-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 18 62 M6 30 31
LKD-PATH 100K-ZA55 LKD-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 22 45 M8 20 31
LKD-PATH 125K-ZA51 LKD-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 18 62 M6 30 40
LKD-PATH 125K-ZA55 LKD-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 22 45 M8 20 40
耐食仕様のプラスチック製両輪キャスター用、177ページを参照 
リリースしやすいキックレバーが付いた”stop-fix”ブレーキを標準搭載している自在キャスター

仕様 / 付属品

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

複合
ホイールストッパー
および方向規制
ロック付き (1 x 360°)

特別取付高
121 / 135 mm キャ
スター

ホイール直径 
150 mm

特別色

技術説明ページ 50 115

製品番号接尾記号 -ELS -RIFI LKDH-...

対応可能製品 全て ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 100 / 
125 mm

受注生産 受注生産

-20 °C ~ +60 °C

LKD-PATH シリーズ
プラスチック製双輪キャスターBlickle MOVE 
ステム取付タイプ、グレーホワイト色 
熱可塑性ポリウレタントレッド付ホイール

100–125 kg

取付金具: LKD シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部内に2つの

深溝ボールベアリング入り
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

みスチール製差込ステム (六価クロムを
含まない)、ボルト締め固定

• 色 グレーホワイト RAL 9002
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスター
全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 13 31
LKDG-PATH 100K-11 LKDG-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 11 31
LKDG-PATH 100K-9 LKDG-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 9 31
LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 45 13 40
LKDG-PATH 125K-11 LKDG-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 45 11 40
耐食仕様のプラスチック製両輪キャスター用、178ページを参照 
リリースしやすいキックレバーが付いた”stop-fix”ブレーキを標準搭載している自在キャスター

仕様 / 付属品 *

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

複合
ホイールストッパー
および方向規制
ロック付き (1 x 360°)

特別取付高
121 / 135 mm キ
ャスタ

M10 x 20
M12 x 20ねじ込みピ
ン付き

ホイール直径 
150 mm

取り付けプレート
付き

特別色

技術説明ページ 50 115 104 106

製品番号接尾記号 -ELS -RIFI LKDGH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

対応可能製品 全て ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 100 / 
125 mm

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

受注生産 受注生産** 受注生産

* その他の仕様 / 付属品: ボルト穴径 11 mm 付属の全キャスター用エキスパンダー取付 (LKDGH 仕様を除く)、受注生産、取付高 +5 mm、180 ページを参照
** キャスタのーの取付高が 8 mm 増加

-20 °C ~ +60 °C

LKDG-PATH シリーズ
プラスチック製双輪キャスターBlickle MOVE 
ボルト取付タイプ、シルバーグレー色 
熱可塑性ポリウレタントレッド付ホイール

100–125 kg

取付金具: LKDG シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部内に2つの

深溝ボールベアリング入り
• ボルト穴
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスタ
ー全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

ステム
径

ステム長さ 
 
[mm]

取付穴
径 
[mm]

クロス穴ま
での高さ 
(H) [mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKDG-PATH 100K-ZA51 LKDG-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 18 62 M6 30 31
LKDG-PATH 100K-ZA55 LKDG-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 22 45 M8 20 31
LKDG-PATH 125K-ZA51 LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 18 62 M6 30 40
LKDG-PATH 125K-ZA55 LKDG-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 22 45 M8 20 40
耐食仕様のプラスチック製両輪キャスター用、179ページを参照 
リリースしやすいキックレバーが付いた”stop-fix”ブレーキを標準搭載している自在キャスター

仕様 / 付属品

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

複合
ホイールストッパー
および方向規制
ロック付き (1 x 360°)

特別取付高
121 / 135 mm キ
ャスタ

ホイール直径 
150 mm

特別色

技術説明ページ 50 115

製品番号接尾記号 -ELS -RIFI LKDGH-...

対応可能製品 全て ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 100 / 
125 mm

受注生産 受注生産

-20 °C ~ +60 °C

LKDG-PATH シリーズ 
プラスチック製双輪キャスターBlickle MOVE 
ステム取付タイプ、シルバーグレー色 
熱可塑性ポリウレタントレッド付ホイール

100–125 kg

取付金具: LKDG シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部内に2つの

深溝ボールベアリング入り
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

みスチール製差込ステム (六価クロムを
含まない)、ボルト締め固定

• 色 シルバーグレーRAL 7001
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 89ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスター
全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKDX-PATH 100XK LKDX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 13 31
LKDX-PATH 100XK-11 LKDX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 11 31
LKDX-PATH 100XK-9 LKDX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 9 31
LKDX-PATH 125XK LKDX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 45 13 40
LKDX-PATH 125XK-11 LKDX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 45 11 40
リリースしやすいキックレバーが付いた”stop-fix”ブレーキを標準搭載している自在キャスター

仕様 / 付属品 *

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

複合
ホイールストッパー
および方向規制
ロック付き (1 x 360°)

特別取付高
121 / 135 mm キャ
スター

ステンレス製ねじ込
みピン付き
M10 x 20
M12 x 20

ホイール直径 
150 mm

ステンレス製取り付
けプレート付き

特別色

技術説明ページ 50 115 104 106

製品番号接尾記号 -ELS -RIFI LKDXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

対応可能製品 全て ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 100 / 
125 mm

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

受注生産 受注生産** 受注生産

* その他の仕様 / 付属品: ボルト穴径 11 mm 付属の全キャスター用エキスパンダー取付 (LKDXH 仕様を除く)、受注生産、取付高 +5 mm、180 ページを参照
** キャスタのーの取付高が 8 mm 増加

-20 °C ~ +60 °C

LKDX-PATH シリーズ
プラスチック製双輪キャスターBlickle MOVE 
ボルト取付タイプ、グレーホワイト色 
熱可塑性ポリウレタントレッド付ホイール

100–125 kg

取付金具: LKDX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部内に2つの

耐食性溝が付いたボールベアリング
• ボルト穴
• 色 グレーホワイト RAL 9002
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスタ
ー全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

ステ
ム径

ステム長さ 
 
[mm]

取付穴
径 
[mm]

クロス穴ま
での高さ 
(H) [mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKDX-PATH 100XK-ZAX51 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 18 62 M6 30 31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 22 45 M8 20 31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 18 62 M6 30 40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 22 45 M8 20 40
リリースしやすいキックレバーが付いた”stop-fix”ブレーキを標準搭載している自在キャスター

仕様 / 付属品

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

複合
ホイールストッパー
および方向規制
ロック付き (1 x 360°)

特別取付高
121 / 135 mm キャ
スター

ホイール直径 
150 mm

特別色

技術説明ページ 50 115

製品番号接尾記号 -ELS -RIFI LKDXH-...

対応可能製品 全て ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 100 / 
125 mm

受注生産 受注生産

-20 °C ~ +60 °C

LKDX-PATH シリーズ
プラスチック製双輪キャスターBlickle MOVE 
耐食ステム取付タイプ、グレーホワイト色 
熱可塑性ポリウレタントレッド付ホイール

100–125 kg

取付金具: LKDX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部内に2つの

耐食性溝が付いたボールベアリング
• ステンレス製差込ステム付き、ボルト締め

固定
• 色 グレーホワイト RAL 9002
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 グレーホワイト RAL 9002

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスター
全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 13 31
LKDGX-PATH 100XK-11 LKDGX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 11 31
LKDGX-PATH 100XK-9 LKDGX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 42 9 31
LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 45 13 40
LKDGX-PATH 125XK-11 LKDGX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 45 11 40
リリースしやすいキックレバーが付いた”stop-fix”ブレーキを標準搭載している自在キャスター

仕様 / 付属品 *

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

複合
ホイールストッパー
および方向規制
ロック付き (1 x 360°)

特別取付高
121 / 135 mm キャ
スター

ステンレス製ねじ込
みピン付き
M10 x 20
M12 x 20

ホイール直径 
150 mm

ステンレス製取り付
けプレート付き

特別色

技術説明ページ 50 115 104 106

製品番号接尾記号 -ELS -RIFI LKDGXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

対応可能製品 全て ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 100 / 
125 mm

ボルト穴径 13 mm 
のすべての製品

受注生産 受注生産 受注生産

* その他の仕様 / 付属品: ボルト穴径 11 mm 付属の全キャスター用エキスパンダー取付 (LKDGXH 仕様を除く)、受注生産、取付高 +5 mm、180 ページを参照

-20 °C ~ +60 °C

LKDGX-PATH シリーズ
プラスチック製双輪キャスターBlickle MOVE 
耐食ボルト取付タイプ、グレーホワイト色 
熱可塑性ポリウレタントレッド付ホイール

100–125 kg

取付金具: LKDGX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部内に2つの

耐食性溝が付いたボールベアリング
• ボルト穴
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスタ
ー全幅 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

ステ
ム径

ステム長さ 
 
[mm]

取付
穴径 
[mm]

クロス穴ま
での高さ 
(H) [mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 18 62 M6 30 31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 ボールベアリング 103 22 45 M8 20 31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 18 62 M6 30 40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 ボールベアリング 130 22 45 M8 20 40
リリースしやすいキックレバーが付いた”stop-fix”ブレーキを標準搭載している自在キャスター

仕様 / 付属品

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

複合
ホイールストッパー
および方向規制
ロック付き (1 x 360°)

特別取付高
121 / 135 mm キャ
スター

ホイール直径 
150 mm

特別色

技術説明ページ 50 115

製品番号接尾記号 -ELS -RIFI LKDGXH-...

対応可能製品 全て ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 100 / 
125 mm

受注生産 受注生産

-20 °C ~ +60 °C

LKDGX-PATH シリーズ
プラスチック製双輪キャスターBlickle MOVE 
耐食ステム取付タイプ、シルバーグレー色 
熱可塑性ポリウレタントレッド付ホイール

100–125 kg

取付金具: LKDGX シリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 両側が密封された自在旋回部内に2つの

耐食性溝が付いたボールベアリング
• ステンレス製差込ステム付き、ボルト締め

固定
• 色 シルバーグレーRAL 7001
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
• モダン、目を引くデザイン 

BLICKLE
DESIGN LINE

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレーRAL 7001

その他の特性:
• +30 °C を超える周辺温度では、耐荷重量は

減少します

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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Blickle MOVE プラスチック双輪キャスターの 
仕様 / 付属品

パイプ内寸

(P) [mm]

すべてのボルト穴径 Blickle MOVE プラ
スチック双輪キャスターに対応、導
電仕様を除く。はめ合いのゆるみを
防ぐために固定されたキャスターと
エキスパンダー。
最大取付長さは 65 mm です。
キャスターの取付高が 5 mm 増加。
詳細な説明: 105ページ

製品番号接尾記号

-ER62
-ER63
-ER64
-ER65

耐食仕様の製品番号 
接尾記号

-EXR62
-EXR63
-EXR64
-EXR65

パイプ内寸

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

すべてのボルト穴径 Blickle MOVE プラ
スチック双輪キャスターに対応、導
電仕様を除く。はめ合いのゆるみを
防ぐために固定されたキャスターと
エキスパンダー。
最大取付長さは 65 mm です。
キャスターの取付高が 5 mm 増加。
詳細な説明: 105ページ

製品番号接尾記号

-EV62
-EV63
-EV64
-EV65
-EV67

耐食仕様の製品番号 
接尾記号

-EXV62
-EXV63
-EXV64
-EXV65
-EXV67

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

すべての Blickle MOVE プラスチック双 
輪キャスターに対応、耐食仕様を除 
く。
はめ合いのゆるみを防ぐために固定 
されたキャスターとエキスパンダー。
最大取付長さは 65 mm です。
キャスターの取付高が 5 mm 増加。
詳細な説明: 105ページ

丸型または角パイプ用金属エキスパンダー取付

製品番号接尾記号 パイプ内寸 丸パイプ  

(P) [mm]

パイプ内寸 角パイプ  

(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38.5

-E61
-E62
-E63
-E64
-E65
-E67

角パイプ用プラスチック製エキスパンダー取付

丸パイプ用プラスチック製エキスパンダー取付
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Blickle MOVE プラスチック双輪キャスターの 
仕様 / 付属品

 

Blickle MOVE プラスチック双輪キャスターのプレート取付タイプ

製品番号 
接尾記号

プレートサイズ

[mm]

90 x 66

取付ピッチ 

[mm]

ボルト穴径

[mm]

8.5

亜鉛めっき仕上げ、
青色クロメート処理
済み、六価クロムを
含まない設計または
耐食設計のプレート
取付タイプ。
受注生産。

-P25
-P26

耐食仕様の製品番
号接尾記号

-PX25
-PX26 90 x 66

75 x 45 / 61 x 51
75 x 50 8.5

Blickle MOVE プラスチック双輪キャスターのステム取付

製品番号 
接尾記号

ステム直径

P [mm]

18

ステム長さ

Q [mm]

クロス穴径

d [mm]

M6-ZA51
-ZA55

耐食仕様の製品番
号接尾記号

-ZAX51
-ZAX55 22

62
45 M8

クロス穴位置

H [mm]

30
20

キャスターは差込みステムを使用して取り付けられ、適合するパイプまたは穴に挿入されて固定されます。ステム取付はキャス
ターに固定されており、固定ねじ (クロス穴) またはクランプを使用して回転または脱落を防止する必要があります。

ここで指定された負荷に達するには、自在キャスターの取付座が直径全体で完全に支持されている必要があります。

耐食自在キャスターには、耐食スチール製差込ステム取付を使用できます。
ステム付きの取付を選択する際には、前述の寸法を考慮する必要があります。

プレート番号26プレート番号25


