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ゴム製タイヤ付ホイール・キャスター
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シリーズ TPA VPP VE V VWPP VW

カテゴリ 標準ゴム

トレッド / タイヤ 熱可塑性ゴムエ 
ラストマー (TPE) 標準ソリッドゴム “Blickle Soft” 軟質ゴム

トレッド/タイヤの 
硬度 85 ショア A 80 ショア A 80 ショア A 80 ショア A 50 ショア A 50 ショア A

床面に跡を残さ 
ない ✔ 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品

導電率 付属品 – 付属品 付属品 – –

ホイールセンター / 
リム ポリプロピレン ポリプロピレン プレス鋼板製 プレス鋼板製  

(衝撃に最適化) ポリプロピレン プレス鋼板製  
(衝撃に最適化)

ホイール直径 80–200 mm 80–400 mm 80–200 mm 80–400 mm 125–260 mm 125–260 mm

最大耐荷重 250 kg 350 kg 205 kg 800 kg 200 kg 200 kg

転がり抵抗

スムーズな走行と 
床面保護

最大速度 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h

ホイールの説明につ
いては、以下を参照 
してください:

186ページ 189–190ページ 195ページ 199–200ページ 202ページ 204ページ

自在キャスターおよ
び固定キャスターに
ついては、以下を参
照してください:

187–188ページ 191–194ページ 196–198ページ 201ページ 203ページ 205ページ

                  優秀            非常に良い  良い   満足   十分 ✔  はい –  いいえ

選択ツール
ゴム製タイヤ付ホイール・キャスター
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RD POES / ALES POEV ALEV SE GEV DS

プレミアムゴム

“Blickle Comfort” 
二層式ソリッドゴム

“Blickle SoftMotion”
弾性ソリッドゴム

弾性ソリッドゴム、スムーズな走行特性、 
“Blickle EasyRoll” 弾性ソリッドゴム、スムーズな走行特性

65 ショア A 55 ショア A 65 ショア A 65 ショア A 65 ショア A 65 ショア A 65 ショア A

付属品 ✔ 付属品 付属品 付属品 付属品 –

– – 受注生産 付属品 – – –

プレス鋼板製  
(衝撃に最適化)

POES: ナイロン  
ALES: アルミニウム ナイロン アルミニウム

ナイロン (ホイール直径 
80–125 mm) 

またはプレス鋼板製 
ねずみ鋳鉄 溶接鋼構造

100–280 mm 80–250 mm 60–300 mm 100–250 mm 80–415 mm 250–620 mm 300–500 mm

650 kg 440 kg 650 kg 650 kg 1,150 kg 4,540 kg 4,590 kg

4 km/h POES: 4 km/h  
ALES: 10 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h

206ページ 209ページ 212–213ページ 221ページ 228ページ 234ページ 236ページ

207–208ページ 210–211ページ 214–220ページ 222–227ページ 229–233ページ 235ページ –
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100–250 kg

TPA シリーズ
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール、 
ポリプロピレン製ホイールセンター付

トレッド:
• 高品質の熱 可塑性 ゴムエラストマー 

(TPE)、硬度 85 Shore A
• 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
• 色 グレー、床面に跡を残さない
• ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
• 高品質のポリプロピレン、耐衝撃
• 色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、色 ブラッ

ク)

その他の特性:
• KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
• 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で

耐荷重減少
•  トレッドには油分が含まれており、繊細な

床面を汚す可能性があります。シリーズ 
VPP, POES, POEV

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 60ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

TPA 80/12G 80 32 100 プレーンベアリング 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 102/12G 100 32 110 プレーンベアリング 12 45
TPA 102/8KF 100 32 110 ボールベアリング (C) 8 46
TPA 127/12G 125 32 125 プレーンベアリング 12 45
TPA 127/8KF 125 32 125 ボールベアリング (C) 8 46
TPA 160/20G 160 40 200 プレーンベアリング 20 60
TPA 160/20R 160 40 200 ニードルベアリング 20 60
TPA 200/20G 200 40 250 プレーンベアリング 20 60
TPA 200/20R 200 40 250 ニードルベアリング 20 60
その他の寸法については、122ページを参照

 タイヤとトレッドの硬度
85 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
適正

仕様 / 付属品 *

ボールベアリング
仕様

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

技術説明ページ 50 85

製品番号接尾記号 -ELS -KFD

対応可能製品 全てのプレーンベア
リングおよびボール
ベアリング仕様**

全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様

* その他の仕様 / 付属品: ステンレス製ニードルベアリング (-XR)、全ての、ニ－ドルベアリング仕様に対応 (技術情報は 84 ページを参照)
** 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)KF仕様
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LE-TPA、B-TPA シリーズ
プレス鋼板製キャスター、プレート取付タイプ、 
熱可塑性ゴム製トレッド付ホイール

100–250 kg

取付金具: LE/B シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、
色 ブラック)

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 186ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LE-TPA 80G B-TPA 80G LE-TPA 80G-FI 80 32 100 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 80KF B-TPA 80KF LE-TPA 80KF-FI 80 32 100 ボールベアリング (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 102G B-TPA 102G LE-TPA 102G-FI 100 32 110 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-TPA 102KF B-TPA 102KF LE-TPA 102KF-FI 100 32 110 ボールベアリング (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-TPA 127G B-TPA 127G LE-TPA 127G-FI 125 32 125 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 127KF B-TPA 127KF LE-TPA 127KF-FI 125 32 125 ボールベアリング (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 160G B-TPA 160G LE-TPA 160G-FI 160 40 200 プレーンベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 160R B-TPA 160R LE-TPA 160R-FI 160 40 200 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 200G B-TPA 200G LE-TPA 200G-FI 200 40 250 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 200R B-TPA 200R LE-TPA 200R-FI 200 40 250 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、399ページを参照。

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 85 116

製品番号接尾記号 -ELS -KFD -FS

対応可能製品 全てのプレーンベア
リングおよびボール
ベアリング仕様*

全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様

ホイール直径 
100–200 mm、受注
生産

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
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LER-TPA シリーズ
プレス鋼板製キャスター、ボルト取付タイプ、 
熱可塑性ゴム製トレッド付ホイール

100–250 kg

取付金具: LER シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: TPAシリーズ
•  トレッド: 高品質の熱 可塑性 ゴムエラスト

マー (TPE)、硬度 85 Shore A、色 グレー、床面に
跡を残さない、油分を含む

• ホイールセンター: 高品質のポリプロピレ
ン、耐衝撃、色 シルバーグレー (“-ELS”仕様、
色 ブラック)

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 186ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LER-TPA 80G LER-TPA 80G-FI 80 32 100 プレーンベアリング 102 70 13 38
LER-TPA 80KF LER-TPA 80KF-FI 80 32 100 ボールベアリング (C) 102 70 13 38
LER-TPA 102G LER-TPA 102G-FI 100 32 110 プレーンベアリング 125 70 13 36
LER-TPA 102KF LER-TPA 102KF-FI 100 32 110 ボールベアリング (C) 125 70 13 36
LER-TPA 127G LER-TPA 127G-FI 125 32 125 プレーンベアリング 150 70 13 38
LER-TPA 127KF LER-TPA 127KF-FI 125 32 125 ボールベアリング (C) 150 70 13 38
LER-TPA 160G LER-TPA 160G-FI 160 40 200 プレーンベアリング 195 88 13 54
LER-TPA 160R LER-TPA 160R-FI 160 40 200 ニードルベアリング 195 88 13 54
LER-TPA 200G LER-TPA 200G-FI 200 40 250 プレーンベアリング 235 88 13 54
LER-TPA 200R LER-TPA 200R-FI 200 40 250 ニードルベアリング 235 88 13 54
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、400ページを参照。

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 50 85 116 114

製品番号接尾記号 -ELS -KFD -FS FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 全てのプレーンベア
リングおよびボール
ベアリング仕様*

全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様

ホイール直径 
100–200 mm、受注
生産

ホイール直径 
100+125 mm

* 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
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50–170 kg

VPP シリーズ、ホイール直径 80–180 mm
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール、 
プラスチック製リム付

タイヤ:
• 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 色 ブラック

リム:
• 高品質のポリプロピレン、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で

耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 61ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VPP 80/12G 80 25 50 プレーンベアリング 12 35
VPP 80/12R 80 25 50 ニードルベアリング 12 35
VPP 100/12G 100 30 70 プレーンベアリング 12 45
VPP 100/15G 100 30 70 プレーンベアリング 15 45
VPP 100/12R 100 30 70 ニードルベアリング 12 45
VPP 100/15R 100 30 70 ニードルベアリング 15 45
VPP 125/12G 125 37.5 100 プレーンベアリング 12 45
VPP 125/15G 125 37.5 100 プレーンベアリング 15 45
VPP 125/12R 125 37.5 100 ニードルベアリング 12 45
VPP 125/15R 125 37.5 100 ニードルベアリング 15 45
VPP 140/15G 140 37.5 115 プレーンベアリング 15 45
VPP 140/15R 140 37.5 115 ニードルベアリング 15 45
VPP 150/20G 150 40 135 プレーンベアリング 20 60
VPP 150/20R 150 40 135 ニードルベアリング 20 60
VPP 160/20-45G 160 40 135 プレーンベアリング 20 45
VPP 160/20G 160 40 135 プレーンベアリング 20 60
VPP 160/20-45R 160 40 135 ニードルベアリング 20 45
VPP 160/20R 160 40 135 ニードルベアリング 20 60
VPP 180/20G 180 50 170 プレーンベアリング 20 60
VPP 180/20R 180 50 170 ニードルベアリング 20 60
その他のホイール直径については、次のページを参照

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
適正

 耐磨耗性
可

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

ホイールハブ内に
ステンレス製
ニードルベアリング
付き

ステンレス製
STARLOCK® キャップ

技術説明ページ 52 84 117

製品番号接尾記号 -SG -XR ST-KA 12、15、20

対応可能製品 全て 受注生産 全ての軸径

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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200–350 kg

VPP シリーズ、ホイール直径 200–400 mm
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール、 
プラスチック製リム付

タイヤ:
• 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 色 ブラック

リム:
• 高品質のポリプロピレン、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で

耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 61ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VPP 200/20G 200 50 205 プレーンベアリング 20 60
VPP 200/25G 200 50 205 プレーンベアリング 25 60
VPP 200/20R 200 50 205 ニードルベアリング 20 60
VPP 200/20K 200 50 205 ボールベアリング 20 60
VPP 205/20G 200 65 200 プレーンベアリング 20 60
VPP 250/20G 250 60 295 プレーンベアリング 20 65
VPP 250/20-74G 250 60 295 プレーンベアリング 20 74
VPP 250/25G 250 60 295 プレーンベアリング 25 65
VPP 250/25-74G 250 60 295 プレーンベアリング 25 74
VPP 250/25R 250 60 295 ニードルベアリング 25 65
VPP 250/20K 250 60 295 ボールベアリング 20 65
VPP 250/25K 250 60 295 ボールベアリング 25 65
VPP 254/25G 250 75 300 プレーンベアリング 25 65
VPP 256/20G 250 85 250 プレーンベアリング 20 75
VPP 256/20R 250 85 250 ニードルベアリング 20 75
VPP 300/25G 300 60 250 プレーンベアリング 25 60
VPP 355/25R 350 75 300 ニードルベアリング 25 75
VPP 400/25G 400 100 350 プレーンベアリング 25 75
VPP 400/25R 400 100 350 ニードルベアリング 25 75

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
適正

 耐磨耗性
可

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

ホイールハブ内に
ステンレス製
ニードルベアリング
付き

ステンレス製
STARLOCK® キャップ

技術説明ページ 52 84 117

製品番号接尾記号 -SG -XR ST-KA 20、25

対応可能製品 ホイール直径 
200x50+250x60 mm

受注生産 全ての軸径

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ



191w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

3 

LE-VPP、B-VPP シリーズ
プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、 
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–205 kg

取付金具: LE/B シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VPPシリーズ
• タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色 

ブラック
•  リム: 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、色 ブ

ラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 189ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LE-VPP 80G B-VPP 80G LE-VPP 80G-FI 80 25 50 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 80R B-VPP 80R LE-VPP 80R-FI 80 25 50 ニードルベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 100G B-VPP 100G LE-VPP 100G-FI 100 30 70 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VPP 100R B-VPP 100R LE-VPP 100R-FI 100 30 70 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VPP 125G B-VPP 125G LE-VPP 125G-FI 125 37.5 100 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 125R B-VPP 125R LE-VPP 125R-FI 125 37.5 100 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 150G B-VPP 150G LE-VPP 150G-FI 150 40 135 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 150R B-VPP 150R LE-VPP 150R-FI 150 40 135 ニードルベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 160G B-VPP 160G LE-VPP 160G-FI 160 40 135 プレーンベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 160R B-VPP 160R LE-VPP 160R-FI 160 40 135 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 180G B-VPP 180G LE-VPP 180G-FI 180 50 170 プレーンベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VPP 180R B-VPP 180R LE-VPP 180R-FI 180 50 170 ニードルベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VPP 200G B-VPP 200G LE-VPP 200G-FI 200 50 205 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 200R B-VPP 200R LE-VPP 200R-FI 200 50 205 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、401ページを参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 116 112 115 115 116

製品番号接尾記号 -SG -FA -ST RI-03.01 RI-03.03 -FS

対応可能製品 全て 全て ホイール直径 
150–200 mm

ホイール直径 
100–125 mm*

ホイール直径 
150–200 mm*

受注生産

* ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。
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LER-VPP シリーズ
プレス鋼板製キャスター、 
ボルト取付タイプ、 
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–205 kg

取付金具: LER シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VPPシリーズ
• タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色 

ブラック
•  リム: 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、色 ブ

ラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 189ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LER-VPP 80G LER-VPP 80G-FI 80 25 50 プレーンベアリング 102 70 13 38
LER-VPP 80R LER-VPP 80R-FI 80 25 50 ニードルベアリング 102 70 13 38
LER-VPP 100G LER-VPP 100G-FI 100 30 70 プレーンベアリング 125 70 13 36
LER-VPP 100R LER-VPP 100R-FI 100 30 70 ニードルベアリング 125 70 13 36
LER-VPP 125G LER-VPP 125G-FI 125 37.5 100 プレーンベアリング 150 70 13 38
LER-VPP 125R LER-VPP 125R-FI 125 37.5 100 ニードルベアリング 150 70 13 38
LER-VPP 150G LER-VPP 150G-FI 150 40 135 プレーンベアリング 190 88 13 54
LER-VPP 150R LER-VPP 150R-FI 150 40 135 ニードルベアリング 190 88 13 54
LER-VPP 160G LER-VPP 160G-FI 160 40 135 プレーンベアリング 195 88 13 54
LER-VPP 160R LER-VPP 160R-FI 160 40 135 ニードルベアリング 195 88 13 54
LER-VPP 180G LER-VPP 180G-FI 180 50 170 プレーンベアリング 215 88 13 50
LER-VPP 180R LER-VPP 180R-FI 180 50 170 ニードルベアリング 215 88 13 50
LER-VPP 200G LER-VPP 200G-FI 200 50 205 プレーンベアリング 235 88 13 54
LER-VPP 200R LER-VPP 200R-FI 200 50 205 ニードルベアリング 235 88 13 54
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、402ページを参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 52 116 116 114

製品番号接尾記号 -SG -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 全て 受注生産 受注生産 ホイール直径 
100+125 mm
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LEZ-VPP シリーズ
プレス鋼板製キャスター、 
ステム取付タイプ、 
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–205 kg

取付金具: LEZ シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• スチール製差込ステムおよびセントラル
キングピンでボルト締め固定 

ホイール: VPPシリーズ
• タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色 

ブラック
•  リム: 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、色 ブ

ラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 189ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ステム径 ステム長さ 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LEZ-VPP 80G LEZ-VPP 80G-FI 80 25 50 プレーンベアリング 102 20 50 38
LEZ-VPP 100G LEZ-VPP 100G-FI 100 30 70 プレーンベアリング 125 20 50 36
LEZ-VPP 125G LEZ-VPP 125G-FI 125 37.5 100 プレーンベアリング 150 20 50 38
LEZ-VPP 150G-22 LEZ-VPP 150G-22-FI 150 40 135 プレーンベアリング 190 22 60 54
LEZ-VPP 150G-27 LEZ-VPP 150G-27-FI 150 40 135 プレーンベアリング 190 27 60 54
LEZ-VPP 160G-22 LEZ-VPP 160G-22-FI 160 40 135 プレーンベアリング 195 22 60 54
LEZ-VPP 160G-27 LEZ-VPP 160G-27-FI 160 40 135 プレーンベアリング 195 27 60 54
LEZ-VPP 200G-22 LEZ-VPP 200G-22-FI 200 50 205 プレーンベアリング 235 22 60 54
LEZ-VPP 200G-27 LEZ-VPP 200G-27-FI 200 50 205 プレーンベアリング 235 27 60 54

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 116 116

製品番号接尾記号 -SG -FA -FS

対応可能製品 全て 受注生産 受注生産

 



194 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

3 

L-VPP、B-VPP、BH-VPP シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、 
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–295 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VPPシリーズ
• タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色 

ブラック
•  リム: 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、色 ブ

ラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 189ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-VPP 80G B-VPP 80G L-VPP 80G-FI 80 25 50 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 80R B-VPP 80R L-VPP 80R-FI 80 25 50 ニードルベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 100G B-VPP 100G L-VPP 100G-FI 100 30 70 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-VPP 100R B-VPP 100R L-VPP 100R-FI 100 30 70 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-VPP 125G B-VPP 125G L-VPP 125G-FI 125 37.5 100 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 125R B-VPP 125R L-VPP 125R-FI 125 37.5 100 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 140G B-VPP 140G L-VPP 140G-FI 140 37.5 115 プレーンベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-VPP 140R B-VPP 140R L-VPP 140R-FI 140 37.5 115 ニードルベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-VPP 160G B-VPP 160G L-VPP 160G-FI 160 40 135 プレーンベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 160R B-VPP 160R L-VPP 160R-FI 160 40 135 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 180G B-VPP 180G L-VPP 180G-FI 180 50 170 プレーンベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 180R B-VPP 180R L-VPP 180R-FI 180 50 170 ニードルベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 200G B-VPP 200G L-VPP 200G-FI 200 50 205 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VPP 200R B-VPP 200R L-VPP 200R-FI 200 50 205 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VPP 250G-3 BH-VPP 250G * 250 60 295 プレーンベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VPP 250R-3 BH-VPP 250R * 250 60 295 ニードルベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 116 112 115 115 116

製品番号接尾記号 -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 
80–200 mm

全て ホイール直径 
100–125 mm**

ホイール直径 
160–200 mm**

受注生産

** ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。
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50–205 kg

VE シリーズ
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール、 
プレス鋼板製リム付

タイヤ:
• 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 色 ブラック

リム:
• プレス鋼板製
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

み、六価クロムを含まない

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -25 °C ～ +80 °C、+60 °C 以上で

耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 61ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VE 80/12R 80 25 50 ニードルベアリング 12 35
VE 100/12R 100 30 70 ニードルベアリング 12 45
VE 125/12R 125 37.5 100 ニードルベアリング 12 45
VE 150/20R 150 40 135 ニードルベアリング 20 60
VE 160/20R 160 40 135 ニードルベアリング 20 60
VE 180/20R 180 50 170 ニードルベアリング 20 60
VE 200/20R 200 50 205 ニードルベアリング 20 60
その他の寸法については、199ページのVシリーズを参照, 200

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
適正

 耐磨耗性
可

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

技術説明ページ 52 50

製品番号接尾記号 -SG -EL

対応可能製品 全て 全て

ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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LE-VE、B-VE シリーズ
プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、 
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–205 kg

取付金具: LE/B シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VEシリーズ
• タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色 

ブラック
•  リム: プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 195ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LE-VE 80R B-VE 80R LE-VE 80R-FI 80 25 50 ニードルベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VE 100R B-VE 100R LE-VE 100R-FI 100 30 70 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VE 125R B-VE 125R LE-VE 125R-FI 125 37.5 100 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VE 150R B-VE 150R LE-VE 150R-FI 150 40 135 ニードルベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VE 160R B-VE 160R LE-VE 160R-FI 160 40 135 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VE 180R B-VE 180R LE-VE 180R-FI 180 50 170 ニードルベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VE 200R B-VE 200R LE-VE 200R-FI 200 50 205 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 50 116 112 113 115 116

製品番号接尾記号 -SG -EL -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-03.03 -FS

対応可能製品 全て 全て 全て ホイール直径 
150–200 mm

ホイール直径 
160+200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-03.03: Ø 150–200
*

ホイール直径 
100 mm から、受注
生産

* ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。
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LER-VE シリーズ
プレス鋼板製キャスター、 
ボルト取付タイプ、 
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–205 kg

取付金具: LER シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VEシリーズ
• タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色 

ブラック
•  リム: プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 195ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LER-VE 80R LER-VE 80R-FI 80 25 50 ニードルベアリング 102 70 13 38
LER-VE 100R LER-VE 100R-FI 100 30 70 ニードルベアリング 125 70 13 36
LER-VE 125R LER-VE 125R-FI 125 37.5 100 ニードルベアリング 150 70 13 38
LER-VE 150R LER-VE 150R-FI 150 40 135 ニードルベアリング 190 88 13 54
LER-VE 160R LER-VE 160R-FI 160 40 135 ニードルベアリング 195 88 13 54
LER-VE 180R LER-VE 180R-FI 180 50 170 ニードルベアリング 215 88 13 50
LER-VE 200R LER-VE 200R-FI 200 50 205 ニードルベアリング 235 88 13 54

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 52 50 116 116 114

製品番号接尾記号 -SG -EL -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 全て 全て 全て 受注生産 ホイール直径 
100+125 mm
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LEZ-VE シリーズ
プレス鋼板製キャスター、 
ステム取付タイプ、 
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–205 kg

取付金具: LEZ シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• スチール製差込ステムおよびセントラル
キングピンでボルト締め固定 

ホイール: VEシリーズ
• タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色 

ブラック
•  リム: プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 195ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ステム径 ステム長さ 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LEZ-VE 80R LEZ-VE 80R-FI 80 25 50 ニードルベアリング 102 20 50 38
LEZ-VE 100R LEZ-VE 100R-FI 100 30 70 ニードルベアリング 125 20 50 36
LEZ-VE 125R LEZ-VE 125R-FI 125 37.5 100 ニードルベアリング 150 20 50 38
LEZ-VE 150R-22 LEZ-VE 150R-22-FI 150 40 135 ニードルベアリング 190 22 60 54
LEZ-VE 150R-27 LEZ-VE 150R-27-FI 150 40 135 ニードルベアリング 190 27 60 54
LEZ-VE 160R-22 LEZ-VE 160R-22-FI 160 40 135 ニードルベアリング 195 22 60 54
LEZ-VE 160R-27 LEZ-VE 160R-27-FI 160 40 135 ニードルベアリング 195 27 60 54
LEZ-VE 180R-22 LEZ-VE 180R-22-FI 180 50 170 ニードルベアリング 215 22 60 50
LEZ-VE 180R-27 LEZ-VE 180R-27-FI 180 50 170 ニードルベアリング 215 27 60 50
LEZ-VE 200R-22 LEZ-VE 200R-22-FI 200 50 205 ニードルベアリング 235 22 60 54
LEZ-VE 200R-27 LEZ-VE 200R-27-FI 200 50 205 ニードルベアリング 235 27 60 54

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スチール製フットガ
ード付き

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

技術説明ページ 52 50 116 116

製品番号接尾記号 -SG -EL -FS -FA

対応可能製品 全て 全て 受注生産 受注生産
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50–300 kg

V シリーズ、ホイール直径 80–200 mm
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール、 
プレス鋼板製リム付、 
強化仕様

タイヤ:
• 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 色 ブラック

リム:
• プレス鋼板製
• 鋼製パイプハブで強固なリム構造鋼、ボル

ト締めまたは装着
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

み、六価クロムを含まない

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、+60 °C 以上で

耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 62ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

V 80/12R 80 25 50 ニードルベアリング 12 35
V 100/15R 100 30 70 ニードルベアリング 15 45
V 125/15R 125 37.5 100 ニードルベアリング 15 45
V 140/15R 140 37.5 115 ニードルベアリング 15 45
V 162/20G 160 40 135 プレーンベアリング 20 60
V 162/20R 160 40 135 ニードルベアリング 20 60
V 182/20G 180 50 170 プレーンベアリング 20 60
V 182/20R 180 50 170 ニードルベアリング 20 60
V 184/20-50K * 180 80 300 ボールベアリング 20 50
V 202/20G 200 50 205 プレーンベアリング 20 60
V 202/20R 200 50 205 ニードルベアリング 20 60
V 202/25R 200 50 205 ニードルベアリング 25 60
V 200/20K * 200 50 205 ボールベアリング 20 60
V 205/20R 200 65 225 ニードルベアリング 20 60
* ボルト締め仕様
その他のホイール直径については、次のページを参照

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
適正

 耐磨耗性
可

仕様 / 付属品

画像
V 184/20-50K

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

技術説明ページ 52 50

製品番号接尾記号 -SG -EL

対応可能製品 ホイール直
径 80–180x50, 
200x50 mm**

ホイール直径 80–
180x50, 200x50 mm**

** ニ－ドルベアリングとボールベアリングのみ。

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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295–800 kg

V シリーズ、ホイール直径 250–400 mm
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール、 
プレス鋼板製リム付、 
強化仕様

タイヤ:
• 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 色 ブラック

リム:
• プレス鋼板製
• 鋼製パイプハブで強固なリム構造鋼、ボル

ト締めまたは装着
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

み、六価クロムを含まない

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、+60 °C 以上で

耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 62ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

V 252/20G * 250 60 295 プレーンベアリング 20 65
V 252/25G * 250 60 295 プレーンベアリング 25 65
V 252/25R * 250 60 295 ニードルベアリング 25 65
V 250/25K 250 60 295 ボールベアリング 25 65
V 254/25-65R 250 75 320 ニードルベアリング 25 65
V 256/20-75K 250 85 350 ボールベアリング 20 75
V 256/25-75K 250 85 350 ボールベアリング 25 75
V 265/25-75G 265 64 800 ** プレーンベアリング 25 75
V 282/25R * 280 70 385 ニードルベアリング 25 75
V 302/30-55G 300 60 700 ** プレーンベアリング 30 55
V 302/25-50R 300 60 300 ニードルベアリング 25 50
V 302/25-75R 300 60 300 ニードルベアリング 25 75
V 350/25-80R 350 70 300 ニードルベアリング 25 80
V 350/25-75K 350 70 300 ボールベアリング 25 75
V 400/25-90G 400 75 300 プレーンベアリング 25 90
V 400/25-75R 400 75 300 ニードルベアリング 25 75
V 400/25-90R 400 75 300 ニードルベアリング 25 90
V 400/30-90R 400 75 300 ニードルベアリング 30 90
V 402/25-90R 400 80 475 ニードルベアリング 25 90
V 402/30-90K 400 80 475 ボールベアリング 30 90
* 中央プレス仕様
** 対応負荷

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
適正

 耐磨耗性
可

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

技術説明ページ 52 50

製品番号接尾記号 -SG -EL

対応可能製品 ホイール直径 
250x60 mm***

ホイール直径 
250x60 mm***

*** ニ－ドルベアリングとボールベアリングのみ。

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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L-V、B-V、BH-V シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、 
標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–385 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
• 自在旋回部シール (プレートサイズ 

175x175 mm を除く)
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: Vシリーズ
• タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色 

ブラック
•  リム: プレス鋼板製, 鋼製パイプハブで強固

なリム構造鋼、ボルト締めまたは装着, 亜鉛
めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六
価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 199ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-V 80R B-V 80R L-V 80R-FI 80 25 50 ニードルベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-V 100R B-V 100R L-V 100R-FI 100 30 70 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-V 125R B-V 125R L-V 125R-FI 125 37.5 100 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-V 140R B-V 140R L-V 140R-FI 140 37.5 115 ニードルベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-V 162R B-V 162R L-V 162R-FI 160 40 135 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-V 182R B-V 182R L-V 182R-FI 180 50 170 ニードルベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-V 202R B-V 202R L-V 202R-FI 200 50 205 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-V 200K B-V 200K L-V 200K-FI 200 50 205 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-V 205R B-V 205R * 200 65 225 ニードルベアリング 240 140 x 110 105 x 75–80 11 70
L-V 252R-3 BH-V 252R * 250 60 295 ニードルベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-V 252R   * 250 60 295 ニードルベアリング 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-V 252R   250 60 295 ニードルベアリング 295 220 x 130 190 x 75 15  –
L-V 256K   * 250 85 350 ボールベアリング 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-V 256K   250 85 350 ボールベアリング 295 220 x 130 190 x 75 15  –
L-V 282R   * 280 70 385 ニードルベアリング 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-V 282R   280 70 385 ニードルベアリング 318 220 x 130 190 x 75 15  –
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 50 116 112 115 116

製品番号接尾記号 -SG -EL -FA -ST RI-03.01 / RI-05.03 -FS

対応可能製品 ホイール直径 80–
200x50, 250x60 mm

ホイール直径 80–
200x50, 250x60 mm

ホイール直径 
80–250x60 mm

全て RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03:  
Ø 160–200x50
**

ホイール直径 
100–250 mm、受注
生産

** ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。
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50–200 kg

VWPP シリーズ
軟質ゴムタイヤ“Blickle Soft”付ホイール、 
プラスチック製リム付

タイヤ:
• 軟質ゴム“Blickle Soft”、高弾性、丸い 形状、

硬度 50 Shore A
• 最高の走行快適性
• 優れた床面保護、特に静音走行に適して

いる
• 色 ブラック

リム:
• 高品質のポリプロピレン、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で

耐荷重減少
• ホイール直径 260 mm、硬質ベースゴム付
• 空気入りタイヤのパンク防止代用品

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 62ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VWPP 125/12G 125 37.5 50 プレーンベアリング 12 45
VWPP 125/12R 125 37.5 50 ニードルベアリング 12 45
VWPP 160/20G 160 40 70 プレーンベアリング 20 60
VWPP 160/20R 160 40 70 ニードルベアリング 20 60
VWPP 200/20G 200 50 100 プレーンベアリング 20 60
VWPP 200/20R 200 50 100 ニードルベアリング 20 60
VWPP 250/25G 250 60 160 プレーンベアリング 25 65
VWPP 250/25R 250 60 160 ニードルベアリング 25 65
VWPP 260/20G 260 85 200 プレーンベアリング 20 75
VWPP 260/20R 260 85 200 ニードルベアリング 20 75
VWPP 260/20K 260 85 200 ボールベアリング 20 75

 タイヤとトレッドの硬度
50 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
最良

 転がり抵抗
良い

 耐磨耗性
適正

仕様 / 付属品

画像
VWPP 260/20K

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

ホイールハブ内にス
テンレス製
ニードルベアリング
付き

技術説明ページ 52 84

製品番号接尾記号 -SG -XR

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

受注生産

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ VWPP 260/20K
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L-VWPP、B-VWPP、BH-VWPP シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、 
軟質ゴムタイヤ“Blickle Soft”付ホイール

50–200 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
• 自在旋回部シール (プレートサイズ 

175x175 mm を除く)
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VWPPシリーズ
• タイヤ: 軟質ゴム“Blickle Soft”、硬度 

50 Shore A、色 ブラック (ホイール直径 
260 mm、硬質ベースゴム付)

•  リム: 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、色 ブ
ラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 202ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-VWPP 125G B-VWPP 125G L-VWPP 125G-FI 125 37.5 50 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VWPP 125R B-VWPP 125R L-VWPP 125R-FI 125 37.5 50 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VWPP 160G B-VWPP 160G L-VWPP 160G-FI 160 40 70 プレーンベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VWPP 160R B-VWPP 160R L-VWPP 160R-FI 160 40 70 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VWPP 200G B-VWPP 200G L-VWPP 200G-FI 200 50 100 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VWPP 200R B-VWPP 200R L-VWPP 200R-FI 200 50 100 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VWPP 250G-3 BH-VWPP 250G * 250 60 160 プレーンベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VWPP 250R-3 BH-VWPP 250R * 250 60 160 ニードルベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VWPP 260G   * 260 85 200 プレーンベアリング 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260G   260 85 200 プレーンベアリング 308 220 x 130 190 x 75 15  –
L-VWPP 260R   * 260 85 200 ニードルベアリング 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260R   260 85 200 ニードルベアリング 308 220 x 130 190 x 75 15  –
L-VWPP 260K   * 260 85 200 ボールベアリング 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260K   260 85 200 ボールベアリング 308 220 x 130 190 x 75 15  –
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

ホイールハブ内に
ステンレス製
ニードルベアリング
付き

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 116 112 115 115 84 116

製品番号接尾記号 -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -XR -FS

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

ホイール直径 
125–200 mm

全て ホイール直径 
125 mm**

ホイール直径 
160–200 mm**

受注生産 最大ホイール直径 
250 mm
受注生産

** ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。
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50–200 kg

VW シリーズ
軟質ゴムタイヤ“Blickle Soft”付ホイール、 
プレス鋼板製リム付

タイヤ:
• 軟質ゴム“Blickle Soft”、高弾性、丸い 形状、

硬度 50 Shore A
• 最高の走行快適性
• 優れた床面保護、特に静音走行に適して

いる
• 色 ブラック

リム:
• プレス鋼板製
• 鋼製パイプハブで強固なリム構造鋼、ボル

ト締めまたは装着
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

み、六価クロムを含まない

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、+60 °C 以上で

耐荷重減少
• ホイール直径 260 mm、硬質ベースゴム付
• 空気入りタイヤのパンク防止代用品

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 62ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VW 125/15R 125 37.5 50 ニードルベアリング 15 45
VW 162/20R 160 40 70 ニードルベアリング 20 60
VW 202/20R 200 50 100 ニードルベアリング 20 60
VW 252/25R 250 60 160 ニードルベアリング 25 65
VW 260/20R * 260 85 200 ニードルベアリング 20 75
VW 260/20K * 260 85 200 ボールベアリング 20 75
* ボルト締め仕様

 タイヤとトレッドの硬度
50 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
最良

 転がり抵抗
良い

 耐磨耗性
適正

仕様 / 付属品

画像 VW 260/20K 床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

技術説明ページ 52

製品番号接尾記号 -SG

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ VW 260/20R VW 260/20K
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L-VW、B-VW、BH-VW シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、 
軟質ゴムタイヤ“Blickle Soft”付ホイール

50–200 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
• 自在旋回部シール (プレートサイズ 

175x175 mm を除く)
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: VWシリーズ
• タイヤ: 軟質ゴム“Blickle Soft”、硬度 

50 Shore A、色 ブラック (ホイール直径 
260 mm、硬質ベースゴム付)

•  リム: プレス鋼板製, 鋼製パイプハブで強固
なリム構造鋼、ボルト締めまたは装着, 亜鉛
めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六
価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 204ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-VW 125R B-VW 125R L-VW 125R-FI 125 37.5 50 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VW 162R B-VW 162R L-VW 162R-FI 160 40 70 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VW 202R B-VW 202R L-VW 202R-FI 200 50 100 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VW 252R-3 BH-VW 252R * 250 60 160 ニードルベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VW 260R   * 260 85 200 ニードルベアリング 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VW 260R   260 85 200 ニードルベアリング 308 220 x 130 190 x 75 15  –
L-VW 260K   * 260 85 200 ボールベアリング 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VW 260K   260 85 200 ボールベアリング 308 220 x 130 190 x 75 15  –
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 116 112 115 115 116

製品番号接尾記号 -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

ホイール直径 
125–250 mm

全て ホイール直径 
125 mm**

ホイール直径 
160–200 mm**

最大ホイール直径 
250 mm
受注生産

** ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。
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100–650 kg

RD シリーズ
二層式弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle Comfort”付ホイール、 
プレス鋼板製リム付

タイヤ:
• 二層式ソリッドゴム“Blickle Comfort”、硬度 

65 Shore A
• 硬質ベースゴムおよび高弾性トレッド
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 標準ソリッドゴムと比較して、走行快適性と

耐荷重性が向上
• 低転がり抵抗
• 色 ブラック

リム:
• プレス鋼板製
• 鋼製パイプハブで強固なリム構造鋼、ボル

ト締めまたは装着
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

み、六価クロムを含まない

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、+60 °C 以上で

耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 62ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

RD 100/15R 100 30 100 ニードルベアリング 15 45
RD 125/15R 125 37.5 120 ニードルベアリング 15 45
RD 140/15R 140 37.5 175 ニードルベアリング 15 45
RD 162/20R 160 40 225 ニードルベアリング 20 60
RD 182/20R 180 50 300 ニードルベアリング 20 60
RD 202/20R 200 50 350 ニードルベアリング 20 60
RD 200/20K * 200 50 350 ボールベアリング 20 60
RD 252/25R 250 60 450 ニードルベアリング 25 65
RD 250/25K * 250 60 450 ボールベアリング 25 65
RD 282/25R 280 70 650 ニードルベアリング 25 75
RD 280/25K * 280 70 650 ボールベアリング 25 75
* ボルト締め仕様

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
良い

 耐磨耗性
適正

仕様 / 付属品

床面に跡を残さな
いグレータイヤ付
き、56 ショア A

技術説明ページ 52

製品番号接尾記号 -VLI

対応可能製品 ホイール直径 
100–250 mm

ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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L-RD、B-RD、BH-RD シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、二層式ソリッドゴムタ 
イヤ“Blickle Comfort”付ホイール

100–600 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
• 自在旋回部シール (プレートサイズ 

175x175 mm を除く)
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: RDシリーズ
• タイヤ: 二層式ソリッドゴム“Blickle Comfort”、

硬度 65 Shore A、色 ブラック
•  リム: プレス鋼板製, 鋼製パイプハブで強固

なリム構造鋼、ボルト締めまたは装着, 亜鉛
めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六
価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 206ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-RD 100R B-RD 100R L-RD 100R-FI 100 30 100 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-RD 125R B-RD 125R L-RD 125R-FI 125 37.5 120 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-RD 140R B-RD 140R L-RD 140R-FI 140 37.5 175 ニードルベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-RD 162R B-RD 162R L-RD 162R-FI 160 40 225 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-RD 182R B-RD 182R L-RD 182R-FI 180 50 300 ニードルベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-RD 202R B-RD 202R L-RD 202R-FI 200 50 350 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-RD 200K B-RD 200K L-RD 200K-FI 200 50 350 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-RD 252R-3 BH-RD 252R * 250 60 450 ニードルベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-RD 252R   * 250 60 450 ニードルベアリング 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-RD 252R   250 60 450 ニードルベアリング 295 220 x 130 190 x 75 15  –
L-RD 250K   * 250 60 450 ボールベアリング 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-RD 250K   250 60 450 ボールベアリング 295 220 x 130 190 x 75 15  –
L-RD 282R   * 280 70 600 ニードルベアリング 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-RD 282R   280 70 600 ニードルベアリング 318 220 x 130 190 x 75 15  –
L-RD 280K   * 280 70 600 ボールベアリング 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-RD 280K   280 70 600 ボールベアリング 318 220 x 130 190 x 75 15  –
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さな
いグレータイヤ付
き、56 ショア A

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 116 112 113 115 115 116

製品番号接尾記号 -VLI -FA -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
100–250 mm

ホイール直径 
100–250 mm

全て ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径 
100–125 mm**

ホイール直径 
160–200 mm**

全て 最大ホイール
直径 200 mm, ホイー
ル直径 250 mm、受
注生産

** ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。
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LK-RD、BK-RD、BH-RD シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、二層式弾性ソリッドゴ 
ムタイヤ“Blickle Comfort”付ホイール

100–350 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: RDシリーズ
• タイヤ: 二層式ソリッドゴム“Blickle Comfort”、

硬度 65 Shore A、色 ブラック
•  リム: プレス鋼板製, 鋼製パイプハブで強固

なリム構造鋼、ボルト締めまたは装着, 亜鉛
めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六
価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 206ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-RD 100R-1 BK-RD 100R-1 LK-RD 100R-1-FI 100 30 100 ニードルベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-RD 100R-3 BK-RD 100R-3 LK-RD 100R-3-FI 100 30 100 ニードルベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-RD 125R-1 BK-RD 125R-1 LK-RD 125R-1-FI 125 37.5 120 ニードルベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-RD 125R-3 BK-RD 125R-3 LK-RD 125R-3-FI 125 37.5 120 ニードルベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-RD 162R BH-RD 162R LK-RD 162R-FI 160 40 225 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-RD 202R BH-RD 202R LK-RD 202R-FI 200 50 350 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-RD 200K BH-RD 200K LK-RD 200K-FI 200 50 350 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

床面に跡を残さな
いグレータイヤ付
き、56 ショア A

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 116 112 113 115 116

製品番号接尾記号 -VLI -FA -ST -CS11 * を参照 -FS

対応可能製品 全て 全て 全て ホイール直径 
100–125 mm

ホイール直径およ
びプレート寸法、以
下を参照:*

受注生産

* ホイール直径 100–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 160–200 mm用RI-05.03
 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)
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110–440 kg

POES、ALES シリーズ
軟質ゴムタイヤ“Blickle SoftMotion” 
ナイロン・アルミ製ホイールセンター付

タイヤ:
• 高品質の弾性ソリッドゴム“Blickle 

SoftMotion”、硬度 55 Shore A
• 最高の走行快適性
• 優れた床面保護、特に静音走行に適して

いる
• 低転がり抵抗
• 色 グレー、床面に跡を残さない
• 加硫処理したホイールセンター

ホイールセンター:
• POESシリーズ: 高品質のナイロン 6、耐衝

撃, 色 ブラック
• ALESシリーズ: アルミダイカスト

その他の特性:
• KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、小

型
• KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C to +80 °C、+35 °C (POES) ま

たは +60 °C (ALES) で耐荷重量減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 60ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POES 
POES 80/8KF-SG 80 40 110  – ボールベアリング (C) 8 46
POES 100/8KF-SG 100 40 150  – ボールベアリング (C) 8 46
POES 125/8KA-SG 125 40 175  – ボールベアリング (C) 8 46
POES 150/12KA-SG 150 50 280  – ボールベアリング (CC) 12 62
POES 160/12KA-SG 160 50 300  – ボールベアリング (CC) 12 62
POES 200/12KA-SG 200 50 350  – ボールベアリング (CC) 12 62
ALES 
ALES 150/20K-SG 150 50 280 220 ボールベアリング 20 60
ALES 160/20K-SG 160 50 300 240 ボールベアリング 20 60
ALES 200/20K-SG 200 50 350 280 ボールベアリング 20 60
ALES 250/20K-SG 250 50 440 370 ボールベアリング 20 60

 タイヤとトレッドの硬度
55 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
最良

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

ステンレス製
ボールベアリング
および
スレッドガード付き

追加
ボールベアリングシ
ーリング付きスレッ
ドガード

技術説明ページ 84–85 85

製品番号接尾記号 -XKA / -XKF -KAD / -KFD

対応可能製品 POES シリーズ 受注生産

POES

ALES

(ALES)
ボール 
ベアリング(C)KA仕様

ボール 
ベアリング(C)KF仕様

ボール 
ベアリング(CC)KA仕様

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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LE-POES、B-POES、LK-POES、BK-POES シリーズ
プレス鋼板製キャスター 
プレート取付タイプ 
軟質ゴムタイヤ“Blickle SoftMotion”付キャスター

110–300 kg

取付金具: LE/B, LK/BK シリーズ
• LE: プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
• LK: 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、

青色クロメート処理済み、六価クロム を含
まず

自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POESシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム“Blickle 

SoftMotion”、硬度 55 Shore A、色 グレー、床面
に跡を残さない

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ, 92
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 209ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-POES 80KF-SG BK-POES 80KF-SG LK-POES 80KF-FI-SG 80 40 110 ボールベアリング (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LE-POES 100KF-SG B-POES 100KF-SG LE-POES 100KF-FI-SG 100 40 150 ボールベアリング (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POES 125KA-SG B-POES 125KA-SG LE-POES 125KA-FI-SG 125 40 150 ボールベアリング (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POES 150KA-SG B-POES 150KA-SG LE-POES 150KA-FI-SG 150 50 280 ボールベアリング (CC) 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POES 160KA-SG B-POES 160KA-SG LE-POES 160KA-FI-SG 160 50 300 ボールベアリング (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POES 200KA-SG B-POES 200KA-SG LE-POES 200KA-FI-SG 200 50 300 ボールベアリング (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

仕様 / 付属品

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

スチール製フットガ
ード付き

アルミ製
ホイールセンター
付き

技術説明ページ 112 113 116

製品番号接尾記号 -ST -CS11 -FS LE-ALES シリーズ

対応可能製品 ホイール直径 
150–200 mm

ホイール直径 
160–200 mm

受注生産 受注生産
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LER-POES、LKR-POES シリーズ
プレス鋼板製キャスター 
ボルト取付タイプ 
軟質ゴムタイヤ“Blickle SoftMotion”付キャスター

110–150 kg

取付金具: LER/LKR シリーズ
• LER: プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• LKR: 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上
げ、青色クロメート処理済み、六価クロム 
を含まず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POESシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム“Blickle 

SoftMotion”、硬度 55 Shore A、色 グレー、床面
に跡を残さない

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ, 92
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 209ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKR-POES 80KF-SG LKR-POES 80KF-FI-SG 80 40 110 ボールベアリング (C) 110 88 13 40
LER-POES 100KF-SG LER-POES 100KF-FI-SG 100 40 150 ボールベアリング (C) 125 70 13 36
LER-POES 125KA-SG LER-POES 125KA-FI-SG 125 40 150 ボールベアリング (C) 150 70 13 38

仕様 / 付属品

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 116 114

製品番号接尾記号 -FS FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 受注生産 ホイール直径 
100+125 mm
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POEV シリーズ (ホイール直径 60–125 mm)
弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付重荷重ホイール、 
ナイロン製ホイールセンター付

タイヤ:
• 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走

行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 65 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 色 ブラック
• 加硫処理したホイールセンター

ホイールセンター:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、

小型
• KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 63ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POEV 60/8KF 60 34 120 ボールベアリング (CC) 8 36
POEV 80/12G 80 32 140 プレーンベアリング 12 35
POEV 80/12R 80 32 140 ニードルベアリング 12 35
POEV 80/8KF 80 32 140 ボールベアリング (C) 8 36
POEV 82/8KF 80 40 170 ボールベアリング (C) 8 46
POEV 82/10KF 80 40 170 ボールベアリング (C) 10 46
POEV 100/12G 100 32 200 プレーンベアリング 12 45
POEV 100/12R 100 32 200 ニードルベアリング 12 45
POEV 100/15R 100 32 200 ニードルベアリング 15 45
POEV 100/8KA 100 32 200 ボールベアリング (C) 8 46
POEV 100/10KA 100 32 200 ボールベアリング (C) 10 46
POEV 100/15K 100 32 200 ボールベアリング 15 45
POEV 125/12G 125 37 250 プレーンベアリング 12 45
POEV 125/12R 125 37 250 ニードルベアリング 12 45
POEV 125/15R 125 37 250 ニードルベアリング 15 45
POEV 125/8KA 125 37 250 ボールベアリング (C) 8 46
POEV 125/10KA 125 37 250 ボールベアリング (C) 10 46
POEV 125/15K 125 37 250 ボールベアリング 15 45
POEV 125/20K 125 37 250 ボールベアリング 20 45
その他のホイール直径については、次のページを参照

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

ホイールハブ内に
ステンレス製
ニードルベアリング
付き

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

ステンレス製
ボールベアリング
および
スレッドガード付き

技術説明ページ 52 53 50 84 85 85 84–85

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -XR -KAD -KFD -XKA / -XKF

対応可能製品 全て ホイール直径 80x32, 
100, 125 mm

ボールベアリング仕
様、受注生産

全て 全ての KA 仕様 全ての KF 仕様 全ての -SG タイプの 
KA- および KF- 仕様*

* ホイール直径 60 mmを除く

120–250 kg

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)
KA仕様

ボール 
ベアリング(CC)
KF仕様

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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POEV シリーズ (ホイール直径 160–300 mm)
弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付重荷重ホイール、 
ナイロン製ホイールセンター付

タイヤ:
• 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走

行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 65 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 色 ブラック
• 加硫処理したホイールセンター

ホイールセンター:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、

小型
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 63ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POEV 161/20R 160 40 320 ニードルベアリング 20 60
POEV 161/12KA 160 40 320 ボールベアリング (C) 12 62
POEV 161/20KA 160 40 320 ボールベアリング (C) 20 60
POEV 160/20R 160 50 400 ニードルベアリング 20 60
POEV 160/12KA 160 50 400 ボールベアリング (CC) 12 62
POEV 160/20K 160 50 400 ボールベアリング 20 60
POEV 201/20R 200 40 400 ニードルベアリング 20 60
POEV 201/12KA 200 40 400 ボールベアリング (C) 12 62
POEV 201/20KA 200 40 400 ボールベアリング (C) 20 60
POEV 200/20R 200 50 500 ニードルベアリング 20 60
POEV 200/12KA 200 50 500 ボールベアリング (CC) 12 62
POEV 200/20K 200 50 500 ボールベアリング 20 60
POEV 200/25K 200 50 500 ボールベアリング 25 60
POEV 250/25R 250 50 600 ニードルベアリング 25 60
POEV 250/20K 250 50 600 ボールベアリング 20 60
POEV 250/25K 250 50 600 ボールベアリング 25 60
POEV 300/30K 300 60 650 ボールベアリング 30 70

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

ホイールハブ内に
ステンレス製
ニードルベアリング
付き

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

ステンレス製
ボールベアリング
および
小型スレッドガー
ド付き

技術説明ページ 52 53 50 84 85 85

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -XR -KAD -XKA

対応可能製品 ホイール直径 
160–200, 250 mm (
ボールベアリング
仕様)

ホイール直径 
160x50, 200x50, 
250 mm (ボールベア
リング仕様)

ボールベアリング仕
様、受注生産

全て 全ての KA 仕様 全ての -SG タイ
プの KA 仕様、 
POEV 160/12KA およ
び POEV 200/12KA

320–650 kg

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)
KA仕様

ボール 
ベアリング(CC)
KA仕様

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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LE-POEV、B-POEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

120–300 kg

取付金具: LE/B シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 90ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 212ページ–213
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA * 60 34 120 ボールベアリング (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 80G B-POEV 80G LE-POEV 80G-FI 80 32 140 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 80R B-POEV 80R LE-POEV 80R-FI 80 32 140 ニードルベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 80KF B-POEV 80KF LE-POEV 80KF-FI 80 32 140 ボールベアリング (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 100G B-POEV 100G LE-POEV 100G-FI 100 32 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 100R B-POEV 100R LE-POEV 100R-FI 100 32 150 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 100KA B-POEV 100KA LE-POEV 100KA-FI 100 32 150 ボールベアリング (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 125G B-POEV 125G LE-POEV 125G-FI 125 37 150 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 125R B-POEV 125R LE-POEV 125R-FI 125 37 150 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 125KA B-POEV 125KA LE-POEV 125KA-FI 125 37 150 ボールベアリング (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 161R B-POEV 161R LE-POEV 161R-FI 160 40 300 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 161KA B-POEV 161KA LE-POEV 161KA-FI 160 40 300 ボールベアリング (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 160R B-POEV 160R LE-POEV 160R-FI 160 50 300 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 160KA B-POEV 160KA LE-POEV 160KA-FI 160 50 300 ボールベアリング (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 201R B-POEV 201R LE-POEV 201R-FI 200 40 300 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 201KA B-POEV 201KA LE-POEV 201KA-FI 200 40 300 ボールベアリング (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 200R B-POEV 200R LE-POEV 200R-FI 200 50 300 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 200KA B-POEV 200KA LE-POEV 200KA-FI 200 50 300 ボールベアリング (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
* “Radstop” ブレーキ仕様
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、403ページを参照。

仕様 / 付属品**

“Radstop”ホイールス
トッパー

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

技術説明ページ 52 53 50 116 112 113

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -FA -ST -CS11

対応可能製品 LE-POEV 60KF 全て ホイール直径 
80-125, 160x50, 
200x50 mm

ボールベアリング仕
様、受注生産

KF およびホイール
幅 40 mm 仕様以外

ホイール直径 
160–200 mm

ホイール直径 
160–200 mm

** その他の仕様 / 付属品: 1. 方向規制ロック (個別) 1 x 360°:ホイール直径 100–125 mm 用 RI-03.01 、ホイール直径 160–200 mm 用 RI-03.03 (ストッパーなし自在キャスタまたは”stop-top”
 および”central-stop”ストッパー付き自在キャスタ専用、受注生産) 2. ステンレス製ホイールベアリングまたはボールベアリングシーリング: 仕様 / 付属品は 212-213 ページを参照 3. スチール製フットガード付 
 き (-FS)、受注生産
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LER-POEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター 
ボルト取付タイプ 
軟質ソリッドゴムタイヤ製“Blickle EasyRoll”付キャスター

120–300 kg

取付金具: LER シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 212ページ–213
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA * 60 34 120 ボールベアリング (CC) 80 70 13 35
LER-POEV 80G LER-POEV 80G-FI 80 32 140 プレーンベアリング 102 70 13 38
LER-POEV 80R LER-POEV 80R-FI 80 32 140 ニードルベアリング 102 70 13 38
LER-POEV 80KF LER-POEV 80KF-FI 80 32 140 ボールベアリング (C) 102 70 13 38
LER-POEV 100G LER-POEV 100G-FI 100 32 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LER-POEV 100R LER-POEV 100R-FI 100 32 150 ニードルベアリング 125 70 13 36
LER-POEV 100KA LER-POEV 100KA-FI 100 32 150 ボールベアリング (C) 125 70 13 36
LER-POEV 125G LER-POEV 125G-FI 125 37 150 プレーンベアリング 150 70 13 38
LER-POEV 125R LER-POEV 125R-FI 125 37 150 ニードルベアリング 150 70 13 38
LER-POEV 125KA LER-POEV 125KA-FI 125 37 150 ボールベアリング (C) 150 70 13 38
LER-POEV 161R LER-POEV 161R-FI 160 40 300 ニードルベアリング 195 88 13 54
LER-POEV 161KA LER-POEV 161KA-FI 160 40 300 ボールベアリング (C) 195 88 13 54
LER-POEV 160R LER-POEV 160R-FI 160 50 300 ニードルベアリング 195 88 13 54
LER-POEV 160KA LER-POEV 160KA-FI 160 50 300 ボールベアリング (CC) 195 88 13 54
LER-POEV 201R LER-POEV 201R-FI 200 40 300 ニードルベアリング 235 88 13 54
LER-POEV 201KA LER-POEV 201KA-FI 200 40 300 ボールベアリング (C) 235 88 13 54
LER-POEV 200R LER-POEV 200R-FI 200 50 300 ニードルベアリング 235 88 13 54
LER-POEV 200KA LER-POEV 200KA-FI 200 50 300 ボールベアリング (CC) 235 88 13 54
* “Radstop” ブレーキ仕様
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、404ページを参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

ステンレス製
ニードルベアリン
グ / ボールベアリン
グ付き

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 52 53 50 116 84 / 85 116 114

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -FA -XR / -XKA / XKF -FS FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 全て ホイール直径 
80–125, 160x50, 
200x50 mm

ボールベアリング仕
様、受注生産

KF およびホイール
幅 40 mm 仕様以外

仕様 / 付属品 (ペー
ジ 212–213) を参照

受注生産 ホイール直径 
100+125 mm
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L-POEV、B-POEV、BH-POEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

140–500 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 212ページ–213
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-POEV 80G B-POEV 80G L-POEV 80G-FI 80 32 140 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 80R B-POEV 80R L-POEV 80R-FI 80 32 140 ニードルベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 80KF B-POEV 80KF L-POEV 80KF-FI 80 32 140 ボールベアリング (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 100G B-POEV 100G L-POEV 100G-FI 100 32 200 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 100R B-POEV 100R L-POEV 100R-FI 100 32 200 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 100KA B-POEV 100KA L-POEV 100KA-FI 100 32 200 ボールベアリング (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 125G B-POEV 125G L-POEV 125G-FI 125 37 250 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 125R B-POEV 125R L-POEV 125R-FI 125 37 250 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 125KA B-POEV 125KA L-POEV 125KA-FI 125 37 250 ボールベアリング (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 161R B-POEV 161R L-POEV 161R-FI 160 40 320 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 161KA B-POEV 161KA L-POEV 161KA-FI 160 40 320 ボールベアリング (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 160R B-POEV 160R L-POEV 160R-FI 160 50 400 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 160KA B-POEV 160KA L-POEV 160KA-FI 160 50 400 ボールベアリング (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 201R B-POEV 201R L-POEV 201R-FI 200 40 400 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 201KA B-POEV 201KA L-POEV 201KA-FI 200 40 400 ボールベアリング (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 200R B-POEV 200R L-POEV 200R-FI 200 50 400 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 200KA B-POEV 200KA L-POEV 200KA-FI 200 50 400 ボールベアリング (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 250R-3 BH-POEV 250R * 250 50 500 ニードルベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-POEV 250K-3 BH-POEV 250K * 250 50 500 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、405ページを参照。

仕様 / 付属品**

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 53 50 116 112 113 116

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -FA -ST -CS11 -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 
80–200 mm
直径 250 ボールベア
リング専用

ホイール直径 
80–125, 160x50, 
200x50 mm

ボールベアリング仕
様、受注生産

KF およびホイール
幅 40 mm 仕様以外

ホイール直径 
80–250 mm

ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径 
100–250 mm、受注
生産

** その他の仕様 / 付属品: 1. 方向規制ロック (個別) 1 x 360°:ホイール直径 100–125 mm 用 RI-03.01、ホイール直径 160–200 mm 用 RI-05.03 (ストッパーなし自在キャスタまたは”stop-top”
 および”central-stop”ストッパー付き自在キャスタ専用、受注生産) 2. ステンレス製ホイールベアリングまたはボールベアリングシーリング: 仕様 / 付属品は 212–213 ページを参照
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LK-POEV、BK-POEV、BH-POEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

170–500 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 212ページ–213
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-POEV 82KF BK-POEV 82KF LK-POEV 82KF-FI 80 40 170 ボールベアリング (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POEV 100R-1 BK-POEV 100R-1 LK-POEV 100R-1-FI 100 32 200 ニードルベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POEV 100KA-1 BK-POEV 100KA-1 LK-POEV 100KA-1-FI 100 32 200 ボールベアリング (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POEV 100R-3 BK-POEV 100R-3 LK-POEV 100R-3-FI 100 32 200 ニードルベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POEV 100KA-3 BK-POEV 100KA-3 LK-POEV 100KA-3-FI 100 32 200 ボールベアリング (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POEV 125R-1 BK-POEV 125R-1 LK-POEV 125R-1-FI 125 37 250 ニードルベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POEV 125KA-1 BK-POEV 125KA-1 LK-POEV 125KA-1-FI 125 37 250 ボールベアリング (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POEV 125R-3 BK-POEV 125R-3 LK-POEV 125R-3-FI 125 37 250 ニードルベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POEV 125KA-3 BK-POEV 125KA-3 LK-POEV 125KA-3-FI 125 37 250 ボールベアリング (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POEV 160R BH-POEV 160R LK-POEV 160R-FI 160 50 400 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POEV 160KA BH-POEV 160KA LK-POEV 160KA-FI 160 50 400 ボールベアリング (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POEV 200R BH-POEV 200R LK-POEV 200R-FI 200 50 500 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POEV 200KA BH-POEV 200KA LK-POEV 200KA-FI 200 50 500 ボールベアリング (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、406ページを参照。

仕様 / 付属品 *

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 53 50 112 113 112 116

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -ST -CS11 -IS -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 
100–200 mm

ボールベアリング仕
様、受注生産

全て ホイール直径 
100–125 mm

ホイール直径 100–
200 mm、140x110 mm 
プレート付**

ホイール直径 
100–200 mm、受注
生産

* その他の仕様 / 付属品: 1. プレス鋼板製スレッドガード、亜鉛めっき仕上げ (-FA)、ホイール直径 100–200 mm。 2. ステンレス製ホイールベアリングまたはボールベアリングシーリング: 仕様 / 付属品 212–213 ペ 
 ージ 3. 方向規制ロック (個別) 1 x 360°:ホイール直径 80–100 mm 用 RI-05.01、100x85 mm プレート付き、ホイール直径 100–125 mm 用 RI-03.03、140x110 mm プレート付き、ホイール直径 160–200 mm 用 RI-05.03  
 (ストッパーなし自在キャスターまたは “stop-top” および “central-stop” ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)
** “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
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LKR-POEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
ボルト取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

170–250 kg

取付金具: LKR シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 212ページ–213
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKR-POEV 82KF LKR-POEV 82KF-FI 80 40 170 ボールベアリング (C) 110 88 13 40
LKR-POEV 100R LKR-POEV 100R-FI 100 32 200 ニードルベアリング 130 88 13 45
LKR-POEV 100KA LKR-POEV 100KA-FI 100 32 200 ボールベアリング (C) 130 88 13 45
LKR-POEV 125R LKR-POEV 125R-FI 125 37 250 ニードルベアリング 155 88 13 48
LKR-POEV 125KA LKR-POEV 125KA-FI 125 37 250 ボールベアリング (C) 155 88 13 48

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

ステンレス製
ニードルベアリン
グ / ボールベアリン
グ付き

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

トラックロック

技術説明ページ 52 53 50 116 84 / 85 85 114

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -FA -XR / -XKA / XKF -KAD FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 全て ホイール直径 
100–125 mm

ボールベアリング仕
様、受注生産

ホイール直径 
80 mm 以外

仕様 / 付属品 (ペー
ジ 212) を参照

ボールベアリング
仕様

ホイール直径 
100+125 mm
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LH-POEV、BH-POEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

170–600 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 212ページ–213
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-POEV 82KF BH-POEV 82KF LH-POEV 82KF-FI 80 40 170 ボールベアリング (C) 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100R-1 BH-POEV 100R-1 LH-POEV 100R-1-FI 100 32 200 ニードルベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100K-1 BH-POEV 100K-1 LH-POEV 100K-1-FI 100 32 200 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100R-3 BH-POEV 100R-3 LH-POEV 100R-3-FI 100 32 200 ニードルベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 100K-3 BH-POEV 100K-3 LH-POEV 100K-3-FI 100 32 200 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 125R-1 BH-POEV 125R-1 LH-POEV 125R-1-FI 125 37 250 ニードルベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 125K-1 BH-POEV 125K-1 LH-POEV 125K-1-FI 125 37 250 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 125R-3 BH-POEV 125R-3 LH-POEV 125R-3-FI 125 37 250 ニードルベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 125K-3 BH-POEV 125K-3 LH-POEV 125K-3-FI 125 37 250 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 160R BH-POEV 160R LH-POEV 160R-FI 160 50 400 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POEV 160KA BH-POEV 160KA LH-POEV 160KA-FI 160 50 400 ボールベアリング (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POEV 200R BH-POEV 200R LH-POEV 200R-FI 200 50 500 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POEV 200KA BH-POEV 200KA LH-POEV 200KA-FI 200 50 500 ボールベアリング (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POEV 250R BH-POEV 250R * 250 50 600 ニードルベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-POEV 250K BH-POEV 250K * 250 50 600 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品**

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 53 50 112 113 112 116

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -ST -CS13 -IS -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 
80–200 mm
直径 250 ボールベア
リング専用

ホイール直径 
100–200 mm

ボールベアリング仕
様、受注生産

全て ホイール直径 
160–200 mm

ホイール直径 
160–200 mm***

受注生産

** その他の仕様 / 付属品: 1. プレス鋼板製スレッドガード、亜鉛めっき仕上げ (-FA),、ホイール直径 100–250 mm 受注生産。2. ステンレス製ホイールベアリングまたはボールベアリングシーリング: 仕様 / 付属品  
 212-213 ページ 3. 方向規制ロック (個別) 1 x 360°:ホイール直径 Ø 80–125 mm用RI-04.01、100x85 mm プレート付き、ホイール直径 160–200 mm 用RI-05.03 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”およ 
 び”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)
*** “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
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LUH-POEV、BH-POEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

400–500 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
• 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
• 密閉式およびシーリング自在旋回部
• 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ブラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 93ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 212ページ–213
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-POEV 160R BH-POEV 160R LUH-POEV 160R-FI 160 50 400 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POEV 160KA BH-POEV 160KA LUH-POEV 160KA-FI 160 50 400 ボールベアリング (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POEV 200R BH-POEV 200R LUH-POEV 200R-FI 200 50 500 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POEV 200KA BH-POEV 200KA LUH-POEV 200KA-FI 200 50 500 ボールベアリング (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品 *

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

床面に跡を残さない
ブルータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

ホイールハブ内に
ステンレス製
ニードルベアリング
付き

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 53 50 116 115 84 116

製品番号接尾記号 -SG -SB -EL -FA RI-05.03 -XR -FS

対応可能製品 全て 全て ボールベアリング仕
様、受注生産

全て 全て** 全て 受注生産

* その他の仕様 / 付属品: 1. 追加のボールベアリングシーリング付きホイール (-KAD)、全てに利用可能 (技術情報は 84 ページを参照)
 2. ステンレス製ボールベアリングおよびスレッドガード、小型 (-XKA)、-SG 仕様の全 KA に使用可能、床面に跡を残さない、グレー (技術情報は 84ページを参照)
** ブレーキが付いていない自在キャスターのみ
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200–650 kg

ALEV シリーズ
弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付重荷重ホイール、 
アルミ製ホイールセンター付き

タイヤ:
• 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走

行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 65 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 色 ブラック
• 加硫処理したホイールセンター

ホイールセンター:
• アルミダイカスト

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 63ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 速
度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K 100 40 200  – ボールベアリング 15 40
ALEV 125/15K 125 40 250  – ボールベアリング 15 45
ALEV 127/20K 125 50 300 150 ボールベアリング 20 60
ALEV 140/20K 140 40 300 150 ボールベアリング 20 60
ALEV 150/20K 150 50 400 200 ボールベアリング 20 60
ALEV 161/15K 160 40 300 150 ボールベアリング 15 60
ALEV 160/20K 160 50 400 200 ボールベアリング 20 60
ALEV 160/25K 160 50 400 200 ボールベアリング 25 60
ALEV 180/20K 180 50 450 220 ボールベアリング 20 60
ALEV 180/25K 180 50 450 220 ボールベアリング 25 60
ALEV 200/20K 200 50 500 250 ボールベアリング 20 60
ALEV 200/25K 200 50 500 250 ボールベアリング 25 60
ALEV 250/20K 250 50 650 320 ボールベアリング 20 60
ALEV 250/25K 250 50 650 320 ボールベアリング 25 60

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

帯電防止仕様、床面
に跡を残さない、グ
レータイヤ

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

技術説明ページ 52 53 50

製品番号接尾記号 -SG -SG-AS -EL

対応可能製品 全て ホイール直径 100, 
125x40, 160x50, 200, 
250 mm

ホイール直径 100, 
125x40, 160, 200, 
250 mm
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L-ALEV、B-ALEV、BH-ALEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

200–500 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 91ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 221ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-ALEV 100K B-ALEV 100K L-ALEV 100K-FI 100 40 200 ボールベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALEV 125K B-ALEV 125K L-ALEV 125K-FI 125 40 250 ボールベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALEV 150K B-ALEV 150K L-ALEV 150K-FI 150 50 400 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 161K B-ALEV 161K L-ALEV 161K-FI 160 40 300 ボールベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 160K B-ALEV 160K L-ALEV 160K-FI 160 50 400 ボールベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 180K B-ALEV 180K L-ALEV 180K-FI 180 50 400 ボールベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 200K B-ALEV 200K L-ALEV 200K-FI 200 50 400 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALEV 250K-3 BH-ALEV 250K * 250 50 500 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

帯電防止仕様、床面
に跡を残さない、グ
レータイヤ

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 53 50 112 113 115 116

製品番号接尾記号 -SG -SG-AS -EL -ST -CS11 ** を参照 -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 100, 
125x40, 160x50, 200, 
250 mm

ホイール直径 
100, 125, 160, 200, 
250 mm

全て ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径およ
びプレート寸法、以
下を参照:**

全て

** ホイール直径 100–125 mm用RI-03.01、ホイール直径 150–200 mm用 RI-05.03 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

 



223w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

3 

LK-ALEV、BK-ALEV、BH-ALEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

200–500 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 221ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-ALEV 100K-1 BK-ALEV 100K-1 LK-ALEV 100K-1-FI 100 40 200 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALEV 100K-3 BK-ALEV 100K-3 LK-ALEV 100K-3-FI 100 40 200 ボールベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALEV 125K-1 BK-ALEV 125K-1 LK-ALEV 125K-1-FI 125 40 250 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALEV 125K-3 BK-ALEV 125K-3 LK-ALEV 125K-3-FI 125 40 250 ボールベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALEV 127K BH-ALEV 127K LK-ALEV 127K-FI 125 50 300 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALEV 150K BH-ALEV 150K LK-ALEV 150K-FI 150 50 400 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALEV 160K BH-ALEV 160K LK-ALEV 160K-FI 160 50 400 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALEV 180K BH-ALEV 180K LK-ALEV 180K-FI 180 50 450 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALEV 200K BH-ALEV 200K LK-ALEV 200K-FI 200 50 500 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品 *

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

帯電防止仕様、床面
に跡を残さない、グ
レータイヤ

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

技術説明ページ 52 53 50 112 113 112 115

製品番号接尾記号 -SG -SG-AS -EL -ST -CS11 -IS *** を参照

対応可能製品 全て ホイール直径 100, 
125x40, 160, 200, 
250 mm

ホイール直径 100, 
125x40, 160, 200 mm

全て ホイール直径 
100–125x40 mm

ホイール直
径 100, 125, 160, 
200 mm、140x110 mm 
プレート付**

ホイール直径および
プレート寸法、以下を
参照:***

* その他の仕様 / 付属品: スチール製フットガード (-FS)、受注生産
** “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
*** ホイール直径 100–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x50–200 mm用RI-05.03
 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)
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LH-ALEV、BH-ALEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

200–650 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 221ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-ALEV 100K-1 BH-ALEV 100K-1 LH-ALEV 100K-1-FI 100 40 200 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALEV 100K-3 BH-ALEV 100K-3 LH-ALEV 100K-3-FI 100 40 200 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALEV 125K-1 BH-ALEV 125K-1 LH-ALEV 125K-1-FI 125 40 250 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALEV 125K-3 BH-ALEV 125K-3 LH-ALEV 125K-3-FI 125 40 250 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALEV 127K BH-ALEV 127K LH-ALEV 127K-FI 125 50 300 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALEV 150K BH-ALEV 150K LH-ALEV 150K-FI 150 50 400 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALEV 160K BH-ALEV 160K LH-ALEV 160K-FI 160 50 400 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALEV 180K BH-ALEV 180K LH-ALEV 180K-FI 180 50 450 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALEV 200K BH-ALEV 200K LH-ALEV 200K-FI 200 50 500 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALEV 250K BH-ALEV 250K * 250 50 650 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品**

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

帯電防止仕様、床面
に跡を残さない、グ
レータイヤ

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

技術説明ページ 52 53 50 112 113 112 115

製品番号接尾記号 -SG -SG-AS -EL -ST -CS13 -IS **** を参照

対応可能製品 全て ホイール直径 100, 
125x40, 160, 200, 
250 mm

ホイール直径 100, 
125x40, 160, 200, 
250 mm

全て ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径 
160+200 mm***

ホイール直径および
プレート寸法、以下を
参照:****

** その他の仕様 / 付属品: スチール製フットガード (-FS)、全種に対して利用可能
*** “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
**** ホイール直径 100–125x40 mm用RI-04.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用 RI-04.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x50–200 mm用RI-05.03
 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)
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LUH-ALEV、BH-ALEV シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

300–500 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
• 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
• 密閉式およびシーリング自在旋回部
• 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 93ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 221ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-ALEV 127K BH-ALEV 127K LUH-ALEV 127K-FI 125 50 300 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALEV 150K BH-ALEV 150K LUH-ALEV 150K-FI 150 50 400 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALEV 160K BH-ALEV 160K LUH-ALEV 160K-FI 160 50 400 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALEV 200K BH-ALEV 200K LUH-ALEV 200K-FI 200 50 500 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

帯電防止仕様、床面
に跡を残さない、グ
レータイヤ

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 53 50 115 116

製品番号接尾記号 -SG -SG-AS -EL RI-05.03 -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 
160–200 mm

ホイール直径 
160–200 mm

全て* 受注生産

* ブレーキが付いていない自在キャスターのみ
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LO-ALEV、BO-ALEV シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、  
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

300–650 kg

取付金具: LO/BO シリーズ
• 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
• 複雑な構造の自在旋回部シール
• グリースニップル 

ホイール: ALEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 93ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 221ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LO-ALEV 127K BO-ALEV 127K LO-ALEV 127K-ST 125 50 300 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALEV 150K BO-ALEV 150K LO-ALEV 150K-ST 150 50 400 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALEV 160K BO-ALEV 160K LO-ALEV 160K-ST 160 50 400 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALEV 200K BO-ALEV 200K LO-ALEV 200K-ST 200 50 500 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALEV 250K BO-ALEV 250K LO-ALEV 250K-ST 250 50 650 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

帯電防止仕様、床面
に跡を残さない、グ
レータイヤ

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 52 53 50 115 116 114

製品番号接尾記号 -SG -SG-AS -EL -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 全て ホイール直径 
160–250 mm

ホイール直径 
160–250 mm

ホイール直径 
125–200 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm
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LHD-SE、BOD-SE、LHD-ALEV、BOD-ALEV シリーズ
プレス鋼板製双輪キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

360–500 kg

取付金具: LHD/BOD シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず (固定取付金具: 堅い溶接鋼構造)

• 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALEV/SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: ALEVシリーズ: アルミダ
イカスト 
SEシリーズ: 高品質のナイロン 6、耐衝撃、ブ
ラック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 93ページ
• ホイールシリーズ: 221ページ, 228
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LHD-SE 80K BOD-SE 80K 80 2 x 45 360 ボールベアリング 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALEV 100K BOD-ALEV 100K 100 2 x 40 400 ボールベアリング 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALEV 125K BOD-ALEV 125K 125 2 x 40 500 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
固定キャスター: ホイール軸に平行なプレートの長辺

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

帯電防止仕様、床面
に跡を残さない、グ
レータイヤ

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

技術説明ページ 52 53 50

製品番号接尾記号 -SG -SG-AS -EL

対応可能製品 ホイール直径 
100–125 mm

ホイール直径 
100–125 mm

ホイール直径 
100–125 mm
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200–1,150 kg

SE シリーズ
弾性ソリッドゴムタイヤ“Blickle EasyRoll” 
付重荷重ホイール、溶接鋼 
又はナイロン製ホイールセンター付

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタ
イプ

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

SE 80/20K 80 45 200  – ボールベアリング 20 45
SE 100/20K 100 45 270  – ボールベアリング 20 45
SE 125/20K 125 53 320 180 ボールベアリング 20 60
SE 160/20K 160 50 450 250 ボールベアリング 20 60
SE 200/20K 200 50 600 350 ボールベアリング 20 60
SE 200/25K 200 50 600 350 ボールベアリング 25 60
SE 202/25K 200 80 850 500 ボールベアリング 25 90
SE 250/25K 250 60 850 500 ボールベアリング 25 70
SE 252/25K 250 80 1,000 600 ボールベアリング 25 90
SE 252/30K 250 80 1,000 600 ボールベアリング 30 90
SE 300/30K 300 75 1,000 650 ボールベアリング 30 85
SE 360/30K-Z 360 75 950 760 ボールベアリング 30 90
SE 400/35K-Z 400 65 900 720 ボールベアリング 35 75
SE 415/35K-Z 415 90 1,150 920 ボールベアリング 35 100
その他の寸法については、234ページのGEVシリーズを参照

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

グリースニップル
付き

技術説明ページ 52

製品番号接尾記号 -SG -NI

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

ホイール直径 
200–415 mm、受注
生産

ホイール直径 
80–125 mm

ホイール直径 
160–415 mm

タイヤ:
• 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走

行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 65 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 色 ブラック
• 加硫処理したホイールセンターまたは製

品番号 ...-Z:強化鋼線およびプレスオン

ホイールセンター:
• 厚肉プレス鋼板, 鋼製パイプハブ付き, 三

面溶接
• 泥、衝撃に耐性がある
• 塗装済、色 無煙炭
• ホイール直径 80–125 mm、高品質のナイロ

ン 6製、耐衝撃、ブラック色

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 63ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ
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LK-SE、BK-SE、BH-SE シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

200–600 kg

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-SE 80K BK-SE 80K LK-SE 80K-FI 80 45 200 ボールベアリング 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-SE 100K-1 BK-SE 100K-1 LK-SE 100K-1-FI 100 45 270 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-SE 100K-3 BK-SE 100K-3 LK-SE 100K-3-FI 100 45 270 ボールベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-SE 125K BH-SE 125K LK-SE 125K-FI 125 53 320 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-SE 160K BH-SE 160K LK-SE 160K-FI 160 50 450 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-SE 200K BH-SE 200K LK-SE 200K-FI 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 112 115 115 115 116

製品番号接尾記号 -SG -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

全て ホイール直径 80–
100 mm、100x85 mm 
プレート付*

ホイール直径 
100 mm、140x110 mm 
プレート付*

ホイール直径 
125–200 mm*

受注生産

* ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

 

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板、鋼製パ
イプハブ付、塗装済、色 無煙炭. ホイール直
径 80–125 mm、高品質のナイロン 6製、耐衝
撃、ブラック色

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 228ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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LH-SE、BH-SE シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

200–850 kg

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-SE 80K BH-SE 80K LH-SE 80K-FI 80 45 200 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SE 100K-1 BH-SE 100K-1 LH-SE 100K-1-FI 100 45 270 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SE 100K-3 BH-SE 100K-3 LH-SE 100K-3-FI 100 45 270 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SE 125K BH-SE 125K LH-SE 125K-FI 125 53 320 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-SE 160K BH-SE 160K LH-SE 160K-FI 160 50 450 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SE 200K BH-SE 200K LH-SE 200K-FI 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SE 202K BO-SE 202K * ** 200 80 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SE 250K BH-SE 250K ** 250 60 850 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* 溶接鋼構造
** “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 52 112 113 112 115 116 114

製品番号接尾記号 -SG -ST -CS13 -IS **** を参照 -FS FF 125 / 160 / 200

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

全て ホイール直径 
160–200x50 mm

ホイール直径 
160–200 mm***

ホイール直径およ
びプレート寸法、以
下を参照:****

ホイール直径 
100–250 mm

ホイール直径 
125–200 mm

*** “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
**** ホイール直径 80–100 mm用RI-04.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100 mm用 RI-04.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125–200x50 mm用RI-05.03
 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

 

取付金具: LH/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板、鋼製パ
イプハブ付、塗装済、色 無煙炭. ホイール直
径 80–125 mm、高品質のナイロン 6製、耐衝
撃、ブラック色

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 228ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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LO-SE、BO-SE シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付ホイール

320–850 kg

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LO-SE 125K BO-SE 125K LO-SE 125K-ST 125 53 320 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SE 160K BO-SE 160K LO-SE 160K-ST 160 50 450 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SE 200K BO-SE 200K LO-SE 200K-ST 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SE 202K BO-SE 202K LO-SE 202K-ST 200 80 850 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-SE 250K BO-SE 250K LO-SE 250K-ST 250 60 850 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 52 115 116 114

製品番号接尾記号 -SG -RI4 -FS FF 125 / 160 / 200

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

ホイール直径 
125–200x50 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm

 

取付金具: LO/BO シリーズ
• 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
• 複雑な構造の自在旋回部シール
• グリースニップル 

ホイール: SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板, 鋼製パ
イプハブ付き, 塗装済、色 ブラック. ホイー
ル直径 125 mm、高品質のナイロン 6製、耐衝
撃、ブラック色

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 93ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 228ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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LS-SE、BS-SE シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
強化構造の自在旋回部、弾性ソリッドゴム 
タイヤ“Blickle EasyRoll”付ホイール

320–1,150 kg

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-SE 125K BS-SE 125K LS-SE 125K-ST 125 53 320 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SE 160K BS-SE 160K LS-SE 160K-ST 160 50 450 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SE 200K BS-SE 200K LS-SE 200K-ST 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SE 202K BS-SE 202K LS-SE 202K-ST 200 80 850 ボールベアリング 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SE 250K BS-SE 250K LS-SE 250K-ST 250 60 850 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SE 252K BS-SE 252K LS-SE 252K-ST 250 80 1,000 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SE 300K BS-SE 300K LS-SE 300K-ST 300 75 1,000 ボールベアリング 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-SE 360K-Z BS-SE 360K-Z   360 75 950 ボールベアリング 420 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-SE 415K-Z BS-SE 415K-Z   415 90 1,150 ボールベアリング 478 200 x 160 160 x 120 14 100

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 52 113 115 116 114

製品番号接尾記号 -SG -RA -RI4 -FS FF 125 / 160 / 200

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm、その他
受注生産

ホイール直径 
360–415 mm、受注
生産

全て 最大ホイール直径 
250 mm

ホイール直径 
125–200x50 mm

 

取付金具: LS/BS シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル 

ホイール: SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板、塗装
済、色 無煙炭. ホイール直径 125 mm、高品
質のナイロン 6製、耐衝撃、ブラック色

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 94ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 228ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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LSD-SE、BSD-SE シリーズ
溶接鋼板製双輪キャスター、重荷重仕様、 
強化仕様の自在旋回部、弾性ソリッドゴム 
タイヤ“Blickle EasyRoll”付ホイール

900–2,000 kg

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSD-SE 160K-35 BSD-SE 160K-35 160 2 x 50 900 ボールベアリング 220 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-SE 200K-35 BSD-SE 200K-35 200 2 x 50 1,200 ボールベアリング 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-SE 250K BSD-SE 250K 250 2 x 60 1,700 ボールベアリング 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-SE 300K BSD-SE 300K 300 2 x 75 2,000 ボールベアリング 380 255 x 200 210 x 160 18 80
固定キャスター: ホイール軸に平行なプレートの長辺

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制
ロック 4 x 90°

方向規制ロック 
4 x 90°付き (手で差
し込み)

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 52 113 113 115 115 116

製品番号接尾記号 -SG -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

対応可能製品 ホイール直径 
160–200 mm、その他
受注生産

ホイール直径 
160–200 mm、受注
生産

ホイール直径 
250–300 mm、受注
生産

ホイール直径 
160–200 mm、受注
生産

ホイール直径 
250–300 mm、受注
生産

受注生産

 

取付金具: LSD/BSD シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル 

ホイール: SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板、鋼製パ
イプハブ付、塗装済、色 無煙炭

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 94ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 228ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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870–4,540 kg

GEV シリーズ
弾性ソリッドゴムタイヤ付重荷重ホイール、 
鋳鉄製ホイールセンター付

タイヤ:
• スムーズな走行特性の高品質弾性 ソリッ

ドゴム、強化鋼線、硬度 65 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 色 ブラック

ホイールセンター:
• 頑丈なねずみ鋳鉄
• グリースニップル付き
• 塗装済、色 無煙炭

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 63ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

ベアリングタ
イプ

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

GEV 254/30K 250 130 1,270 875 800 ボールベアリング 30 130
GEV 280/25K 280 75 870 580 440 ボールベアリング 25 90
GEV 302/35K 300 90 1,080 720 540 ボールベアリング 35 90
GEV 360/30K 360 60 900 600 450 ボールベアリング 30 75
GEV 362/35K 360 75 1,140 760 570 ボールベアリング 35 90
GEV 400/30K 400 75 1,200 800 600 ボールベアリング 30 90
GEV 405/45K 405 130 1,800 1,200 900 ボールベアリング 45 130
GEV 425/45K 425 150 2,160 1,570 1,430 ボールベアリング 45 150
GEV 500/35K 500 85 1,560 1,050 780 ボールベアリング 35 90
GEV 520/40K 520 100 1,830 1,225 920 ボールベアリング 40 100
GEV 550/60K 550 160 2,700 1,800 1,350 ボールベアリング 60 160
GEV 610/60K 610 150 2,700 1,800 1,350 ボールベアリング 60 150
GEV 620/65K 620 200 4,540 3,105 2,835 ボールベアリング 65 200
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

床面に跡を残さな
いナチュラルカラー
タイヤ付き

ハブキャップ付き
ホイール (エンドホ
イール)

キー溝付き駆動輪 ハブホイール

技術説明ページ 53 117 542 552

製品番号接尾記号 -SN -E GEVN シリーズ GEVA シリーズ

対応可能製品 受注生産 受注生産 540ページを参照 550ページを参照

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ハブｷｬｯﾌﾟ付き
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LS-GEV、BS-GEV シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
強化構造の自在旋回部、 
弾性ソリッドゴムタイヤ付ホイール

1,080–4,540 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル 

ホイール: GEVシリーズ
• タイヤ: スムーズな走行特性の高品質弾性 

ソリッドゴム、硬度 65 Shore A、色 ブラック
• ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄、グリ

ースニップル付き、塗装済、色 無煙炭

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 94ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 234ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-GEV 302K BS-GEV 302K 300 90 1,080 ボールベアリング 355 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GEV 400K BS-GEV 400K 400 75 1,200 ボールベアリング 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GEV 520K BS-GEV 520K 520 100 1,830 ボールベアリング 580 200 x 160 160 x 120 14 125
LS-GEV 620K   620 200 4,540 ボールベアリング 710 255 x 200 210 x 160 18 130
  BS-GEV 620K 620 200 4,540 ボールベアリング 710 250 x 270 210 x 160 18  –

仕様 / 付属品

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制
ロック 4 x 90°

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック 
4 x 90°付き (手で差
し込み)

技術説明ページ 112 115 113 113 115

製品番号接尾記号 -ST -RI4 -RA -RAH -RI4H

対応可能製品 ホイール直径 
300 mm

ホイール直径 
300–520 mm

受注生産 受注生産 受注生産
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1,800–4,580 kg

DS シリーズ
弾性ソリッドゴムタイヤ付重荷重双輪ホイール、 
溶接鋼によるホイールセンター付、 
重荷重仕様

タイヤ:
• スムーズな走行特性の高品質弾性 ソリッ

ドゴム、強化鋼線、硬度 65 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 色 ブラック

ホイールセンター:
• 非常に強い溶接鋼構造
• 二重溶接鋼製パイプハブ付き
• グリースニップル付き
• 塗装済、色 無煙炭

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 64ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

DS 300/50K 300 2 x 75 1,800 1,200 900 ボールベアリング 50 150
DS 361/50K 360 2 x 75 2,280 1,520 1,140 ボールベアリング 50 150
DS 400/55K 400 2 x 75 2,400 1,600 1,200 ボールベアリング 55 150
DS 405/75K 405 2 x 130 3,600 2,400 1,800 ボールベアリング 75 250
DS 425/80K 425 2 x 150 4,580 3,040 2,860 ボールベアリング 80 250
DS 500/60K 500 2 x 85 3,120 2,100 1,560 ボールベアリング 60 170
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

ハブキャップ付き
ホイール (エンドホ
イール)

キー溝付き駆動輪

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -E DSN シリーズ

対応可能製品 受注生産 受注生産
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