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ポリウレタン製トレッド付ホイール・キャスター
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シリーズ PATH POTH POTHS ALTH SETH VSTH / GTH

カテゴリ 標準ポリウレタン

トレッド / タイヤ 熱可塑性ポリウレタン (TPU) Blickle Extrathane® ポリウレタンエラストマー

トレッド / タイヤ
の硬度 94 ショア A 94 ショア A 80 ショア A 92 ショア A 92 ショア A 92 ショア A

導電率 付属品 – – 付属品 – 付属品

ホイールセンター /  
リム ナイロン ナイロン ナイロン アルミニウム 厚肉プレス鋼板 VSTH: スチール

GTH: ねずみ鋳鉄

ホイール直径 80–200 mm 75–250 mm 100–200 mm 80–250 mm 125–250 mm 35–1,000 mm

最大耐荷重 500 kg 1,000 kg 550 kg 1,250 kg 1,350 kg 30,000 kg

転がり抵抗

スムーズな走行と 
床面保護 

最大速度 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h

ぬれている場所で
使用 (✔) (✔) ✔ – – –

ホイールの説明に
ついては、以下を 
参照してください:

258ページ 263ページ 270ページ 274ページ 282ページ 286–287ページ

自在キャスターおよ
び固定キャスターに
ついては、以下を参
照してください:

259–262ページ 264–269ページ 271–273ページ 275–281ページ 283–285ページ 288–293ページ

                   優秀   非常に良い   良い   満足   十分 ✔  はい –  いいえ

選択ツール
ポリウレタン製トレッド付ホイール・キャスター
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

ALST GST ALB VSB / GB POBS ALBS GVU

標準ポリウレタン プレミアムポリウレタン

Blickle Softhane®  
ポリウレタンエラストマー

Blickle Besthane®  
ポリウレタンエラストマー

Blickle Besthane® Soft  
ポリウレタンエラストマー Vulkollan®

75 ショア A 75 ショア A 92 ショア A 92 ショア A 75 ショア A 75 ショア A 92 ショア A

付属品 付属品 – 付属品 – – –

アルミニウム ねずみ鋳鉄 アルミニウム VSB: スチール
GB: ねずみ鋳鉄 ナイロン アルミニウム ねずみ鋳鉄

80–300 mm 125–400 mm 100–250 mm 80–1,000 mm 80–200 mm 80–300 mm 100–400 mm

1,150 kg 3,000 kg 1,250 kg 30,000 kg 500 kg 1,150 kg 3,000 kg

10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h 4 km/h 16 km/h 16 km/h

– – – – ✔ – –

294ページ 301ページ 307ページ 312–313ページ 318ページ 319ページ 326ページ

295–300ページ 302–306ページ 308–311ページ 314–317ページ – 320–325ページ –
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PATH シリーズ
熱可塑性ポリウレタン製トレッド付ホイール、 
ナイロン製ホイールセンター付

トレッド:
•	 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン(TPU)、硬

度 94 Shore A
•	 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
•	 耐磨耗性が高い
•	 色 ダークグレー、床面に跡を残さない、変

色無し
•	 ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
•	 高品質のナイロン 6、耐衝撃
•	 色 シルバーグレー

その他の特性:
•	 KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、

小型
•	 KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
•	 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化

学薬品性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 61ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

PATH 80/12G 80 32 150 プレーンベアリング 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 100/12G 100 32 200 プレーンベアリング 12 45
PATH 100/8KF 100 32 200 ボールベアリング (C) 8 46
PATH 100/10KF 100 32 200 ボールベアリング (C) 10 46
PATH 125/12G 125 32 250 プレーンベアリング 12 45
PATH 125/8KF 125 32 250 ボールベアリング (C) 8 46
PATH 125/10KF 125 32 250 ボールベアリング (C) 10 46
PATH 160/20G 160 40 400 プレーンベアリング 20 60
PATH 160/20R 160 40 400 ニードルベアリング 20 60
PATH 160/12KA 160 40 400 ボールベアリング (C) 12 62
PATH 160/20KA 160 40 400 ボールベアリング (C) 20 60
PATH 200/20G 200 40 500 プレーンベアリング 20 60
PATH 200/20R 200 40 500 ニードルベアリング 20 60
PATH 200/12KA 200 40 500 ボールベアリング (C) 12 62
PATH 200/20KA 200 40 500 ボールベアリング (C) 20 60
その他の寸法については、136ページを参照

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

技術説明ページ 50 85 85

製品番号接尾記号 -ELS -KAD -KFD

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

全ての KA 仕様 全ての KF 仕様

*	 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少

150–500 kg

 タイヤとトレッドの硬度
94 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)
KA仕様

ボール 
ベアリング(C)
KF仕様
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LE-PATH、B-PATH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、プレート取付タイプ、 
熱可塑性ポリウレタン製 
トレッド付ホイール

150–300 kg

取付金具: LE/B シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: PATHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 90ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 258ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LE-PATH 80G B-PATH 80G LE-PATH 80G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 80KF B-PATH 80KF LE-PATH 80KF-FI 80 32 150 ボールベアリング (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 100G B-PATH 100G LE-PATH 100G-FI 100 32 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PATH 100KF B-PATH 100KF LE-PATH 100KF-FI 100 32 150 ボールベアリング (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PATH 125G B-PATH 125G LE-PATH 125G-FI 125 32 150 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 125KF B-PATH 125KF LE-PATH 125KF-FI 125 32 150 ボールベアリング (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 160G B-PATH 160G LE-PATH 160G-FI 160 40 300 プレーンベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 160R B-PATH 160R LE-PATH 160R-FI 160 40 300 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 160KA B-PATH 160KA LE-PATH 160KA-FI 160 40 300 ボールベアリング (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200G B-PATH 200G LE-PATH 200G-FI 200 40 300 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200R B-PATH 200R LE-PATH 200R-FI 200 40 300 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200KA B-PATH 200KA LE-PATH 200KA-FI 200 40 300 ボールベアリング (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、407ページを参照。

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

技術説明ページ 50 112 115 85 85

製品番号接尾記号 -ELS -ST RI-03.01 / RI-03.03 -KAD -KFD

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

ホイール直径 
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-03.03: Ø 160–200
**

受注生産 受注生産

*	 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
**	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LER-PATH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、ボルト取付タイプ、 
熱可塑性ポリウレタン製 
トレッド付ホイール

150–300 kg

取付金具: LER シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: PATHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 91ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 258ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LER-PATH 80G LER-PATH 80G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 70 13 38
LER-PATH 80KF LER-PATH 80KF-FI 80 32 150 ボールベアリング (C) 102 70 13 38
LER-PATH 100G LER-PATH 100G-FI 100 32 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LER-PATH 100KF LER-PATH 100KF-FI 100 32 150 ボールベアリング (C) 125 70 13 36
LER-PATH 125G LER-PATH 125G-FI 125 32 150 プレーンベアリング 150 70 13 38
LER-PATH 125KF LER-PATH 125KF-FI 125 32 150 ボールベアリング (C) 150 70 13 38
LER-PATH 160G LER-PATH 160G-FI 160 40 300 プレーンベアリング 195 88 13 54
LER-PATH 160R LER-PATH 160R-FI 160 40 300 ニードルベアリング 195 88 13 54
LER-PATH 160KA LER-PATH 160KA-FI 160 40 300 ボールベアリング (C) 195 88 13 54
LER-PATH 200G LER-PATH 200G-FI 200 40 300 プレーンベアリング 235 88 13 54
LER-PATH 200R LER-PATH 200R-FI 200 40 300 ニードルベアリング 235 88 13 54
LER-PATH 200KA LER-PATH 200KA-FI 200 40 300 ボールベアリング (C) 235 88 13 54
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、408ページを参照。

仕様 / 付属品

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様 導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

トラックロック

技術説明ページ 50 85 85 114

製品番号接尾記号 -ELS -KAD -KFD FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

受注生産 受注生産 ホイール直径 
100+125 mm

*	 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少

​
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L-PATH、B-PATH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

150–400 kg

取付金具: L/B シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: PATHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 91ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 258ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-PATH 80G B-PATH 80G L-PATH 80G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 80KF B-PATH 80KF L-PATH 80KF-FI 80 32 150 ボールベアリング (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 100G B-PATH 100G L-PATH 100G-FI 100 32 200 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PATH 100KF B-PATH 100KF L-PATH 100KF-FI 100 32 200 ボールベアリング (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PATH 125G B-PATH 125G L-PATH 125G-FI 125 32 250 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 125KF B-PATH 125KF L-PATH 125KF-FI 125 32 250 ボールベアリング (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 160G B-PATH 160G L-PATH 160G-FI 160 40 400 プレーンベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 160R B-PATH 160R L-PATH 160R-FI 160 40 400 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 160KA B-PATH 160KA L-PATH 160KA-FI 160 40 400 ボールベアリング (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 200G B-PATH 200G L-PATH 200G-FI 200 40 400 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PATH 200R B-PATH 200R L-PATH 200R-FI 200 40 400 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PATH 200KA B-PATH 200KA L-PATH 200KA-FI 200 40 400 ボールベアリング (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

仕様 / 付属品 *

ボールベアリング
仕様 KF

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 112 113 115 116

製品番号接尾記号 -ELS -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -FS

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様**

全て ホイール直径 
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 160–200
***

ホイール直径 
100–200 mm

*	 その他の仕様 / 付属品: 追加のボールベアリングシーリングを備えたホイール (-KAD または -KFD)、受注生産 (技術情報は85ページを参照)
**	 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
***	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LK-PATH、BK-PATH、BH-PATH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

150–500 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: PATHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 258ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-PATH 80G BK-PATH 80G LK-PATH 80G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PATH 80KF BK-PATH 80KF LK-PATH 80KF-FI 80 32 150 ボールベアリング (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PATH 100KF-1 BK-PATH 100KF-1 LK-PATH 100KF-1-FI 100 32 200 ボールベアリング (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-PATH 100KF-3 BK-PATH 100KF-3 LK-PATH 100KF-3-FI 100 32 200 ボールベアリング (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-PATH 125KF-1 BK-PATH 125KF-1 LK-PATH 125KF-1-FI 125 32 250 ボールベアリング (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-PATH 125KF-3 BK-PATH 125KF-3 LK-PATH 125KF-3-FI 125 32 250 ボールベアリング (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-PATH 160G BH-PATH 160G LK-PATH 160G-FI 160 40 400 プレーンベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 160R BH-PATH 160R LK-PATH 160R-FI 160 40 400 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 160KA BH-PATH 160KA LK-PATH 160KA-FI 160 40 400 ボールベアリング (C) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 200G BH-PATH 200G LK-PATH 200G-FI 200 40 500 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PATH 200R BH-PATH 200R LK-PATH 200R-FI 200 40 500 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PATH 200KA BH-PATH 200KA LK-PATH 200KA-FI 200 40 500 ボールベアリング (C) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

ボールベアリング
仕様 KF

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

追加ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
シーリング付き
ｽﾚｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 112 115 85 85 116

製品番号接尾記号 -ELS -ST ** を参照 -KAD -KFD -FS

対応可能製品 全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様*

全て ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照**

受注生産 受注生産 受注生産

*	 導電性仕様のホイール耐荷重は 35% 減少
**	 ホイール直径 80–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 160–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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POTH シリーズ
熱可塑性ポリウレタン製トレッド付ホイール、 
重荷重ナイロン製ホイールセンター付

トレッド:
•	 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン(TPU)、硬

度 94 Shore A
•	 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
•	 耐磨耗性が高い
•	 色 ダークグレー、床面に跡を残さない、変

色無し
•	 ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
•	 高品質のナイロン 6、耐衝撃
•	 色 ナチュラルホワイト

その他の特性:
•	 KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、

小型
•	 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化

学薬品性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 65ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POTH 75/15G 75 37 200 プレーンベアリング 15 45
POTH 75/15R 75 37 200 ニードルベアリング 15 45
POTH 100/12G 100 35 300 プレーンベアリング 12 45
POTH 100/15G 100 35 300 プレーンベアリング 15 45
POTH 100/12R 100 35 300 ニードルベアリング 12 45
POTH 100/15R 100 35 300 ニードルベアリング 15 45
POTH 100/8KA 100 35 300 ボールベアリング (C) 8 46
POTH 100/10KA 100 35 300 ボールベアリング (C) 10 46
POTH 100/15K 100 35 300 ボールベアリング 15 45
POTH 125/12G 125 40 350 プレーンベアリング 12 45
POTH 125/15G 125 40 350 プレーンベアリング 15 45
POTH 125/12R 125 40 350 ニードルベアリング 12 45
POTH 125/15R 125 40 350 ニードルベアリング 15 45
POTH 125/8KA 125 40 350 ボールベアリング (C) 8 46
POTH 125/10KA 125 40 350 ボールベアリング (C) 10 46
POTH 125/15K 125 40 350 ボールベアリング 15 45
POTH 150/20G 150 45 500 プレーンベアリング 20 60
POTH 150/20R 150 45 500 ニードルベアリング 20 60
POTH 150/20K 150 45 500 ボールベアリング 20 60
POTH 160/20G 160 45 550 プレーンベアリング 20 60
POTH 160/20R 160 45 550 ニードルベアリング 20 60
POTH 160/20K 160 45 550 ボールベアリング 20 60
POTH 200/20G 200 50 800 プレーンベアリング 20 60
POTH 200/20R 200 50 600 ニードルベアリング 20 60
POTH 200/20K 200 50 800 ボールベアリング 20 60
POTH 200/25K 200 50 800 ボールベアリング 25 60
POTH 250/25G 250 50 1,000 プレーンベアリング 25 60
POTH 250/25K 250 50 1,000 ボールベアリング 25 60

仕様 / 付属品

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

耐食
ホイールベアリング
および
ソフトトレッド付き

技術説明ページ 84 84 / 85 85 270–273

製品番号接尾記号 -XR -XK / -XKA -KAD POTHS シリーズ

対応可能製品 全て 受注生産 すべてのボールベ
アリング (C)

POTHSシリーズを
参照

200–1,000 kg

 タイヤとトレッドの硬度
94 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)KA
仕様

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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L-POTH、B-POTH、BH-POTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、熱可塑性  
ポリウレタン製トレッド付ホイール

250–500 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 91ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 263ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-POTH 100G B-POTH 100G L-POTH 100G-FI 100 35 250 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 100R B-POTH 100R L-POTH 100R-FI 100 35 250 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 100KA B-POTH 100KA L-POTH 100KA-FI 100 35 250 ボールベアリング (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 125G B-POTH 125G L-POTH 125G-FI 125 40 250 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 125R B-POTH 125R L-POTH 125R-FI 125 40 250 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 125KA B-POTH 125KA L-POTH 125KA-FI 125 40 250 ボールベアリング (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 150G B-POTH 150G L-POTH 150G-FI 150 45 400 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 150R B-POTH 150R L-POTH 150R-FI 150 45 400 ニードルベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 150K B-POTH 150K L-POTH 150K-FI 150 45 400 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160G B-POTH 160G L-POTH 160G-FI 160 45 400 プレーンベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160R B-POTH 160R L-POTH 160R-FI 160 45 400 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160K B-POTH 160K L-POTH 160K-FI 160 45 400 ボールベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 200G B-POTH 200G L-POTH 200G-FI 200 50 400 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 200R B-POTH 200R L-POTH 200R-FI 200 50 400 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 200K B-POTH 200K L-POTH 200K-FI 200 50 400 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 250G-3 BH-POTH 250G * 250 50 500 プレーンベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-POTH 250K-3 BH-POTH 250K * 250 50 500 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、413ページを参照。

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

耐食
ホイールベアリング
および
ソフトトレッド付き

技術説明ページ 116 112 113 115 116 85 270–273

製品番号接尾記号 -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -FS -KAD POTHS シリーズ

対応可能製品 ホイール直径 
100–200 mm

全て ホイール直径 
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 150–200
**

全て 受注生産 L-POTHSシリーズ
を参照

**	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LK-POTH、BK-POTH、BH-POTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

200–600 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 263ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-POTH 75G BK-POTH 75G LK-POTH 75G-FI 75 37 200 プレーンベアリング 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POTH 75R BK-POTH 75R LK-POTH 75R-FI 75 37 200 ニードルベアリング 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POTH 100G-1 BK-POTH 100G-1 LK-POTH 100G-1-FI 100 35 300 プレーンベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100R-1 BK-POTH 100R-1 LK-POTH 100R-1-FI 100 35 300 ニードルベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100KA-1 BK-POTH 100KA-1 LK-POTH 100KA-1-FI 100 35 300 ボールベアリング (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100G-3 BK-POTH 100G-3 LK-POTH 100G-3-FI 100 35 300 プレーンベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 100R-3 BK-POTH 100R-3 LK-POTH 100R-3-FI 100 35 300 ニードルベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 100KA-3 BK-POTH 100KA-3 LK-POTH 100KA-3-FI 100 35 300 ボールベアリング (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 125G-1 BK-POTH 125G-1 LK-POTH 125G-1-FI 125 40 350 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125R-1 BK-POTH 125R-1 LK-POTH 125R-1-FI 125 40 350 ニードルベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125KA-1 BK-POTH 125KA-1 LK-POTH 125KA-1-FI 125 40 350 ボールベアリング (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125G-3 BK-POTH 125G-3 LK-POTH 125G-3-FI 125 40 350 プレーンベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 125R-3 BK-POTH 125R-3 LK-POTH 125R-3-FI 125 40 350 ニードルベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 125KA-3 BK-POTH 125KA-3 LK-POTH 125KA-3-FI 125 40 350 ボールベアリング (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 150G BH-POTH 150G LK-POTH 150G-FI 150 45 500 プレーンベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 150R BH-POTH 150R LK-POTH 150R-FI 150 45 500 ニードルベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 150K BH-POTH 150K LK-POTH 150K-FI 150 45 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 160K BH-POTH 160K LK-POTH 160K-FI 160 45 550 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 200G BH-POTH 200G LK-POTH 200G-FI 200 50 600 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTH 200R BH-POTH 200R LK-POTH 200R-FI 200 50 600 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTH 200K BH-POTH 200K LK-POTH 200K-FI 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、414ページを参照。

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

耐食
ホイールベアリング
および
ソフトトレッド付き

技術説明ページ 116 112 112 115 116 85 270–273

製品番号接尾記号 -FA -ST -IS ** を参照 -FS -KAD POTHS シリーズ

対応可能製品 ホイール直径 
100–200 mm

全て ホイール直径 
160–200 mm*

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照**

受注生産 受注生産 LK-POTHSシリーズ
を参照

*	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
**	 ホイール直径 75–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 150–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​



266 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

LKR-POTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
ボルト取付タイプ、熱可塑性  
ポリウレタン製トレッド付ホイール

200–350 kg

取付金具: LKR シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 263ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKR-POTH 75G LKR-POTH 75G-FI 75 37 200 プレーンベアリング 108 88 13 40
LKR-POTH 75R LKR-POTH 75R-FI 75 37 200 ニードルベアリング 108 88 13 40
LKR-POTH 100G LKR-POTH 100G-FI 100 35 300 プレーンベアリング 130 88 13 45
LKR-POTH 100R LKR-POTH 100R-FI 100 35 300 ニードルベアリング 130 88 13 45
LKR-POTH 100KA LKR-POTH 100KA-FI 100 35 300 ボールベアリング (C) 130 88 13 45
LKR-POTH 125G LKR-POTH 125G-FI 125 40 350 プレーンベアリング 155 88 13 48
LKR-POTH 125R LKR-POTH 125R-FI 125 40 350 ニードルベアリング 155 88 13 48
LKR-POTH 125KA LKR-POTH 125KA-FI 125 40 350 ボールベアリング (C) 155 88 13 48

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

追加
ボールベアリングシ
ーリング付き小型ス
レッドガード

トラックロック

技術説明ページ 116 85 114

製品番号接尾記号 -FA -KAD FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 ホイール直径 
100–125 mm

受注生産 ホイール直径 
100+125 mm

​
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プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

200–350 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: POTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 263ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-POTH 75G BH-POTH 75G LH-POTH 75G-FI 75 37 200 プレーンベアリング 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 75R BH-POTH 75R LH-POTH 75R-FI 75 37 200 ニードルベアリング 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100G-1 BH-POTH 100G-1 LH-POTH 100G-1-FI 100 35 300 プレーンベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100R-1 BH-POTH 100R-1 LH-POTH 100R-1-FI 100 35 300 ニードルベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100K-1 BH-POTH 100K-1 LH-POTH 100K-1-FI 100 35 300 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100G-3 BH-POTH 100G-3 LH-POTH 100G-3-FI 100 35 300 プレーンベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 100R-3 BH-POTH 100R-3 LH-POTH 100R-3-FI 100 35 300 ニードルベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 100K-3 BH-POTH 100K-3 LH-POTH 100K-3-FI 100 35 300 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125G-1 BH-POTH 125G-1 LH-POTH 125G-1-FI 125 40 350 プレーンベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125R-1 BH-POTH 125R-1 LH-POTH 125R-1-FI 125 40 350 ニードルベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125K-1 BH-POTH 125K-1 LH-POTH 125K-1-FI 125 40 350 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125G-3 BH-POTH 125G-3 LH-POTH 125G-3-FI 125 40 350 プレーンベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125R-3 BH-POTH 125R-3 LH-POTH 125R-3-FI 125 40 350 ニードルベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125K-3 BH-POTH 125K-3 LH-POTH 125K-3-FI 125 40 350 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
その他のホイール直径については、次のページを参照

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 116 112 115 115 116

製品番号接尾記号 -FA -ST RI-04.01 RI-04.03 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
100–125 mm

全て ホイール直径 75–
125 mm、100x85 mm 
プレート付*

ホイール直径 100–
125 mm、140x110 mm 
プレート付*

ホイール直径 
100 mmから、すべ
て対象

*	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​

LH-POTH、BH-POTHｼﾘｰｽﾞ、ﾎｲｰﾙ直径75–125 mm
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プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

500–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: POTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 263ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-POTH 150G BH-POTH 150G LH-POTH 150G-FI 150 45 500 プレーンベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 150R BH-POTH 150R LH-POTH 150R-FI 150 45 500 ニードルベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 150K BH-POTH 150K LH-POTH 150K-FI 150 45 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160G BH-POTH 160G LH-POTH 160G-FI 160 45 550 プレーンベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160R BH-POTH 160R LH-POTH 160R-FI 160 45 550 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160K BH-POTH 160K LH-POTH 160K-FI 160 45 550 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 200G BH-POTH 200G LH-POTH 200G-FI 200 50 800 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 200R BH-POTH 200R LH-POTH 200R-FI 200 50 600 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 200K BH-POTH 200K LH-POTH 200K-FI 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 250G BH-POTH 250G * 250 50 900 プレーンベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-POTH 250K BH-POTH 250K * 250 50 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 116 112 115 116

製品番号接尾記号 -FA -ST RI-05.03 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
150–200 mm

全て ホイール直径 
150–200 mm**

全て

**	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​

LH-POTH、BH-POTHｼﾘｰｽﾞ、ﾎｲｰﾙ直径150–250 mm
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LUH-POTH、BH-POTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型重荷 
重仕様、プレート取付タイプ、熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

350–800 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
•	 密閉式およびシーリング自在旋回部
•	 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: POTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 263ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-POTH 125K BH-POTH 125K-3 LUH-POTH 125K-FI 125 40 350 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-POTH 150G BH-POTH 150G LUH-POTH 150G-FI 150 45 500 プレーンベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 150R BH-POTH 150R LUH-POTH 150R-FI 150 45 500 ニードルベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 150K BH-POTH 150K LUH-POTH 150K-FI 150 45 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160G BH-POTH 160G LUH-POTH 160G-FI 160 45 550 プレーンベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160R BH-POTH 160R LUH-POTH 160R-FI 160 45 550 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160K BH-POTH 160K LUH-POTH 160K-FI 160 45 550 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 200G BH-POTH 200G LUH-POTH 200G-FI 200 50 800 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTH 200R BH-POTH 200R LUH-POTH 200R-FI 200 50 600 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTH 200K BH-POTH 200K LUH-POTH 200K-FI 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

耐食
ホイールベアリング
および
ソフトトレッド付き

技術説明ページ 116 115 116 270–273

製品番号接尾記号 -FA RI-05.03 -FS POTHS シリーズ

対応可能製品 全て 全て* 受注生産 LUH-POTHSシリーズ
を参照

*	 ブレーキが付いていない自在キャスターのみ

​
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200–550 kg

POTHS シリーズ
軟質熱可塑性ポリウレタン製トレッド付ホイール 
重荷重ナイロン製ホイールセンター付

トレッド:
•	 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン(TPU)、硬

度 80 Shore A
•	 走行快適性が非常に良い
•	 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 色 青色、床面に跡を残さない、変色無し
•	 ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
•	 高品質のナイロン 6、耐衝撃
•	 色 ナチュラルホワイト

その他の特性:
•	 KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、小

型
•	 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化

学薬品性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 65ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POTHS 100/12G 100 35 200 プレーンベアリング 12 45
POTHS 100/15G 100 35 200 プレーンベアリング 15 45
POTHS 100/12R 100 35 200 ニードルベアリング 12 45
POTHS 100/15R 100 35 200 ニードルベアリング 15 45
POTHS 100/8KA 100 35 200 ボールベアリング (C) 8 46
POTHS 100/10KA 100 35 200 ボールベアリング (C) 10 46
POTHS 125/12G 125 40 275 プレーンベアリング 12 45
POTHS 125/15G 125 40 275 プレーンベアリング 15 45
POTHS 125/12R 125 40 275 ニードルベアリング 12 45
POTHS 125/15R 125 40 275 ニードルベアリング 15 45
POTHS 125/8KA 125 40 275 ボールベアリング (C) 8 46
POTHS 125/10KA 125 40 275 ボールベアリング (C) 10 46
POTHS 125/15K 125 40 275 ボールベアリング 15 45
POTHS 160/20G 160 45 400 プレーンベアリング 20 60
POTHS 160/20R 160 45 400 ニードルベアリング 20 60
POTHS 160/20K 160 45 400 ボールベアリング 20 60
POTHS 200/20G 200 50 550 プレーンベアリング 20 60
POTHS 200/20R 200 50 550 ニードルベアリング 20 60
POTHS 200/20K 200 50 550 ボールベアリング 20 60

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

ステンレス製
ボールベアリング
および
小型スレッドガー
ド付き

技術説明ページ 84 84 85

製品番号接尾記号 -XR -XK -XKA

対応可能製品 全て ホイール直径 
160–200 mm

ホイール直径 
100–125 mmボール
ベアリング (C)

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)KA仕様

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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L-POTHS、B-POTHS シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様 
プレート取付タイプ、軟質熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

200–400 kg

取付金具: L/B シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POTHSシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 80 Shore A、色 青色、床面に跡を残
さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 91ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 270ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-POTHS 100G B-POTHS 100G L-POTHS 100G-FI 100 35 200 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 100R B-POTHS 100R L-POTHS 100R-FI 100 35 200 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 100KA B-POTHS 100KA L-POTHS 100KA-FI 100 35 200 ボールベアリング (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 125G B-POTHS 125G L-POTHS 125G-FI 125 40 250 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 125R B-POTHS 125R L-POTHS 125R-FI 125 40 250 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 125KA B-POTHS 125KA L-POTHS 125KA-FI 125 40 250 ボールベアリング (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 160G B-POTHS 160G L-POTHS 160G-FI 160 45 400 プレーンベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 160R B-POTHS 160R L-POTHS 160R-FI 160 45 400 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 160K B-POTHS 160K L-POTHS 160K-FI 160 45 400 ボールベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 200G B-POTHS 200G L-POTHS 200G-FI 200 50 400 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTHS 200R B-POTHS 200R L-POTHS 200R-FI 200 50 400 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTHS 200K B-POTHS 200K L-POTHS 200K-FI 200 50 400 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕様は、412ページを参照。

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 116 112 113 115 84 84 / 85 116

製品番号接尾記号 -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -XR -XK / -XKA -FS

対応可能製品 全て 全て ホイール直径 
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 160–200
*

全て 全て 全て

*	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LK-POTHS、BK-POTHS、BH-POTHS シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様 
プレート取付タイプ、軟質熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

200–550 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: POTHSシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 80 Shore A、色 青色、床面に跡を残
さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 270ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-POTHS 100G-1 BK-POTHS 100G-1 LK-POTHS 100G-1-FI 100 35 200 プレーンベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100R-1 BK-POTHS 100R-1 LK-POTHS 100R-1-FI 100 35 200 ニードルベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100KA-1 BK-POTHS 100KA-1 LK-POTHS 100KA-1-FI 100 35 200 ボールベアリング (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100G-3 BK-POTHS 100G-3 LK-POTHS 100G-3-FI 100 35 200 プレーンベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 100R-3 BK-POTHS 100R-3 LK-POTHS 100R-3-FI 100 35 200 ニードルベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 100KA-3 BK-POTHS 100KA-3 LK-POTHS 100KA-3-FI 100 35 200 ボールベアリング (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 125G-1 BK-POTHS 125G-1 LK-POTHS 125G-1-FI 125 40 275 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125R-1 BK-POTHS 125R-1 LK-POTHS 125R-1-FI 125 40 275 ニードルベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125KA-1 BK-POTHS 125KA-1 LK-POTHS 125KA-1-FI 125 40 275 ボールベアリング (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125G-3 BK-POTHS 125G-3 LK-POTHS 125G-3-FI 125 40 275 プレーンベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 125R-3 BK-POTHS 125R-3 LK-POTHS 125R-3-FI 125 40 275 ニードルベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 125KA-3 BK-POTHS 125KA-3 LK-POTHS 125KA-3-FI 125 40 275 ボールベアリング (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 160G BH-POTHS 160G LK-POTHS 160G-FI 160 45 400 プレーンベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 160R BH-POTHS 160R LK-POTHS 160R-FI 160 45 400 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 160K BH-POTHS 160K LK-POTHS 160K-FI 160 45 400 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 200G BH-POTHS 200G LK-POTHS 200G-FI 200 50 550 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTHS 200R BH-POTHS 200R LK-POTHS 200R-FI 200 50 550 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTHS 200K BH-POTHS 200K LK-POTHS 200K-FI 200 50 550 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

“stop-top”ストッパ
ー付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 116 112 112 115 84 84 / 85 116

製品番号接尾記号 -FA -ST -IS ** を参照 -XR -XK / -XKA -FS

対応可能製品 全て 全て ホイール直径 
160–200 mm*

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照**

全て 全て 受注生産

*	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
**	 ホイール直径 100–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 160–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LUH-POTHS、BH-POTHS シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様 
密閉プレート取付タイプ、軟質熱可塑性 
ポリウレタン製トレッド付ホイール

275–550 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
•	 密閉式およびシーリング自在旋回部
•	 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: POTHSシリーズ
•	  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン

(TPU)、硬度 80 Shore A、色 青色、床面に跡を残
さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 270ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-POTHS 125K BH-POTHS 125K-3 LUH-POTHS 125K-FI 125 40 275 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-POTHS 160G BH-POTHS 160G LUH-POTHS 160G-FI 160 45 400 プレーンベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 160R BH-POTHS 160R LUH-POTHS 160R-FI 160 45 400 ニードルベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 160K BH-POTHS 160K LUH-POTHS 160K-FI 160 45 400 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 200G BH-POTHS 200G LUH-POTHS 200G-FI 200 50 550 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTHS 200R BH-POTHS 200R LUH-POTHS 200R-FI 200 50 550 ニードルベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTHS 200K BH-POTHS 200K LUH-POTHS 200K-FI 200 50 550 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品

スレッドガード付き、
プレス鋼板製、亜鉛
めっき仕上げ

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 116 115 84 84 116

製品番号接尾記号 -FA RI-05.03 -XR -XK -FS

対応可能製品 全て 全て* 全て ホイール直径 
160–200 mm

受注生産

*	 ブレーキが付いていない自在キャスターのみ

​
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200–1,250 kg

ALTH シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付重荷重ホイール、 
アルミ製ホイールセンター付

Blickle
Extrathane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Extrathane®、硬度 92 Shore A
•	 低転がり抵抗
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ライトブラウン、床面に跡を残さない、変

色無し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 アルミダイカスト

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 65ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 速
度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K 80 30 200 	 – ボールベアリング 15 35
ALTH 100/15K 100 40 350 	 – ボールベアリング 15 45
ALTH 101/15K * 100 40 420 	 – ボールベアリング 15 40
ALTH 101/15K-CO * 100 40 420 	 – ボールベアリング 15 40
ALTH 125/15K 125 40 550 	 – ボールベアリング 15 45
ALTH 125/15K-CO 125 40 550 	 – ボールベアリング 15 45
ALTH 127/20K 125 54 750 370 ボールベアリング 20 60
ALTH 140/20K 140 54 800 400 ボールベアリング 20 60
ALTH 151/15K 150 40 400 200 ボールベアリング 15 60
ALTH 150/20K 150 50 650 320 ボールベアリング 20 60
ALTH 152/20K * 150 54 900 450 ボールベアリング 20 60
ALTH 160/20K 160 50 750 370 ボールベアリング 20 60
ALTH 160/20K-CO 160 50 750 300 ボールベアリング 20 60
ALTH 162/20K * 160 50 950 470 ボールベアリング 20 60
ALTH 180/20K 180 50 700 350 ボールベアリング 20 60
ALTH 200/20K 200 50 800 400 ボールベアリング 20 60
ALTH 200/20K-CO 200 50 800 320 ボールベアリング 20 60
ALTH 200/25K 200 50 800 400 ボールベアリング 25 60
ALTH 200/25K-CO 200 50 800 320 ボールベアリング 25 60
ALTH 202/20K * 200 50 1,000 500 ボールベアリング 20 60
ALTH 250/25K 250 60 1,000 500 ボールベアリング 25 70
ALTH 252/25K * 250 60 1,250 620 ボールベアリング 25 70
* 重荷重ホイールセンター付き、補強設計

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

重荷重ホイールセ
ンター付き仕様、補
強設計

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ 55 50

製品番号接尾記号 -CO -AS

対応可能製品 ホイール直径 
140 mm 以外

受注生産

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 補強設計 -CO 仕様
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L-ALTH、B-ALTH、BH-ALTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタントレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

200–500 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 91ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 274ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-ALTH 80K B-ALTH 80K L-ALTH 80K-FI 80 30 200 ボールベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 100K B-ALTH 100K L-ALTH 100K-FI 100 40 250 ボールベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALTH 125K B-ALTH 125K L-ALTH 125K-FI 125 40 250 ボールベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 125K-CO B-ALTH 125K-CO L-ALTH 125K-FI-CO 125 40 250 ボールベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 151K B-ALTH 151K L-ALTH 151K-FI 150 40 400 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 150K B-ALTH 150K L-ALTH 150K-FI 150 50 400 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 160K B-ALTH 160K L-ALTH 160K-FI 160 50 400 ボールベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 160K-CO B-ALTH 160K-CO L-ALTH 160K-FI-CO 160 50 400 ボールベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 180K B-ALTH 180K L-ALTH 180K-FI 180 50 400 ボールベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 200K B-ALTH 200K L-ALTH 200K-FI 200 50 400 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALTH 200K-CO B-ALTH 200K-CO L-ALTH 200K-FI-CO 200 50 400 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALTH 250K-3 BH-ALTH 250K * 250 60 500 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 55 50 112 113 115 115 116

製品番号接尾記号 -CO -AS -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

対応可能製品 全て 全て ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径 
100–125 mm**

ホイール直径 
150–200 mm**

ホイール直径 
100–250 mm

**	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LK-ALTH、BK-ALTH、BH-ALTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタントレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

200–600 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 274ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-ALTH 80K BK-ALTH 80K LK-ALTH 80K-FI 80 30 200 ボールベアリング 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALTH 100K-1 BK-ALTH 100K-1 LK-ALTH 100K-1-FI 100 40 350 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALTH 100K-3 BK-ALTH 100K-3 LK-ALTH 100K-3-FI 100 40 350 ボールベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALTH 125K-1 BK-ALTH 125K-1 LK-ALTH 125K-1-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALTH 125K-1-CO BK-ALTH 125K-1-CO LK-ALTH 125K-1-FI-CO 125 40 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALTH 125K-3 BK-ALTH 125K-3 LK-ALTH 125K-3-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALTH 125K-3-CO BK-ALTH 125K-3-CO LK-ALTH 125K-3-FI-CO 125 40 350 ボールベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALTH 127K BH-ALTH 127K LK-ALTH 127K-FI 125 54 600 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALTH 150K BH-ALTH 150K LK-ALTH 150K-FI 150 50 600 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 160K BH-ALTH 160K LK-ALTH 160K-FI 160 50 600 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LK-ALTH 160K-FI-CO 160 50 600 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 180K BH-ALTH 180K LK-ALTH 180K-FI 180 50 600 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALTH 200K BH-ALTH 200K LK-ALTH 200K-FI 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LK-ALTH 200K-FI-CO 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“stop-top”ストッパ
ー付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 55 50 112 112 115 116

製品番号接尾記号 -CO -AS -ST -IS ** を参照 -FS

対応可能製品 全て 全て ホイール直径 
160+200 mm*

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照**

受注生産

*	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
**	 ホイール直径 80–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x54–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LKR-ALTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
ボルト取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

200–350 kg

取付金具: LKR シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 274ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKR-ALTH 80K LKR-ALTH 80K-FI 80 30 200 ボールベアリング 110 88 13 40
LKR-ALTH 100K LKR-ALTH 100K-FI 100 40 350 ボールベアリング 130 88 13 45
LKR-ALTH 125K LKR-ALTH 125K-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 88 13 48
LKR-ALTH 125K-CO LKR-ALTH 125K-FI-CO 125 40 350 ボールベアリング 155 88 13 48

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

トラックロック

技術説明ページ 55 50 114

製品番号接尾記号 -CO -AS FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 全て ホイール直径 
100+125 mm

​
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LH-ALTH、BH-ALTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

200–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 274ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-ALTH 80K BH-ALTH 80K LH-ALTH 80K-FI 80 30 200 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 100K-1 BH-ALTH 100K-1 LH-ALTH 100K-1-FI 100 40 350 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 101K-1 * BH-ALTH 101K-1 * LH-ALTH 101K-1-FI * 100 40 420 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 101K-1-CO * BH-ALTH 101K-1-CO * LH-ALTH 101K-1-FI-CO * 100 40 420 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 100K-3 BH-ALTH 100K-3 LH-ALTH 100K-3-FI 100 40 350 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 101K-3 * BH-ALTH 101K-3 * LH-ALTH 101K-3-FI * 100 40 420 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 101K-3-CO * BH-ALTH 101K-3-CO * LH-ALTH 101K-3-FI-CO * 100 40 420 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 125K-1 BH-ALTH 125K-1 LH-ALTH 125K-1-FI 125 40 550 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 125K-1-CO BH-ALTH 125K-1-CO LH-ALTH 125K-1-FI-CO 125 40 550 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 125K-3 BH-ALTH 125K-3 LH-ALTH 125K-3-FI 125 40 550 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 125K-3-CO BH-ALTH 125K-3-CO LH-ALTH 125K-3-FI-CO 125 40 550 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 127K BH-ALTH 127K LH-ALTH 127K-FI 125 54 750 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALTH 150K BH-ALTH 150K LH-ALTH 150K-FI 150 50 650 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 152K * BH-ALTH 152K * LH-ALTH 152K-FI * 150 54 900 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 160K BH-ALTH 160K LH-ALTH 160K-FI 160 50 750 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LH-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 162K * BH-ALTH 162K * LH-ALTH 162K-FI * 160 50 900 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 180K BH-ALTH 180K LH-ALTH 180K-FI 180 50 700 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALTH 200K BH-ALTH 200K LH-ALTH 200K-FI 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LH-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 202K * BH-ALTH 202K * LH-ALTH 202K-FI * 200 50 900 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 250K BH-ALTH 250K ** 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-ALTH 252K * BH-ALTH 252K * ** 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* 重荷重ホイール仕様
** “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品***

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

重荷重ホイールセ
ンター付き仕様、補
強設計

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

技術説明ページ 55 50 112 113 112 115

製品番号接尾記号 -CO -AS -ST -CS13 -IS ***** を参照

対応可能製品 全て 全て ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径 
160+200 mm****

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸法
は、以下参照*****

***	 その他の仕様 / 付属品: スチール製フットガード付き (-FS)、ホイール直径 100–250 mm で使用可能
****	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
*****	ホイール直径 80–125 mm用RI-04.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用 RI-04.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x54–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LHZ-ALTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
ステム取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

750–900 kg

取付金具: LHZ シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 非常に強い、溶接鋼差込ステム、ボルト締

め固定
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 274ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ステム径 ステム長さ 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LHZ-ALTH 127K LHZ-ALTH 127K-FI 125 54 750 ボールベアリング 170 27 60 55
LHZ-ALTH 160K LHZ-ALTH 160K-FI 160 50 750 ボールベアリング 202 27 60 65
LHZ-ALTH 160K-CO LHZ-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 ボールベアリング 202 27 60 65
LHZ-ALTH 162K * LHZ-ALTH 162K-FI * 160 50 900 ボールベアリング 202 27 60 65
LHZ-ALTH 200K LHZ-ALTH 200K-FI 200 50 800 ボールベアリング 245 27 60 70
LHZ-ALTH 200K-CO LHZ-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 ボールベアリング 245 27 60 70
LHZ-ALTH 202K * LHZ-ALTH 202K-FI * 200 50 900 ボールベアリング 245 27 60 70
* 重荷重ホイール仕様

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

重荷重ホイールセ
ンター付き仕様、補
強設計

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“stop-top”ストッパ
ー付き

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 55 50 112 116

製品番号接尾記号 -CO -AS -ST -FS

対応可能製品 全て 全て 受注生産

​
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LUH-ALTH、BH-ALTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタントレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

650–1,000 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
•	 密閉式およびシーリング自在旋回部
•	 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 274ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-ALTH 127K BH-ALTH 127K LUH-ALTH 127K-FI 125 54 750 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALTH 150K BH-ALTH 150K LUH-ALTH 150K-FI 150 50 650 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 152K * BH-ALTH 152K * LUH-ALTH 152K-FI * 150 54 900 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 160K BH-ALTH 160K LUH-ALTH 160K-FI 160 50 750 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LUH-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 162K * BH-ALTH 162K * LUH-ALTH 162K-FI * 160 50 950 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 200K BH-ALTH 200K LUH-ALTH 200K-FI 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LUH-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-ALTH 202K * BH-ALTH 202K * LUH-ALTH 202K-FI * 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
* 重荷重ホイール仕様

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

重荷重ホイールセ
ンター付き仕様、補
強設計

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 55 50 115 116

製品番号接尾記号 -CO -AS RI-05.03 -FS

対応可能製品 全て 全て** 受注生産

**	 ブレーキが付いていない自在キャスターのみ

​
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LO-ALTH、BO-ALTH シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

650–1,200 kg

取付金具: LO/BO シリーズ
•	 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
•	 複雑な構造の自在旋回部シール
•	 グリースニップル 

ホイール: ALTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 274ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LO-ALTH 127K BO-ALTH 127K LO-ALTH 127K-ST 125 54 750 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALTH 150K BO-ALTH 150K LO-ALTH 150K-ST 150 50 650 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 152K * BO-ALTH 152K * LO-ALTH 152K-ST * 150 54 900 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 160K BO-ALTH 160K LO-ALTH 160K-ST 160 50 750 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 160K-CO BO-ALTH 160K-CO LO-ALTH 160K-ST-CO 160 50 750 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 162K * BO-ALTH 162K * LO-ALTH 162K-ST * 160 50 950 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 200K BO-ALTH 200K LO-ALTH 200K-ST 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 200K-CO BO-ALTH 200K-CO LO-ALTH 200K-ST-CO 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 202K * BO-ALTH 202K * LO-ALTH 202K-ST * 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 250K BO-ALTH 250K LO-ALTH 250K-ST 250 60 1,000 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-ALTH 252K * BO-ALTH 252K * LO-ALTH 252K-ST * 250 60 1,200 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
* 重荷重ホイール仕様

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

重荷重ホイールセ
ンター付き仕様、補
強設計

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 55 50 115 116 114

製品番号接尾記号 -CO -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 全て ホイール直径 
125–200 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm

​
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500–1,350 kg

SETH シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付重荷重ホイール、 
溶接鋼板製ホイールセンター付

Blickle
Extrathane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Extrathane®、硬度 92 Shore A
•	 低転がり抵抗
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ライトブラウン、床面に跡を残さない、変

色無し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 厚肉プレス鋼板, 三面溶接
•	 溶接鋼製パイプハブ付き
•	 泥、衝撃に耐性がある
•	 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 66ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

SETH 125/20K 125 50 500 250 ボールベアリング 20 60
SETH 150/20K 150 50 650 320 ボールベアリング 20 60
SETH 150/25K 150 50 650 320 ボールベアリング 25 60
SETH 160/20K 160 50 700 350 ボールベアリング 20 60
SETH 160/25K 160 50 700 350 ボールベアリング 25 60
SETH 200/20K 200 50 1,000 500 ボールベアリング 20 60
SETH 200/25K 200 50 1,000 500 ボールベアリング 25 60
SETH 250/25K 250 60 1,350 670 ボールベアリング 25 70

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

グリースニップル
付き

その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ

製品番号接尾記号 -NI

対応可能製品 受注生産 受注生産

​
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LH-SETH、BH-SETH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

500–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: SETHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板, 三面溶
接, 鋼製パイプハブ付き, 塗装済、色 シルバ
ー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 282ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-SETH 125K BH-SETH 125K LH-SETH 125K-FI 125 50 500 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-SETH 150K BH-SETH 150K LH-SETH 150K-FI 150 50 650 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SETH 160K BH-SETH 160K LH-SETH 160K-FI 160 50 700 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SETH 200K BH-SETH 200K LH-SETH 200K-FI 200 50 900 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SETH 250K BH-SETH 250K * 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

“stop-top”ストッパ
ー付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 112 112 115 116 114

製品番号接尾記号 -ST -IS RI-05.03 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 全て ホイール直径 
160–200 mm**

ホイール直径 
125–200 mm***

全て ホイール直径 
125–200 mm

**	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
***	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LO-SETH、BO-SETH シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

500–1,200 kg

取付金具: LO/BO シリーズ
•	 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
•	 複雑な構造の自在旋回部シール
•	 グリースニップル 

ホイール: SETHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板, 三面溶
接, 鋼製パイプハブ付き, 塗装済、色 シルバ
ー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 282ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LO-SETH 125K BO-SETH 125K LO-SETH 125K-ST 125 50 500 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SETH 150K BO-SETH 150K LO-SETH 150K-ST 150 50 650 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SETH 160K BO-SETH 160K LO-SETH 160K-ST 160 50 700 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SETH 200K BO-SETH 200K LO-SETH 200K-ST 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SETH 250K BO-SETH 250K LO-SETH 250K-ST 250 60 1,200 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

仕様 / 付属品

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 115 116 114

製品番号接尾記号 -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm

​
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LS-SETH、BS-SETH シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
強化仕様の自在旋回部、ポリウレタン製ト 
レッドBlickle Extrathane®付ホイール

500–1,350 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: SETHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板, 三面溶
接, 鋼製パイプハブ付き, 塗装済、色 シルバ
ー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 282ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-SETH 125K BS-SETH 125K LS-SETH 125K-ST 125 50 500 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SETH 150K BS-SETH 150K LS-SETH 150K-ST 150 50 650 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SETH 160K BS-SETH 160K LS-SETH 160K-ST 160 50 700 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SETH 200K BS-SETH 200K LS-SETH 200K-ST 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SETH 250K BS-SETH 250K LS-SETH 250K-ST 250 60 1,350 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75

仕様 / 付属品

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 115 116 114

製品番号接尾記号 -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 全て 全て ホイール直径 
125–200 mm

​
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GTH VSTH

100–1,600 kg

VSTH、GTH シリーズ、ホイール直径 35–200 mm
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付重荷重ホイール、 
スチール製または鋳鉄製ホイールセンター付

Blickle
Extrathane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Extrathane®、硬度 92 Shore A
•	 低転がり抵抗
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ライトブラウン、床面に跡を残さない、変

色無し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 VSTHシリーズ: スチール
•	 GTHシリーズ: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリース

ニップル付き、ホイール直径 150 mm から, 
塗装済、色 シルバー

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 66ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VSTH 35/6K 35 27 100 	 – ボールベアリング 6 30
VSTH 50/8K 50 33 150 	 – ボールベアリング 8 36
VSTH 60/15K 60 35 200 	 – ボールベアリング 15 35
VSTH 62/10K 60 60 320 	 – ボールベアリング 10 60
VSTH 65/15K 65 40 250 	 – ボールベアリング 15 40
VSTH 75/20K 75 40 270 	 – ボールベアリング 20 40
VSTH 80/20K 80 40 280 	 – ボールベアリング 20 40
VSTH 82/20K 80 70 500 	 – ボールベアリング 20 70
GTH 100/15K 100 40 450 	 – ボールベアリング 15 40
GTH 101/20-50K 100 50 600 	 – ボールベアリング 20 50
GTH 101/20K 100 50 600 	 – ボールベアリング 20 60
GTH 125/15K 125 40 550 	 – ボールベアリング 15 45
GTH 127/20-50K 125 50 700 350 ボールベアリング 20 50
GTH 127/20K 125 50 700 350 ボールベアリング 20 60
GTH 127/25-50K 125 50 700 350 ボールベアリング 25 50
GTH 140/20K 140 54 900 450 ボールベアリング 20 60
GTH 150/20-50K 150 50 800 400 ボールベアリング 20 50
GTH 150/20K 150 50 800 400 ボールベアリング 20 60
GTH 160/20K 160 50 800 400 ボールベアリング 20 60
GTH 160/25K 160 50 800 400 ボールベアリング 25 60
GTH 175/20K 175 50 875 430 ボールベアリング 20 60
GTH 175/25K 175 50 875 430 ボールベアリング 25 60
GTH 177/25K 175 80 1,300 650 ボールベアリング 25 80
GTH 181/25K 180 40 800 400 ボールベアリング 25 40
GTH 182/25K 180 65 1,100 550 ボールベアリング 25 75
GTH 200/20K 200 50 1,000 500 ボールベアリング 20 60
GTH 200/25K 200 50 1,000 500 ボールベアリング 25 60
GTH 201/25K 200 60 1,400 700 ボールベアリング 25 60
GTH 202/25K 200 80 1,600 800 ボールベアリング 25 90
GTH 202/30K 200 80 1,600 800 ボールベアリング 30 90
GTH 202/35K 200 80 1,600 800 ボールベアリング 35 90
その他のホイール直径については、次のページを参照

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

画像 VSTH 帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

キー溝付き駆動輪 その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ 50 75

製品番号接尾記号 -AS GTHN シリーズ

対応可能製品 受注生産 541ページを参
照–542

受注生産

​
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1,250–30,000 kg

GTH シリーズ、ホイール直径 250–1,000 mm
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付重荷重ホイール、 
鋳鉄製ホイールセンター付

Blickle
Extrathane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Extrathane®、硬度 92 Shore A
•	 低転がり抵抗
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ライトブラウン、床面に跡を残さない、変

色無し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 頑丈なねずみ鋳鉄
•	 グリースニップル付き
•	 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 66ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

GTH 251/25K 250 50 1,250 620 ボールベアリング 25 60
GTH 251/30K 250 50 1,250 620 ボールベアリング 30 60
GTH 250/25K 250 60 1,500 750 ボールベアリング 25 70
GTH 250/30K 250 60 1,500 750 ボールベアリング 30 70
GTH 250/30K-01 250 60 1,750 870 ボールベアリング 30 70
GTH 250/35K 250 60 1,500 750 ボールベアリング 35 70
GTH 252/25K 250 80 1,800 900 ボールベアリング 25 90
GTH 252/30K 250 80 2,200 1,100 ボールベアリング 30 90
GTH 254/40K 250 130 3,150 1,550 ボールベアリング 40 140
GTH 301/25K 300 45 1,300 650 ボールベアリング 25 60
GTH 300/30K 300 60 1,800 900 ボールベアリング 30 70
GTH 302/30K 300 80 2,400 1,200 ボールベアリング 30 90
GTH 302/35K 300 80 2,400 1,200 ボールベアリング 35 90
GTH 304/35K 300 100 3,000 1,500 ボールベアリング 35 120
GTH 360/40K 360 75 2,500 1,250 ボールベアリング 40 90
GTH 362/40K 360 80 3,000 1,500 ボールベアリング 40 90
GTH 363/40K 360 100 3,600 1,800 ボールベアリング 40 100
GTH 364/40K 360 120 3,800 1,900 ボールベアリング 40 120
GTH 400/35K 400 60 2,400 1,200 ボールベアリング 35 75
GTH 402/40K 400 80 3,000 1,500 ボールベアリング 40 90
GTH 404/40K 400 100 3,800 1,900 ボールベアリング 40 120
GTH 406/50K 400 125 5,000 2,500 ボールベアリング 50 125
GTH 500/50K 500 100 5,000 2,500 ボールベアリング 50 100
GTH 504/60K 500 150 7,500 3,750 ボールベアリング 60 150
GTH 506/80K 500 200 10,000 5,000 ボールベアリング 80 200
GTH 602/80K 600 150 9,000 4,500 ボールベアリング 80 150
GTH 604/80K 600 200 12,000 6,000 ボールベアリング 80 200
GTH 750/120K 750 200 15,000 7,500 ボールベアリング 120 200
GTH 1000/160PR 1,000 300 30,000 15,000 自動調心ころ軸受 160 330
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

キー溝付き駆動輪 その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ 50 75

製品番号接尾記号 -AS GTHN シリーズ

対応可能製品 受注生産 541ページを参
照–542

受注生産

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 自動調心ころ軸受
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LH-VSTH、BH-VSTH、LH-GTH、BH-GTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

280–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: VSTH/GTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: VSTHシリーズ: スチール 
GTHシリーズ: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリースニ
ップル付き、ホイール直径 150 mm から, 塗
装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 286ページ–287
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-VSTH 62K     60 60 320 ボールベアリング 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 ボールベアリング 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 100K-1 BH-GTH 100K-1 LH-GTH 100K-1-FI 100 40 450 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 100K-3 BH-GTH 100K-3 LH-GTH 100K-3-FI 100 40 450 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GTH 125K-1 BH-GTH 125K-1 LH-GTH 125K-1-FI 125 40 550 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 125K-3 BH-GTH 125K-3 LH-GTH 125K-3-FI 125 40 550 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GTH 127K BH-GTH 127K LH-GTH 127K-FI 125 50 700 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GTH 150K BH-GTH 150K LH-GTH 150K-FI 150 50 800 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GTH 160K BH-GTH 160K LH-GTH 160K-FI 160 50 800 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GTH 175K BH-GTH 175K LH-GTH 175K-FI 175 50 875 ボールベアリング 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-GTH 200K BH-GTH 200K LH-GTH 200K-FI 200 50 900 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GTH 202K BO-GTH 202K * ** 200 80 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GTH 250K BH-GTH 250K ** 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* 溶接鋼構造
** “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 50 112 113 112 115 116 114

製品番号接尾記号 -AS -ST -CS13 -IS **** を参照 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 受注生産 ホイール直径 80x40,
100–250 mm

ホイール直径 160, 
200x50 mm

ホイール直径 
160+200 mm***

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照****

ホイール直径 
100–250 mm

ホイール直径 
125x50–200 mm

***	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
****	 ホイール直径 80x40, 100, 125 mm用RI-04.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用 RI-04.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x50–200x50 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LUH-GTH、BH-GTH シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタントレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

700–1,000 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
•	 密閉式およびシーリング自在旋回部
•	 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: GTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 150 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 286ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-GTH 127K BH-GTH 127K LUH-GTH 127K-FI 125 50 700 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GTH 150K BH-GTH 150K LUH-GTH 150K-FI 150 50 800 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GTH 160K BH-GTH 160K LUH-GTH 160K-FI 160 50 800 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GTH 200K BH-GTH 200K LUH-GTH 200K-FI 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 115 116

製品番号接尾記号 -AS RI-05.03 -FS

対応可能製品 受注生産 全て* 受注生産

*	 ブレーキが付いていない自在キャスターのみ

​
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LO-GTH、BO-GTH シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

700–1,250 kg

取付金具: LO/BO シリーズ
•	 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
•	 複雑な構造の自在旋回部シール
•	 グリースニップル 

ホイール: GTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 150 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 286ページ–287
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LO-GTH 127K BO-GTH 127K LO-GTH 127K-ST 125 50 700 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-GTH 150K BO-GTH 150K LO-GTH 150K-ST 150 50 800 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GTH 160K BO-GTH 160K LO-GTH 160K-ST 160 50 800 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GTH 200K BO-GTH 200K LO-GTH 200K-ST 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GTH 201K BO-GTH 201K LO-GTH 201K-ST 200 60 1,250 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GTH 202K BO-GTH 202K LO-GTH 202K-ST 200 80 1,100 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-GTH 251K BO-GTH 251K LO-GTH 251K-ST 250 50 1,200 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-GTH 250K BO-GTH 250K LO-GTH 250K-ST 250 60 1,200 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 50 115 116 114

製品番号接尾記号 -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 受注生産 ホイール直径 
125–200x60 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm

​
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LS-GTH、BS-GTH シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
強化仕様の自在旋回部、ポリウレタン製ト 
レッドBlickle Extrathane®付ホイール

700–12,000 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: GTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 150 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 286ページ–287
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-GTH 127K BS-GTH 127K LS-GTH 127K-ST 125 50 700 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GTH 150K BS-GTH 150K LS-GTH 150K-ST 150 50 800 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GTH 160K BS-GTH 160K LS-GTH 160K-ST 160 50 800 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GTH 200K BS-GTH 200K LS-GTH 200K-ST 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GTH 201K BS-GTH 201K LS-GTH 201K-ST 200 60 1,400 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GTH 202K BS-GTH 202K LS-GTH 202K-ST 200 80 1,600 ボールベアリング 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GTH 250K BS-GTH 250K LS-GTH 250K-ST 250 60 1,500 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GTH 252K BS-GTH 252K LS-GTH 252K-ST 250 80 1,800 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GTH 300K BS-GTH 300K LS-GTH 300K-ST 300 60 1,800 ボールベアリング 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GTH 302K BS-GTH 302K LS-GTH 302K-ST 300 80 2,400 ボールベアリング 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GTH 304K BS-GTH 304K * 300 100 3,000 ボールベアリング 370 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GTH 360K BS-GTH 360K * 360 75 2,500 ボールベアリング 430 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GTH 364K BS-GTH 364K * 360 120 3,800 ボールベアリング 430 255 x 200 210 x 160 18 100
LS-GTH 402K BS-GTH 402K * 400 80 3,000 ボールベアリング 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GTH 406K BS-GTH 406K * 400 125 5,000 ボールベアリング 480 255 x 200 210 x 160 18 125
LS-GTH 504K BS-GTH 504K * 500 150 7,500 ボールベアリング 630 400 x 300 340 x 240 26 125
LS-GTH 604K BS-GTH 604K * 600 200 12,000 ボールベアリング 730 400 x 300 340 x 240 26 130
* “Radstop” ブレーキ仕様

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制
ロック 4 x 90°

方向規制ロック 
4 x 90°付き (手で差
し込み)

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 50 113 115 115 116 114

製品番号接尾記号 -AS -RAH -RI4 -RI4H -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 受注生産 ホイール直径 
300x100 mm から、受
注生産

ホイール直径 
125–300x80 mm

ホイール直径 
300x100 mm から、受
注生産

ホイール直径 
125–250 mm

ホイール直径 
125–200x60 mm

​
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溶接鋼板製双輪キャスター、重荷重仕様、 
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

500–900 kg

取付金具: LOD/BOD シリーズ
•	 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
•	 複雑な構造の自在旋回部シール
•	 グリースニップル 

ホイール: VSTH/ALTH/GTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: VSTHシリーズ: スチール 
ALTHシリーズ: アルミダイカスト 
GTHシリーズ: 頑丈なねずみ鋳鉄、塗装済、色 
シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ホイールシリーズ: 274ページ, 286
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LOD-VSTH 75K BOD-VSTH 75K 75 2 x 40 500 ボールベアリング 123 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LOD-ALTH 101K BOD-ALTH 101K 100 2 x 40 750 ボールベアリング 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LOD-GTH 125K BOD-GTH 125K 125 2 x 40 900 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
固定キャスター: ホイール軸に平行なプレートの長辺

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 116

製品番号接尾記号 -AS -FS

対応可能製品 受注生産 受注生産

​

LOD-VSTH、-ALTH、-GTH、BOD-VSTH、-ALTH、-GTHｼﾘｰｽﾞ
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LSD-VSTH、BSD-VSTH、LSD-GTH、BSD-GTH シリーズ
溶接鋼板製双輪キャスター、重荷重仕様、 
強化仕様の自在旋回部、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ホイール

520–12,000 kg

取付金具: LSD/BSD シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: VSTH/GTHシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 
VSTHシリーズ: スチール 
GTHシリーズ: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリースニ
ップル付き、ホイール直径 150 mm から, 塗
装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 286ページ–287
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSD-VSTH 80K BSD-VSTH 80K 80 2 x 40 520 ボールベアリング 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LSD-GTH 100K BSD-GTH 100K 100 2 x 40 810 ボールベアリング 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-GTH 127K BSD-GTH 127K 125 2 x 50 1,250 ボールベアリング 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GTH 150K-35 BSD-GTH 150K-35 150 2 x 50 1,400 ボールベアリング 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GTH 200K-35 BSD-GTH 200K-35 200 2 x 50 1,800 ボールベアリング 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GTH 202K BSD-GTH 202K 200 2 x 80 2,850 ボールベアリング 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GTH 250K BSD-GTH 250K 250 2 x 60 2,700 ボールベアリング 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GTH 252K BSD-GTH 252K 250 2 x 80 3,700 ボールベアリング 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GTH 302K BSD-GTH 302K 300 2 x 80 4,300 ボールベアリング 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GTH 304K   300 2 x 100 5,400 ボールベアリング 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GTH 304K 300 2 x 100 5,400 ボールベアリング 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GTH 360K BSD-GTH 360K 360 2 x 75 4,500 ボールベアリング 450 255 x 200 210 x 160 18 90
LSD-GTH 404K-42 BSD-GTH 404K-42 400 2 x 100 6,800 ボールベアリング 530 400 x 300 340 x 240 26 125
LSD-GTH 504K BSD-GTH 504K 500 2 x 150 12,000 ボールベアリング 630 400 x 300 340 x 240 26 125
固定キャスター: ホイール軸に平行なプレートの長辺

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制
ロック 4 x 90°

方向規制ロック 
4 x 90°付き (手で差
し込み)

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 113 113 115 115 116

製品番号接尾記号 -AS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

対応可能製品 受注生産 最大ホイール直
径 200x50 mm 受
注生産

ホイール直径 
200x80 mm から 受
注生産

ホイール直径 
80–200x50 mm、受
注生産

ホイール直径 
200x80 mm から、受
注生産

受注生産

​
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200–1,150 kg

ALST シリーズ
ポリウレタン製トレッドBlickle Softhane® 
付重荷重ホイール、 
アルミホイールセンター付

Blickle
Softhane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Softhane®、硬度 75 Shore A
•	 走行快適性を考慮した、非常に厚い弾性ト

レッド
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 低転がり抵抗
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 グリー ン、床面に跡を残さない、変色無

し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 アルミダイカスト

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 66ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALST 80/15K 80 30 200 	 – ボールベアリング 15 35
ALST 82/15K 80 40 230 	 – ボールベアリング 15 40
ALST 100/15K 100 40 320 	 – ボールベアリング 15 40
ALST 125/15K 125 40 370 	 – ボールベアリング 15 45
ALST 127/20K 125 54 450 180 ボールベアリング 20 60
ALST 150/20K 150 50 500 200 ボールベアリング 20 60
ALST 160/20K 160 50 580 230 ボールベアリング 20 60
ALST 180/20K 180 50 670 260 ボールベアリング 20 60
ALST 200/20K 200 50 750 300 ボールベアリング 20 60
ALST 250/20K 250 50 850 340 ボールベアリング 20 60
ALST 250/25K 250 50 850 340 ボールベアリング 25 60
ALST 300/25K 300 60 1,150 460 ボールベアリング 25 70

 タイヤとトレッドの硬度
75 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ 50 55

製品番号接尾記号 -AS -CO

対応可能製品 ホイール直径 
100, 125, 150, 160, 
200 mm

受注生産 受注生産

​
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L-ALST、B-ALST、BH-ALST シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタントレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

200–500 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 91ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 294ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-ALST 80K B-ALST 80K L-ALST 80K-FI 80 30 200 ボールベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALST 100K B-ALST 100K L-ALST 100K-FI 100 40 250 ボールベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALST 125K B-ALST 125K L-ALST 125K-FI 125 40 250 ボールベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALST 150K B-ALST 150K L-ALST 150K-FI 150 50 400 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 160K B-ALST 160K L-ALST 160K-FI 160 50 400 ボールベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 180K B-ALST 180K L-ALST 180K-FI 180 50 400 ボールベアリング 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 200K B-ALST 200K L-ALST 200K-FI 200 50 400 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALST 250K-3 BH-ALST 250K * 250 50 500 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 55 112 113 115 115 116

製品番号接尾記号 -AS -CO -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
100, 125, 150, 160, 
200 mm

受注生産 全て ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径 
100–125 mm**

ホイール直径 
150–200 mm**

ホイール直径 
100–250 mm

**	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LK-ALST、BK-ALST、BH-ALST シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタントレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

230–600 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 294ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-ALST 82K BK-ALST 82K LK-ALST 82K-FI 80 40 230 ボールベアリング 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALST 100K-1 BK-ALST 100K-1 LK-ALST 100K-1-FI 100 40 320 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALST 100K-3 BK-ALST 100K-3 LK-ALST 100K-3-FI 100 40 320 ボールベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALST 125K-1 BK-ALST 125K-1 LK-ALST 125K-1-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALST 125K-3 BK-ALST 125K-3 LK-ALST 125K-3-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALST 127K BH-ALST 127K LK-ALST 127K-FI 125 54 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALST 150K BH-ALST 150K LK-ALST 150K-FI 150 50 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALST 160K BH-ALST 160K LK-ALST 160K-FI 160 50 580 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALST 180K BH-ALST 180K LK-ALST 180K-FI 180 50 600 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALST 200K BH-ALST 200K LK-ALST 200K-FI 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 55 112 113 112 115 116

製品番号接尾記号 -AS -CO -ST -CS11 -IS * を参照 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
100, 125, 150, 160, 
200 mm

受注生産 全て ホイール直径 
100–125x40 mm

100, 125, 160, 
200 mmプレート付き
140x110 mm 径

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照*

受注生産

*	 ホイール直径 80–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x54–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LKR-ALST シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
ボルト取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

230–350 kg

取付金具: LKR シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 294ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKR-ALST 82K LKR-ALST 82K-FI 80 40 230 ボールベアリング 110 88 13 40
LKR-ALST 100K LKR-ALST 100K-FI 100 40 320 ボールベアリング 130 88 13 45
LKR-ALST 125K LKR-ALST 125K-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 88 13 48

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

トラックロック

技術説明ページ 50 55 114

製品番号接尾記号 -AS -CO FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 ホイール直径 
100–125 mm

受注生産 ホイール直径 
100+125 mm

​
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LH-ALST、BH-ALST シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製 トレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

230–850 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 294ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-ALST 82K BH-ALST 82K LH-ALST 82K-FI 80 40 230 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 100K-1 BH-ALST 100K-1 LH-ALST 100K-1-FI 100 40 320 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 100K-3 BH-ALST 100K-3 LH-ALST 100K-3-FI 100 40 320 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALST 125K-1 BH-ALST 125K-1 LH-ALST 125K-1-FI 125 40 370 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 125K-3 BH-ALST 125K-3 LH-ALST 125K-3-FI 125 40 370 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALST 127K BH-ALST 127K LH-ALST 127K-FI 125 54 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALST 150K BH-ALST 150K LH-ALST 150K-FI 150 50 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALST 160K BH-ALST 160K LH-ALST 160K-FI 160 50 580 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALST 180K BH-ALST 180K LH-ALST 180K-FI 180 50 670 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALST 200K BH-ALST 200K LH-ALST 200K-FI 200 50 750 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALST 250K BH-ALST 250K * 250 50 850 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 55 112 113 112 115 116

製品番号接尾記号 -AS -CO -ST -CS13 -IS *** を参照 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
100, 125, 150, 160, 
200 mm

受注生産 全て ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径 
160+200 mm**

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照***

ホイール直径 
100 mm から

**	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
***	 ホイール直径 80–125 mm用RI-04.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用 RI-04.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x54–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LUH-ALST、BH-ALST シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタントレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

450–750 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
•	 密閉式およびシーリング自在旋回部
•	 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 294ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-ALST 127K BH-ALST 127K LUH-ALST 127K-FI 125 54 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALST 150K BH-ALST 150K LUH-ALST 150K-FI 150 50 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALST 160K BH-ALST 160K LUH-ALST 160K-FI 160 50 580 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALST 200K BH-ALST 200K LUH-ALST 200K-FI 200 50 750 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 55 115 116

製品番号接尾記号 -AS -CO RI-05.03 -FS

対応可能製品 全て 受注生産 全て* 受注生産

*	 ブレーキが付いていない自在キャスターのみ

​
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LO-ALST、BO-ALST シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

450–850 kg

取付金具: LO/BO シリーズ
•	 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
•	 複雑な構造の自在旋回部シール
•	 グリースニップル 

ホイール: ALSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 294ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LO-ALST 127K BO-ALST 127K LO-ALST 127K-ST 125 54 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALST 150K BO-ALST 150K LO-ALST 150K-ST 150 50 500 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALST 160K BO-ALST 160K LO-ALST 160K-ST 160 50 580 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALST 200K BO-ALST 200K LO-ALST 200K-ST 200 50 750 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALST 250K BO-ALST 250K LO-ALST 250K-ST 250 50 850 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 50 55 115 116 114

製品番号接尾記号 -AS -CO -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm

​
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450–3,000 kg

GST シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Softhane®付重荷重ホイール、 
鋳鉄製ホイールセンター付

Blickle
Softhane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Softhane®、硬度 75 Shore A
•	 走行快適性を考慮した、非常に厚い弾性ト

レッド
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 低転がり抵抗
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 グリー ン、床面に跡を残さない、変色無

し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 頑丈なねずみ鋳鉄
•	 グリースニップル付き、ホイール直径 

160 mm から
•	 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 67ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

GST 127/20K 125 50 450 180 ボールベアリング 20 60
GST 150/20K 150 50 570 220 ボールベアリング 20 60
GST 160/20K 160 50 600 240 ボールベアリング 20 60
GST 200/20K 200 50 800 320 ボールベアリング 20 60
GST 200/25K 200 50 800 320 ボールベアリング 25 60
GST 202/25K 200 80 1,200 480 ボールベアリング 25 90
GST 202/35K 200 80 1,200 480 ボールベアリング 35 90
GST 250/25K 250 60 1,200 480 ボールベアリング 25 70
GST 250/35K 250 60 1,200 480 ボールベアリング 35 70
GST 252/25K 250 80 1,400 560 ボールベアリング 25 90
GST 252/30K 250 80 1,400 560 ボールベアリング 30 90
GST 302/30K 300 80 1,800 680 ボールベアリング 30 90
GST 302/35K 300 80 1,800 680 ボールベアリング 35 90
GST 304/35K 300 100 2,250 840 ボールベアリング 35 120
GST 404/40K 400 100 3,000 1,100 ボールベアリング 40 120

 タイヤとトレッドの硬度
75 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

キー溝付き駆動輪 ハブホイール その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ 50 76 77

製品番号接尾記号 -AS GSTN シリーズ GSTA シリーズ

対応可能製品 受注生産 543ページを参照 551ページを参照 受注生産

​
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LH-GST、BH-GST シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製 トレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

450–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: GSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 160 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 301ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-GST 127K BH-GST 127K LH-GST 127K-FI 125 50 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GST 150K BH-GST 150K LH-GST 150K-FI 150 50 570 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GST 160K BH-GST 160K LH-GST 160K-FI 160 50 600 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GST 200K BH-GST 200K LH-GST 200K-FI 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GST 202K BO-GST 202K * ** 200 80 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GST 250K BH-GST 250K ** 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* 溶接鋼構造
** “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 50 112 113 112 115 116 114

製品番号接尾記号 -AS -ST -CS13 -IS RI-05.03 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 受注生産 全て ホイール直径 
160+200x50 mm

ホイール直径 
160–200 mm***

ホイール直径 
125–200x50 mm****

全て ホイール直径 
125–200 mm

***	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
****	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LUH-GST、BH-GST シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタントレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

450–800 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
•	 密閉式およびシーリング自在旋回部
•	 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: GSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 160 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 301ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-GST 127K BH-GST 127K LUH-GST 127K-FI 125 50 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GST 150K BH-GST 150K LUH-GST 150K-FI 150 50 570 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GST 160K BH-GST 160K LUH-GST 160K-FI 160 50 600 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GST 200K BH-GST 200K LUH-GST 200K-FI 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 115 116

製品番号接尾記号 -AS RI-05.03 -FS

対応可能製品 受注生産 全て* 受注生産

*	 ブレーキが付いていない自在キャスターのみ

​
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LO-GST、BO-GST シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Softhane®付ホイール

450–1,200 kg

取付金具: LO/BO シリーズ
•	 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
•	 複雑な構造の自在旋回部シール
•	 グリースニップル 

ホイール: GSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 160 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 301ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LO-GST 127K BO-GST 127K LO-GST 127K-ST 125 50 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-GST 150K BO-GST 150K LO-GST 150K-ST 150 50 570 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GST 160K BO-GST 160K LO-GST 160K-ST 160 50 600 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GST 200K BO-GST 200K LO-GST 200K-ST 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GST 202K BO-GST 202K LO-GST 202K-ST 200 80 1,100 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-GST 250K BO-GST 250K LO-GST 250K-ST 250 60 1,200 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 50 115 116 114

製品番号接尾記号 -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 受注生産 ホイール直径 
125–200x50 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm

​
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LS-GST、BS-GST シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
強化構造の自在旋回部、ポリウレタン製ト 
レッドBlickle Softhane®付ホイール

450–2,250 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: GSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 160 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 301ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-GST 127K BS-GST 127K LS-GST 127K-ST 125 50 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GST 150K BS-GST 150K LS-GST 150K-ST 150 50 570 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GST 160K BS-GST 160K LS-GST 160K-ST 160 50 600 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GST 200K BS-GST 200K LS-GST 200K-ST 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GST 202K BS-GST 202K LS-GST 202K-ST 200 80 1,200 ボールベアリング 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GST 250K BS-GST 250K LS-GST 250K-ST 250 60 1,200 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GST 252K BS-GST 252K LS-GST 252K-ST 250 80 1,400 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GST 302K BS-GST 302K LS-GST 302K-ST 300 80 1,800 ボールベアリング 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GST 304K BS-GST 304K   300 100 2,250 ボールベアリング 370 200 x 160 160 x 120 14 85

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 50 115 116 114

製品番号接尾記号 -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 受注生産 ホイール直径 
125–300x80 mm

ホイール直径 
125–250 mm

ホイール直径 
125–200x50 mm

​
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LSD-GST、BSD-GST シリーズ
溶接鋼板製双輪キャスター、 
強化仕様の自在旋回部、ポリウレタン製ト 
レッドBlickle Softhane®付ホイール

900–6,000 kg

取付金具: LSD/BSD シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: GSTシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 160 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 301ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSD-GST 127K BSD-GST 127K 125 2 x 50 900 ボールベアリング 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GST 150K-35 BSD-GST 150K-35 150 2 x 50 1,100 ボールベアリング 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GST 200K-35 BSD-GST 200K-35 200 2 x 50 1,600 ボールベアリング 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GST 202K BSD-GST 202K 200 2 x 80 2,400 ボールベアリング 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GST 250K BSD-GST 250K 250 2 x 60 2,400 ボールベアリング 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GST 252K BSD-GST 252K 250 2 x 80 2,800 ボールベアリング 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GST 304K   300 2 x 100 4,500 ボールベアリング 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GST 304K 300 2 x 100 4,500 ボールベアリング 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GST 302K BSD-GST 302K 300 2 x 80 3,600 ボールベアリング 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GST 404K-42 BSD-GST 404K-42 400 2 x 100 6,000 ボールベアリング 530 400 x 300 340 x 240 26 125
固定キャスター: ホイール軸に平行なプレートの長辺

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制
ロック 4 x 90°

方向規制ロック 
4 x 90°付き (手で差
し込み)

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 50 113 113 115 115 116

製品番号接尾記号 -AS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

対応可能製品 受注生産 最大ホイール直径 
200x50 mm
受注生産

ホイール直径 
200x80 mm から
受注生産

ホイール直径 
125–200x50 mm、受
注生産

ホイール直径 
200x80–300 mm、受
注生産

受注生産

​
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400–1,250 kg

ALB シリーズ
ポリウレタン製トレッド付 
Blickle Besthane®重荷重ホイール 
アルミニウム製ホイールセンター付

Blickle
Besthane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Besthane®、硬度 92 Shore A
•	 転がり抵抗が非常に小さい
•	 動荷重が大きい
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ブラウ ン、床面に跡を残さない、変色無

し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 アルミダイカスト

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 67ページ
•	  トレッド: 56ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALB 101/15K * 100 40 400 	 – 	 – ボールベアリング 15 40
ALB 125/15K 125 40 550 	 – 	 – ボールベアリング 15 45
ALB 150/20K 150 50 650 320 240 ボールベアリング 20 60
ALB 152/20K * 150 54 900 450 310 ボールベアリング 20 60
ALB 160/20K 160 50 750 370 280 ボールベアリング 20 60
ALB 162/20K * 160 50 950 470 330 ボールベアリング 20 60
ALB 181/20K 180 44 650 320 240 ボールベアリング 20 44
ALB 200/20K 200 50 800 400 300 ボールベアリング 20 60
ALB 202/20K * 200 50 1,000 500 350 ボールベアリング 20 60
ALB 250/25K 250 60 1,000 500 350 ボールベアリング 25 70
ALB 252/25K * 250 60 1,250 620 430 ボールベアリング 25 70
* 重荷重ホイールセンター付き、補強設計

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

重荷重ホイールセ
ンター付き仕様、補
強設計

その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ

製品番号接尾記号

対応可能製品 受注生産

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 補強設計
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L-ALB、B-ALB、BH-ALB シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane®付ホイール

250–500 kg

取付金具: L/B/BH シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALBシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 91ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 307ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-ALB 101K B-ALB 101K L-ALB 101K-FI 100 40 250 ボールベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 35
L-ALB 125K B-ALB 125K L-ALB 125K-FI 125 40 250 ボールベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALB 150K B-ALB 150K L-ALB 150K-FI 150 50 400 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALB 160K B-ALB 160K L-ALB 160K-FI 160 50 400 ボールベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALB 200K B-ALB 200K L-ALB 200K-FI 200 50 400 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALB 250K-3 BH-ALB 250K * 250 60 500 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 112 113 115 115 116

製品番号接尾記号 -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 
160–200 mm

ホイール直径 
100–125 mm**

ホイール直径 
150–200 mm**

全て

**	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LK-ALB、BK-ALB、BH-ALB シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane®付ホイール

350–600 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALBシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 307ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-ALB 101K-1 BK-ALB 101K-1 LK-ALB 101K-1-FI 100 40 350 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALB 101K-3 BK-ALB 101K-3 LK-ALB 101K-3-FI 100 40 350 ボールベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALB 125K-1 BK-ALB 125K-1 LK-ALB 125K-1-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALB 125K-3 BK-ALB 125K-3 LK-ALB 125K-3-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALB 150K BH-ALB 150K LK-ALB 150K-FI 150 50 600 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALB 160K BH-ALB 160K LK-ALB 160K-FI 160 50 600 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALB 200K BH-ALB 200K LK-ALB 200K-FI 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

“stop-top”ストッパ
ー付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 112 112 115 116

製品番号接尾記号 -ST -IS ** を参照 -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 
160+200 mm*

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照**

受注生産

*	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
**	 ホイール直径 100–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 150–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LH-ALB、BH-ALB シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane®付ホイール

400–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALBシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 307ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-ALB 101K-1 * BH-ALB 101K-1 * LH-ALB 101K-1-FI * 100 40 400 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALB 101K-3 * BH-ALB 101K-3 * LH-ALB 101K-3-FI * 100 40 400 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALB 125K-1 BH-ALB 125K-1 LH-ALB 125K-1-FI 125 40 550 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALB 125K-3 BH-ALB 125K-3 LH-ALB 125K-3-FI 125 40 550 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALB 150K BH-ALB 150K LH-ALB 150K-FI 150 50 650 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 152K * BH-ALB 152K * LH-ALB 152K-FI * 150 54 900 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 160K BH-ALB 160K LH-ALB 160K-FI 160 50 750 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 162K * BH-ALB 162K * LH-ALB 162K-FI * 160 50 900 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 200K BH-ALB 200K LH-ALB 200K-FI 200 50 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALB 202K * BH-ALB 202K * LH-ALB 202K-FI * 200 50 900 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALB 250K BH-ALB 250K ** 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-ALB 252K * BH-ALB 252K * ** 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* 重荷重ホイール仕様
** “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

重荷重ホイールセ
ンター付き仕様、補
強設計

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 112 113 112 115 116 114

製品番号接尾記号 -ST -CS13 -IS **** を参照 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 全て ホイール直径 
160–200 mm

ホイール直径 
160–200 mm***

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照****

全て ホイール直径 125, 
150, 160, 200 mm

***	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
****	 ホイール直径 100–125 mm用RI-04.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用 RI-04.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x54–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LHD-ALB、BOD-ALB シリーズ
プレス鋼板製双輪キャスター、重荷重仕様 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane®付ホイール

720–900 kg

取付金具: LHD/BOD シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず (固定取付金具: 堅い溶接鋼構造)

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALBシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ホイールシリーズ: 307ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ Blickle

Besthane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LHD-ALB 101K * BOD-ALB 101K * 100 2 x 40 720 ボールベアリング 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALB 125K BOD-ALB 125K 125 2 x 40 900 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LHD-ALB 181K BOD-ALB 181K 180 2 x 44 800 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* 重荷重ホイール仕様
固定キャスター: ホイール軸に平行なプレートの長辺

仕様 / 付属品

トラックロック

技術説明ページ 114

製品番号接尾記号 FF 100-1 / FF 125-1 
/ FF 200

対応可能製品 全て**

**	 LHD-...ホイール直径 180 mmに適した FF 200

​
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450–1,600 kg

VSB、GB シリーズ、ホイール直径 80–200 mm
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane®付重荷重ホイール、 
スチール製または鋳鉄製ホイールセンター付

Blickle
Besthane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Besthane®、硬度 92 Shore A
•	 転がり抵抗が非常に小さい
•	 動荷重が大きい
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ブラウ ン、床面に跡を残さない、変色無

し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 VSBシリーズ: スチール
•	 GBシリーズ: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリース

ニップル付き、ホイール直径 150 mm から, 
塗装済、色 シルバー

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 67ページ
•	  トレッド: 56ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VSB 82/20K 80 70 500 	 – 	 – ボールベアリング 20 70
GB 100/15K 100 40 450 	 – 	 – ボールベアリング 15 40
GB 101/20-50K 100 50 600 	 – 	 – ボールベアリング 20 50
GB 101/20K 100 50 600 	 – 	 – ボールベアリング 20 60
GB 125/15K 125 40 550 	 – 	 – ボールベアリング 15 45
GB 128/20K 125 60 850 590 340 ボールベアリング 20 60
GB 140/20K 140 54 900 630 360 ボールベアリング 20 60
GB 150/20-50K 150 50 800 560 320 ボールベアリング 20 50
GB 150/20K 150 50 800 560 320 ボールベアリング 20 60
GB 152/20K 150 60 950 660 380 ボールベアリング 20 60
GB 152/25K 150 60 950 660 380 ボールベアリング 25 60
GB 154/25K 150 80 1,200 840 480 ボールベアリング 25 80
GB 160/20K 160 50 800 560 320 ボールベアリング 20 60
GB 160/25K 160 50 800 560 320 ボールベアリング 25 60
GB 180/20K 180 50 1,000 700 400 ボールベアリング 20 60
GB 180/25K 180 50 1,000 700 400 ボールベアリング 25 60
GB 182/25K 180 65 1,100 770 440 ボールベアリング 25 75
GB 184/25K 180 80 1,400 980 560 ボールベアリング 25 80
GB 200/20K 200 50 1,000 700 400 ボールベアリング 20 60
GB 200/25K 200 50 1,000 700 400 ボールベアリング 25 60
GB 201/25K 200 60 1,400 980 560 ボールベアリング 25 60
GB 202/25K 200 80 1,600 1,100 640 ボールベアリング 25 90
GB 202/30K 200 80 1,600 1,100 640 ボールベアリング 30 90
GB 202/35K 200 80 1,600 1,100 640 ボールベアリング 35 90
障害物の無い環境では条件次第で耐荷重が大幅に増えます。 
その他のホイール直径については、次のページを参照

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

耐加水分解、キャ
ストナイロン製
ﾎｲｰﾙｾﾝﾀｰ付き

キー溝付き駆動輪 ハブホイール 導電性
仕様、床面に跡を残
さない

その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ 56 76 78 50

製品番号接尾記号 GSPOB シリーズ GBN シリーズ GBA シリーズ -ELS

対応可能製品 受注生産 544ページを参
照–545

552ページを参照 受注生産 受注生産

GB VSB

​
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1,250–30,000 kg

GB シリーズ、ホイール直径 250–1,000 mm
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane®付重荷重ホイール、 
鋳鉄製ホイールセンター付

Blickle
Besthane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Besthane®、硬度 92 Shore A
•	 転がり抵抗が非常に小さい
•	 動荷重が大きい
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ブラウ ン、床面に跡を残さない、変色無

し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 頑丈なねずみ鋳鉄
•	 グリースニップル付き
•	 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 67ページ
•	  トレッド: 56ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

GB 251/25K 250 50 1,250 870 500 ボールベアリング 25 60
GB 251/30K 250 50 1,250 870 500 ボールベアリング 30 60
GB 250/25K 250 60 1,500 1,050 600 ボールベアリング 25 70
GB 250/30K 250 60 1,500 1,050 600 ボールベアリング 30 70
GB 250/30K-01 250 60 1,750 1,200 700 ボールベアリング 30 70
GB 250/35K 250 60 1,500 1,050 600 ボールベアリング 35 70
GB 252/25K 250 80 1,800 1,250 720 ボールベアリング 25 90
GB 252/30K 250 80 2,200 1,550 880 ボールベアリング 30 90
GB 253/35K 250 100 2,650 1,850 1,050 ボールベアリング 35 100
GB 254/40K 250 130 3,150 2,200 1,250 ボールベアリング 40 140
GB 300/30K 300 60 1,800 1,250 720 ボールベアリング 30 70
GB 302/30K 300 80 2,400 1,650 960 ボールベアリング 30 90
GB 302/35K 300 80 2,400 1,650 960 ボールベアリング 35 90
GB 304/35K 300 100 3,000 2,100 1,200 ボールベアリング 35 120
GB 306/50K 300 140 3,700 2,600 1,500 ボールベアリング 50 140
GB 360/40K 360 75 2,500 1,750 1,000 ボールベアリング 40 90
GB 362/40K 360 80 3,000 2,100 1,200 ボールベアリング 40 90
GB 363/40K 360 100 3,600 2,500 1,450 ボールベアリング 40 100
GB 364/40K 360 120 3,800 2,650 1,500 ボールベアリング 40 120
GB 402/40K 400 80 3,000 2,100 1,200 ボールベアリング 40 90
GB 404/40K 400 100 3,800 2,650 1,500 ボールベアリング 40 120
GB 406/50K 400 125 5,000 3,500 2,000 ボールベアリング 50 125
GB 408/50K 400 150 5,700 4,000 2,250 ボールベアリング 50 150
GB 500/50K 500 100 5,000 3,500 2,000 ボールベアリング 50 100
GB 504/60K 500 150 7,500 5,250 3,000 ボールベアリング 60 150
GB 506/80K 500 200 10,000 7,000 4,000 ボールベアリング 80 200
GB 602/80K 600 150 9,000 6,300 3,600 ボールベアリング 80 150
GB 604/80K 600 200 12,000 8,400 4,800 ボールベアリング 80 200
GB 750/120K 750 200 15,000 10,500 6,000 ボールベアリング 120 200
GB 1000/160PR 1,000 300 30,000 21,000 12,000 自動調心ころ軸受 160 330
障害物の無い環境では条件次第で耐荷重が大幅に増えます。 
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

耐加水分解、キャ
ストナイロン製
ﾎｲｰﾙｾﾝﾀｰ付き

キー溝付き駆動輪 ハブホイール 導電性
仕様、床面に跡を残
さない

その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ 56 76 78 50

製品番号接尾記号 GSPOB シリーズ GBN シリーズ GBA シリーズ -ELS

対応可能製品 受注生産 544ページを参
照–545

552ページを参照 最大ホイール直径 
300 mm
受注生産

受注生産

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 自動調心ころ軸受
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LH-VSB、LH-GB、BH-GB シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製 トレッド 
Blickle Besthane®付ホイール

450–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: VSB/GBシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 
VSBシリーズ: スチール 
GBシリーズ: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリースニ
ップル付き、ホイール直径 150 mm から, 塗
装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 312ページ–313
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-VSB 82K     80 70 500 ボールベアリング 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 100K-1 BH-GB 100K-1 LH-GB 100K-1-FI 100 40 450 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 100K-3 BH-GB 100K-3 LH-GB 100K-3-FI 100 40 450 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GB 125K-1 BH-GB 125K-1 LH-GB 125K-1-FI 125 40 550 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 125K-3 BH-GB 125K-3 LH-GB 125K-3-FI 125 40 550 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GB 128K BH-GB 128K LH-GB 128K-FI 125 60 850 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GB 150K BH-GB 150K LH-GB 150K-FI 150 50 800 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 160K BH-GB 160K LH-GB 160K-FI 160 50 800 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 180K BH-GB 180K LH-GB 180K-FI 180 50 900 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 200K BH-GB 200K LH-GB 200K-FI 200 50 900 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GB 202K BO-GB 202K * ** 200 80 800 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GB 250K BH-GB 250K ** 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* 溶接鋼構造
** “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品***

耐加水分解、キャ
ストナイロン製
ﾎｲｰﾙｾﾝﾀｰ付き

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

トラックロック

技術説明ページ 56 50 112 113 112 115 114

製品番号接尾記号 GSPOB シリーズ -ELS -ST -CS13 -IS ***** を参照 FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 受注生産 受注生産 ホイール直径 
100–250 mm

ホイール直径 
160+200x50 mm

ホイール直径 
160+200 mm****

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照*****

ホイール直径 
125x60, 150, 160, 
200 mm

***	 その他の仕様 / 付属品: スチール製フットガード付き (-FS)、ホイール直径 100–250 mm で使用可能
****	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
*****	ホイール直径 100–125 mm用RI-04.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用 RI-04.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x60–200x50 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LUH-GB、BH-GB シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane®付ホイール

800–1,000 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
•	 密閉式およびシーリング自在旋回部
•	 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: GBシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 150 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 312ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-GB 128K BH-GB 128K LUH-GB 128K-FI 125 60 850 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GB 150K BH-GB 150K LUH-GB 150K-FI 150 50 800 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GB 160K BH-GB 160K LUH-GB 160K-FI 160 50 800 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GB 200K BH-GB 200K LUH-GB 200K-FI 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品

耐加水分解、キャ
ストナイロン製
ﾎｲｰﾙｾﾝﾀｰ付き

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 56 50 115 116

製品番号接尾記号 GSPOB シリーズ -ELS RI-05.03 -FS

対応可能製品 受注生産 受注生産 全て* 受注生産

*	 ブレーキが付いていない自在キャスターのみ

​
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LS-GB、BS-GB シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
強化構造の自在旋回部、ポリウレタン製ト 
レッドBlickle Besthane®付ホイール

800–12,000 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: GBシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 150 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 312ページ–313
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-GB 128K BS-GB 128K LS-GB 128K-ST 125 60 850 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GB 150K BS-GB 150K LS-GB 150K-ST 150 50 800 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 152K BS-GB 152K LS-GB 152K-ST 150 60 950 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 154K BS-GB 154K LS-GB 154K-ST 150 80 1,200 ボールベアリング 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GB 160K BS-GB 160K LS-GB 160K-ST 160 50 800 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 200K BS-GB 200K LS-GB 200K-ST 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GB 202K BS-GB 202K LS-GB 202K-ST 200 80 1,600 ボールベアリング 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GB 250K BS-GB 250K LS-GB 250K-ST 250 60 1,500 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GB 252K BS-GB 252K LS-GB 252K-ST 250 80 1,800 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GB 300K BS-GB 300K LS-GB 300K-ST 300 60 1,800 ボールベアリング 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GB 302K BS-GB 302K LS-GB 302K-ST 300 80 2,400 ボールベアリング 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GB 304K BS-GB 304K * 300 100 3,000 ボールベアリング 370 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GB 360K BS-GB 360K * 360 75 2,500 ボールベアリング 430 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GB 364K BS-GB 364K * 360 120 3,800 ボールベアリング 430 255 x 200 210 x 160 18 100
LS-GB 402K BS-GB 402K * 400 80 3,000 ボールベアリング 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GB 406K BS-GB 406K * 400 125 5,000 ボールベアリング 480 255 x 200 210 x 160 18 125
LS-GB 504K BS-GB 504K * 500 150 7,500 ボールベアリング 630 400 x 300 340 x 240 26 125
LS-GB 604K BS-GB 604K * 600 200 12,000 ボールベアリング 730 400 x 300 340 x 240 26 130
* “Radstop” ブレーキ仕様

仕様 / 付属品

耐加水分解、キャ
ストナイロン製
ﾎｲｰﾙｾﾝﾀｰ付き

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制
ロック 4 x 90°

方向規制ロック 
4 x 90°付き (手で差
し込み)

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 56 50 113 115 115 116 114

製品番号接尾記号 GSPOB シリーズ -ELS -RAH -RI4 -RI4H -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 受注生産 最大ホイール直径 
300 mm
受注生産

ホイール直径 
300x100 mm から、受
注生産

ホイール直径 
125–300x80 mm

ホイール直径 
300x100 mm から、受
注生産

ホイール直径 
125–250 mm

ホイール直径 
125–200x50 mm

​
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LSD-GB、BSD-GB シリーズ
溶接鋼板製双輪キャスター、重荷重仕様、 
強化仕様の自在旋回部、ポリウレタン製ト 
レッドBlickle Besthane®付ホイール

810–12,000 kg

取付金具: LSD/BSD シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: GBシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄, グリ
ースニップル付き、ホイール直径 150 mm か
ら, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 312ページ–313
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSD-GB 100K BSD-GB 100K 100 2 x 40 810 ボールベアリング 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-GB 128K BSD-GB 128K 125 2 x 60 1,500 ボールベアリング 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GB 150K-35 BSD-GB 150K-35 150 2 x 50 1,400 ボールベアリング 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GB 200K-35 BSD-GB 200K-35 200 2 x 50 1,800 ボールベアリング 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GB 202K BSD-GB 202K 200 2 x 80 2,850 ボールベアリング 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GB 250K BSD-GB 250K 250 2 x 60 2,700 ボールベアリング 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GB 252K BSD-GB 252K 250 2 x 80 3,700 ボールベアリング 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GB 302K BSD-GB 302K 300 2 x 80 4,300 ボールベアリング 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GB 304K   300 2 x 100 5,400 ボールベアリング 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GB 304K 300 2 x 100 5,400 ボールベアリング 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GB 404K-42 BSD-GB 404K-42 400 2 x 100 6,800 ボールベアリング 530 400 x 300 340 x 240 26 125
LSD-GB 504K BSD-GB 504K 500 2 x 150 12,000 ボールベアリング 630 400 x 300 340 x 240 26 125
固定キャスター: ホイール軸に平行なプレートの長辺

仕様 / 付属品

耐加水分解、キャ
ストナイロン製
ﾎｲｰﾙｾﾝﾀｰ付き

導電性
仕様、床面に跡を残
さない

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制
ロック 4 x 90°

方向規制ロック 
4 x 90°付き (手で差
し込み)

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 56 50 113 113 115 115 116

製品番号接尾記号 GSPOB シリーズ -ELS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

対応可能製品 受注生産 最大ホイール直径 
300 mm
受注生産

最大ホイール直径 
200x50 mm
受注生産

ホイール直径 
200x80 mm から
受注生産

ホイール直径 
100–200x50 mm、受
注生産

ホイール直径 
200x80 mm から、受
注生産

受注生産

​
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140–500 kg

POBS シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane® Soft付重荷重ホイール 
ナイロン製ホイールセンター付

Blickle
Besthane® Soft

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Besthane® Soft、硬度 75 Shore A
•	 走行快適性を考慮した、非常に厚い弾性ト

レッド
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 転がり抵抗が非常に小さい
•	 動荷重が大きい
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 青色、床面に跡を残さない、変色無し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 高品質のナイロン 6、耐衝撃
•	 色 ブラック

その他の特性:
•	 XKA 仕様: プラスチック製スレッドガード、

小型
•	 XKF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
•	 耐食、耐加水分解性
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 68ページ
•	  トレッド: 56ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POBS 80/8XKF 80 30 140 ボールベアリング (C) 8 36
POBS 100/8XKA 100 38 200 ボールベアリング (C) 8 46
POBS 100/10XKA 100 38 200 ボールベアリング (C) 10 46
POBS 125/8XKA 125 40 250 ボールベアリング (C) 8 46
POBS 125/10XKA 125 40 250 ボールベアリング (C) 10 46
POBS 160/12XKA 160 50 400 ボールベアリング (CC) 12 60
POBS 200/12XKA 200 50 500 ボールベアリング (CC) 12 60

 タイヤとトレッドの硬度
75 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
非常に良い

仕様 / 付属品

その他のショア硬度
および特殊塗装色

ｽﾃﾝﾚｽ製取付
ﾌﾟﾚｰﾄｷｬｽﾀｰ

ｽﾃﾝﾚｽ製取付ﾌﾟﾚｰﾄ重
荷重仕様ｷｬｽﾀｰ

技術説明ページ 415 416

製品番号接尾記号 LEX-POBS シリーズ LKX-POBS シリーズ 

対応可能製品 受注生産 ホイール直径 
80–200 mm

ホイール直径 
100–200 mm

ボール 
ベアリング(C)XKA
仕様

ボール 
ベアリング(CC)XKA
仕様

ボール 
ベアリング(C)XKF
仕様
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200–1,150 kg

ALBS シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane® Soft付重荷重ホイール、 
アルミ製ホイールセンター付

Blickle
Besthane® Soft

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Besthane® Soft、硬度 75 Shore A
•	 走行快適性を考慮した、非常に厚い弾性ト

レッド
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 転がり抵抗が非常に小さい
•	 動荷重が大きい
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 青色、床面に跡を残さない、変色無し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 アルミダイカスト

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 68ページ
•	  トレッド: 56ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALBS 80/15K 80 30 200 	 – 	 – ボールベアリング 15 35
ALBS 82/15K 80 40 230 	 – 	 – ボールベアリング 15 40
ALBS 100/15K 100 40 320 	 – 	 – ボールベアリング 15 40
ALBS 125/15K 125 40 370 	 – 	 – ボールベアリング 15 45
ALBS 127/20K 125 54 450 220 180 ボールベアリング 20 60
ALBS 150/20K 150 50 500 250 200 ボールベアリング 20 60
ALBS 160/20K 160 50 580 270 220 ボールベアリング 20 60
ALBS 181/20K 180 44 450 220 180 ボールベアリング 20 44
ALBS 180/20K 180 50 670 335 240 ボールベアリング 20 60
ALBS 200/20K 200 50 750 370 300 ボールベアリング 20 60
ALBS 250/20K 250 50 850 400 320 ボールベアリング 20 60
ALBS 250/25K 250 50 850 400 320 ボールベアリング 25 60
ALBS 300/25K 300 60 1,150 570 460 ボールベアリング 25 70

 タイヤとトレッドの硬度
75 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
非常に良い

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

その他のショア硬度
および特殊塗装色

技術説明ページ 55

製品番号接尾記号 -CO

対応可能製品 ホイール直径 
125x40, 160, 200 mm、
その他受注生産

受注生産

​



320 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

LK-ALBS、BK-ALBS、BH-ALBS シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane® Soft付ホイール

230–600 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALBSシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane® Soft、硬度 75 Shore A、色 
青色、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 319ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane® Soft

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-ALBS 82K BK-ALBS 82K LK-ALBS 82K-FI 80 40 230 ボールベアリング 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALBS 100K-1 BK-ALBS 100K-1 LK-ALBS 100K-1-FI 100 40 320 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALBS 100K-3 BK-ALBS 100K-3 LK-ALBS 100K-3-FI 100 40 320 ボールベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALBS 125K-1 BK-ALBS 125K-1 LK-ALBS 125K-1-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALBS 125K-3 BK-ALBS 125K-3 LK-ALBS 125K-3-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALBS 127K BH-ALBS 127K LK-ALBS 127K-FI 125 54 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALBS 150K BH-ALBS 150K LK-ALBS 150K-FI 150 50 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALBS 160K BH-ALBS 160K LK-ALBS 160K-FI 160 50 580 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALBS 180K BH-ALBS 180K LK-ALBS 180K-FI 180 50 600 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALBS 200K BH-ALBS 200K LK-ALBS 200K-FI 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 55 112 113 112 115 116

製品番号接尾記号 -CO -ST -CS11 -IS ** を参照 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
125x40, 160, 200 mm, 
その他受注生産

全て ホイール直径 
100–125x40 mm

100, 125, 160, 200
プレート付き
140x110 mm 径*

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照**

受注生産

*	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
**	 ホイール直径 80–125 mm用RI-05.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用RI-03.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x54–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LKR-ALBS シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
ボルト取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane® Soft付ホイール

230–350 kg

取付金具: LKR シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: ALBSシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane® Soft、硬度 75 Shore A、色 
青色、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 319ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane® Soft

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LKR-ALBS 82K LKR-ALBS 82K-FI 80 40 230 ボールベアリング 110 88 13 40
LKR-ALBS 100K LKR-ALBS 100K-FI 100 40 320 ボールベアリング 130 88 13 45
LKR-ALBS 125K LKR-ALBS 125K-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 88 13 48

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

トラックロック

技術説明ページ 55 114

製品番号接尾記号 -CO FF 100-1 / FF 125-1

対応可能製品 ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 
100+125 mm

​
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LH-ALBS、BH-ALBS シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製ト 
レッドBlickle Besthane® Soft付ホイール

230–850 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALBSシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane® Soft、硬度 75 Shore A、色 
青色、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 319ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane® Soft

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-ALBS 82K BH-ALBS 82K LH-ALBS 82K-FI 80 40 230 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 100K-1 BH-ALBS 100K-1 LH-ALBS 100K-1-FI 100 40 320 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 100K-3 BH-ALBS 100K-3 LH-ALBS 100K-3-FI 100 40 320 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALBS 125K-1 BH-ALBS 125K-1 LH-ALBS 125K-1-FI 125 40 370 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 125K-3 BH-ALBS 125K-3 LH-ALBS 125K-3-FI 125 40 370 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALBS 127K BH-ALBS 127K LH-ALBS 127K-FI 125 54 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALBS 150K BH-ALBS 150K LH-ALBS 150K-FI 150 50 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALBS 160K BH-ALBS 160K LH-ALBS 160K-FI 160 50 580 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALBS 180K BH-ALBS 180K LH-ALBS 180K-FI 180 50 670 ボールベアリング 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALBS 200K BH-ALBS 200K LH-ALBS 200K-FI 200 50 750 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALBS 250K BH-ALBS 250K * 250 50 850 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

“stop-top”ストッパ
ー付き

“central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

ストッパー 
“ideal-stop”付き、
取付高 +17 mm

方向規制
ロック付き (個別)
1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 55 112 113 112 115 116

製品番号接尾記号 -CO -ST -CS13 -IS *** を参照 -FS

対応可能製品 ホイール直径 
125x40, 160, 200 mm

全て ホイール直径 
160+200 mm

ホイール直径 
160+200 mm**

ﾎｲｰﾙ直径・ﾌﾟﾚｰﾄ寸
法は、以下参照***

ホイール直径 
100–250 mm

**	 “ideal-stop”ブレーキなしの自在キャスターおよび固定キャスターの取付高バランスを調整する為の、プラスチックアダプタプレート: 製品番号 AP3-17
***	 ホイール直径 80–125 mm用RI-04.01 (100x85 mmプレート付き)、ホイール直径 100–125x40 mm用 RI-04.03 (140x110 mm プレート付き)、ホイール直径 125x54–200 mm用RI-05.03
	 (ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”および”central-stop”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。)

​
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LUH-ALBS、BH-ALBS シリーズ
プレス鋼板製キャスター、密封型中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane® Soft付ホイール

450–750 kg

取付金具: LUH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 極めて高い荷重用の4点ボールベアリング
•	 密閉式およびシーリング自在旋回部
•	 硬化処理を施したベアリング受け座により

衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALBSシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane® Soft、硬度 75 Shore A、色 
青色、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 319ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane® Soft

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LUH-ALBS 127K BH-ALBS 127K LUH-ALBS 127K-FI 125 54 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALBS 150K BH-ALBS 150K LUH-ALBS 150K-FI 150 50 500 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALBS 160K BH-ALBS 160K LUH-ALBS 160K-FI 160 50 580 ボールベアリング 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALBS 200K BH-ALBS 200K LUH-ALBS 200K-FI 200 50 750 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 55 115 116

製品番号接尾記号 -CO RI-05.03 -FS

対応可能製品 ホイール直径 160 + 
200 mm

全て* 受注生産

*	 ブレーキが付いていない自在キャスターのみ

​
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LS-ALBS、BS-ALBS シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
強化仕様の自在旋回部、ポリウレタン製ト 
レッドBlickle Besthane® Soft付ホイール

450–1,150 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: ALBSシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane® Soft、硬度 75 Shore A、色 
青色、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 319ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane® Soft

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-ALBS 127K BS-ALBS 127K LS-ALBS 127K-ST 125 54 450 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-ALBS 150K BS-ALBS 150K LS-ALBS 150K-ST 150 50 500 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-ALBS 160K BS-ALBS 160K LS-ALBS 160K-ST 160 50 580 ボールベアリング 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-ALBS 200K BS-ALBS 200K LS-ALBS 200K-ST 200 50 750 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-ALBS 250K BS-ALBS 250K LS-ALBS 250K-ST 250 50 850 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-ALBS 300K BS-ALBS 300K LS-ALBS 300K-ST 300 60 1,150 ボールベアリング 355 175 x 140 140 x 105 14 85

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 55 115 116 114

製品番号接尾記号 -CO -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

対応可能製品 ホイール直径 
160–200 mm

全て ホイール直径 
125–250 mm

ホイール直径 
125–200 mm

​
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LHD-ALBS、BOD-ALBS シリーズ
プレス鋼板製双輪キャスター、重荷重仕様 
プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane® Soft付重荷重ホイール

360–800 kg

取付金具: LHD/BOD シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず (固定取付金具: 堅い溶接鋼構造)

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: ALBSシリーズ
•	  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane® Soft、硬度 75 Shore A、色 
青色、床面に跡を残さない、変色無し

•	 ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ホイールシリーズ: 319ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ Blickle

Besthane® Soft

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LHD-ALBS 80K   80 2 x 30 360 ボールベアリング 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  BOD-ALBS 80K 80 2 x 30 400 ボールベアリング 115 140 x 110 105 x 75–80 11 	 –
LHD-ALBS 100K BOD-ALBS 100K 100 2 x 40 640 ボールベアリング 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALBS 125K BOD-ALBS 125K 125 2 x 40 740 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LHD-ALBS 181K BOD-ALBS 181K 180 2 x 44 800 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
固定キャスター: ホイール軸に平行なプレートの長辺

仕様 / 付属品

トラックロック

技術説明ページ 114

製品番号接尾記号 FF 100-1 / FF 125-1 
/ FF 200

対応可能製品 ホイール直径 
100 mmから、すべ
て対象*

*	 LHD-...ホイール直径 180 mmに適した FF 200

​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

450–3,000 kg

GVU シリーズ
Vulkollan®トレッド付重荷重ホイール 
鋳鉄製ホイールセンター付

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー 

Vulkollan®、硬度 92 Shore A
•	 低転がり抵抗
•	 動荷重が大きい
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ナチュラ ル、床面に跡を残さない、変色

無し
•	 ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
•	 頑丈なねずみ鋳鉄
•	 グリースニップル付き、ホイール直径 

150 mm から
•	 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 68ページ
•	  トレッド: 56ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

GVU 100/15K 100 40 450 	 – 	 – ボールベアリング 15 40
GVU 125/15K 125 40 550 	 – 	 – ボールベアリング 15 45
GVU 127/20K 125 50 700 490 280 ボールベアリング 20 60
GVU 140/20K 140 54 900 630 360 ボールベアリング 20 60
GVU 150/20K 150 50 800 560 320 ボールベアリング 20 60
GVU 160/20K 160 50 800 560 320 ボールベアリング 20 60
GVU 200/20K 200 50 1,000 700 400 ボールベアリング 20 60
GVU 200/25K 200 50 1,000 700 400 ボールベアリング 25 60
GVU 202/25K 200 80 1,600 1,150 640 ボールベアリング 25 90
GVU 202/35K 200 80 1,600 1,150 640 ボールベアリング 35 90
GVU 250/25K 250 60 1,250 870 500 ボールベアリング 25 70
GVU 250/35K 250 60 1,250 870 500 ボールベアリング 35 70
GVU 252/25K 250 80 1,800 1,250 720 ボールベアリング 25 90
GVU 252/30K 250 80 2,200 1,500 880 ボールベアリング 30 90
GVU 302/30K 300 80 2,400 1,650 960 ボールベアリング 30 90
GVU 302/35K 300 80 2,400 1,650 960 ボールベアリング 35 90
GVU 304/35K 300 100 3,000 2,100 1,200 ボールベアリング 35 120
GVU 402/40K 400 80 3,000 2,100 1,200 ボールベアリング 40 90

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

キー溝付き駆動輪 標準品ｽﾁｰﾙｾﾝﾀｰ穴
加工ﾎｲｰﾙ

ハブホイール その他のショア硬度

技術説明ページ 76 78

製品番号接尾記号 GVUN シリーズ VSVU シリーズ GVUA シリーズ

対応可能製品 546ページを参照 553ページを参照 受注生産 受注生産


