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帯電防止・導電性ホイール
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シリーズ TPA...-ELS VPA...-EL VE...- / V...-EL ALEV...-EL ALEV...-SG-AS PATH...-ELS

トレッド / タイヤ 熱可塑性 
ゴムエラストマー 標準ソリッドゴム

弾性ソリッドゴム、 
スムーズな走行特性、

“Blickle EasyRoll”

熱可塑性 
ポリウレタン製

トレッド / タイヤの
硬度 85 ショア A 80 ショア A 80 ショア A 71 ショア A 65 ショア A 94 ショア A

床面に跡を残 
さない ✔ – – – ✔ ✔

ホイールセンター /  
リム ポリプロピレン ポリプロピレン プレス鋼板製 アルミニウム アルミニウム ナイロン

ホイール直径 50–200 mm 50–150 mm 80–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 50–200 mm

最大耐荷重 160 kg 100 kg 295 kg 650 kg 550 kg 325 kg

転がり抵抗

スムーズな走行と 
床面保護

最大速度 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 4 km/h

電気伝導性  
(オーム抵抗) ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω 

ホイールの説明につい
ては、以下を参照 
してください:

426ページ 427ページ 428ページ 429ページ 430ページ 431ページ

自在キャスターおよ
び固定キャスターに
ついては、以下を参
照してください:

123–126、187–188、
390–391、 

399–400ページ
128–132ページ 196–198 /  

201ページ 222–227ページ 222–227ページ
137–140、259–262、

394–395、 
407–408ページ

                   優秀            非常に良い   良い   満足   十分 ✔  はい –  いいえ

選択ツール
帯電防止・導電性ホイール
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ALTH...-AS ALST...-AS PP...-EL PO...-ELS G SVS

Blickle Extrathane®  
ポリウレタンエ 

ラストマー

Blickle Softhane®  
ポリウレタンエ 

ラストマー
ポリプロピレン ナイロン ねずみ鋳鉄 熱処理スチール

92 ショア A 75 ショア A 60 ショア D 70 ショア D 180–220 HB 190–230 HB

✔ ✔ – ✔ – ✔

アルミニウム アルミニウム ポリプロピレン ナイロン ねずみ鋳鉄 熱処理スチール

80–250 mm 100–200 mm 100–200 mm 80–200 mm 80–250 mm 65–300 mm

1,250 kg 750 kg 450 kg 600 kg 1,400 kg 15,000 kg

10 km/h 10 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h

≤ 107 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω 

432ページ 433ページ 434ページ 435ページ 436ページ 437ページ

275–281ページ 295–300ページ 337–339ページ 345–354、 
417–420ページ

377–381、 
469–470ページ 383–384ページ
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TPA...-ELS シリーズ
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール 
ポリプロピレン製ホイールセンター付 
導電性・床面保護ホイール

トレッド:
• 高品質の熱 可塑性 ゴムエラストマー 

(TPE)、硬度 85 Shore A
• 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
• 色 グレー、床面に跡を残さない
• ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
• 高品質のポリプロピレン、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
• KFD 仕様: プラスチック製スレッドガード

付き、大型, その他のボールベアリングシ
ーリング付き

• 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化
学薬品性

• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で
耐荷重減少

•  トレッドには油分が含まれており、繊細な
床面を汚す可能性があります。シリーズ 
VPA, PATH

• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 60ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

TPA 50/8G-ELS 50 19 30 プレーンベアリング 8 22
TPA 50/6KF-ELS 50 19 30 ボールベアリング (C) 6 23
TPA 50/6KFD-ELS 50 19 30 ボールベアリング (C) 6 23
TPA 75/8G-ELS 75 25 50 プレーンベアリング 8 29.5
TPA 75/6KF-ELS 75 25 50 ボールベアリング (C) 6 31
TPA 75/6KFD-ELS 75 25 50 ボールベアリング (C) 6 31
TPA 80/12G-ELS 80 32 65 プレーンベアリング 12 35
TPA 80/8KF-ELS 80 32 65 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 80/8KFD-ELS 80 32 65 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 100/8G-ELS 100 25 60 プレーンベアリング 8 29.5
TPA 101/12G-ELS 100 32 70 プレーンベアリング 12 35
TPA 102/12G-ELS 100 32 70 プレーンベアリング 12 45
TPA 101/8KF-ELS 100 32 70 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 101/8KFD-ELS 100 32 70 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 102/8KF-ELS 100 32 70 ボールベアリング (C) 8 46
TPA 102/8KFD-ELS 100 32 70 ボールベアリング (C) 8 46
TPA 126/12G-ELS 125 32 80 プレーンベアリング 12 35
TPA 127/12G-ELS 125 32 80 プレーンベアリング 12 45
TPA 126/8KF-ELS 125 32 80 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 126/8KFD-ELS 125 32 80 ボールベアリング (C) 8 36
TPA 127/8KF-ELS 125 32 80 ボールベアリング (C) 8 46
TPA 127/8KFD-ELS 125 32 80 ボールベアリング (C) 8 46
TPA 160/20G-ELS 160 40 130 プレーンベアリング 20 60
TPA 200/20G-ELS 200 40 160 プレーンベアリング 20 60

キャスターシリーズ

LPA-TPA / 
LKPA-TPA

LDA-TPA LE-TPA LPXA-TPA / 
LKPXA-TPA

LEX-TPA

ページ 124 126 187 391 399

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
50–125 mm*

ホイール直径 
50–75 mm*

ホイール直径 
80–200 mm*

ホイール直径 
50–125 mm*

ホイール直径 
80–200 mm*

* その他のボルト穴付きｷｬｽﾀｰシリーズは、LRA-TPA / LKRA-TPA (123 ページ)、LMDA-TPA (125 ページ)、LER-TPA (188 ページ)、LRXA-TPA / LKRXA-TPA (390 ページ)、LEXR-TPA (400 ページ)を参照下さい。

30–160 kg

 タイヤとトレッドの硬度
85 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
適正

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)KF仕様
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VPA...-EL シリーズ
ソリッドゴムタイヤ 
プラスチックリム 
導電性ホイール

タイヤ:
• 高品質のソリッドゴ ム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 色 ブラック

リム:
• 高品質のポリプロピレン、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で

耐荷重減少
• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 60ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VPA 50/6K-EL 50 18 30 ボールベアリング 6 22.5
VPA 75/6K-EL 75 25 45 ボールベアリング 6 30
VPA 80/8K-EL 80 25 60 ボールベアリング 8 35
VPA 100/6K-EL 100 25 70 ボールベアリング 6 30
VPA 101/8K-EL 100 32 80 ボールベアリング 8 35
VPA 125/8K-EL 125 25 75 ボールベアリング 8 35
VPA 126/8K-EL 125 32 95 ボールベアリング 8 35
VPA 150/8K-EL 150 30 100 ボールベアリング 8 35

キャスターシリーズ

LRA-VPA /  
LKRA-VPA

LPA-VPA / 
LKPA-VPA

LMDA-VPA LDA-VPA

ページ 128 130 131 132

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
50–150 mm

ホイール直径 
50–150 mm

ホイール直径 
50–75 mm

ホイール直径 
50–75 mm

30–100 kg

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
良い

 耐磨耗性
可
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50–295 kg

VE...-EL / V...-EL シリーズ
標準ソリッドゴムタイヤ 
プレス鋼板製リム付 
導電性ホイール

タイヤ:
• 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 色 ブラック

リム:
• プレス鋼板製
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

み、六価クロムを含まない

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、+60 °C 以上で

耐荷重減少
• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 61ページ–62
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VE シリーズ 
VE 80/12R-EL 80 25 50 ニードルベアリング 12 35
VE 100/12R-EL 100 30 70 ニードルベアリング 12 45
VE 125/12R-EL 125 37.5 100 ニードルベアリング 12 45
VE 150/20R-EL 150 40 135 ニードルベアリング 20 60
VE 160/20R-EL 160 40 135 ニードルベアリング 20 60
VE 180/20R-EL 180 50 170 ニードルベアリング 20 60
VE 200/20R-EL 200 50 205 ニードルベアリング 20 60
V シリーズ 
V 80/12R-EL 80 25 50 ニードルベアリング 12 35
V 100/15R-EL 100 30 70 ニードルベアリング 15 45
V 125/15R-EL 125 37.5 100 ニードルベアリング 15 45
V 140/15R-EL 140 37.5 115 ニードルベアリング 15 45
V 162/20R-EL 160 40 135 ニードルベアリング 20 60
V 182/20R-EL 180 50 170 ニードルベアリング 20 60
V 202/20R-EL 200 50 205 ニードルベアリング 20 60
V 202/25R-EL 200 50 205 ニードルベアリング 25 60
V 200/20K-EL 200 50 205 ボールベアリング 20 60
V 252/25R-EL 250 60 295 ニードルベアリング 25 65
V 250/25K-EL 250 60 295 ボールベアリング 25 65

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
適正

 耐磨耗性
可

キャスターシリーズ

LE-VE LER-VE L-V

ページ 196 197 201

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
80–200 mm*

ホイール直径 
80–200 mm

ホイール直径 
80–250 mm

* その他のステム付きｷｬｽﾀｰシリーズは、LEZ-VE（198ページ）を参照下さい。

VEシリーズ 
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

Vシリーズ 
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

Vシリーズ 
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

VE

V



429w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

9 

ALEV...-EL シリーズ
弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付　導電性重荷重ホイール 
アルミ製ホイールセンター付

タイヤ:
• 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走

行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 71 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 色 ブラック
• 加硫処理したホイールセンター

ホイールセンター:
• アルミダイカスト

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少
• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 63ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 速
度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-EL 100 40 200  – ボールベアリング 15 40
ALEV 125/15K-EL 125 40 250  – ボールベアリング 15 45
ALEV 161/15K-EL 160 40 300 150 ボールベアリング 15 60
ALEV 160/20K-EL 160 50 400 200 ボールベアリング 20 60
ALEV 160/25K-EL 160 50 400 200 ボールベアリング 25 60
ALEV 200/20K-EL 200 50 500 250 ボールベアリング 20 60
ALEV 200/25K-EL 200 50 500 250 ボールベアリング 25 60
ALEV 250/20K-EL 250 50 650 320 ボールベアリング 20 60
ALEV 250/25K-EL 250 50 650 320 ボールベアリング 25 60

キャスターシリーズ

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

ページ 222 223 224 225 226 227

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
100–250 mm

ホイール直径 
100–200 mm

ホイール直径 
100–250 mm

ホイール直径 
160–200 mm

ホイール直径 
160–250 mm

ホイール直径 
100–125 mm

200–650 kg

 タイヤとトレッドの硬度
71 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い
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ALEV...-SG-AS シリーズ
弾性ソリッドゴムタイヤ 
“Blickle EasyRoll”付　帯電防止・床面保護重荷重ホイール 
アルミ製ホイールセンター付

タイヤ:
• 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走

行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 65 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 色 グレー、床面に跡を残さない
• 加硫処理したホイールセンター

ホイールセンター:
• アルミダイカスト

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少
• 導電性 (オーム抵抗) ≤ 107 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 63ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 速
度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-SG-AS 100 40 200  – ボールベアリング 15 40
ALEV 125/15K-SG-AS 125 40 250  – ボールベアリング 15 45
ALEV 160/20K-SG-AS 160 50 350 170 ボールベアリング 20 60
ALEV 160/25K-SG-AS 160 50 350 170 ボールベアリング 25 60
ALEV 200/20K-SG-AS 200 50 450 220 ボールベアリング 20 60
ALEV 200/25K-SG-AS 200 50 450 220 ボールベアリング 25 60
ALEV 250/20K-SG-AS 250 50 550 270 ボールベアリング 20 60
ALEV 250/25K-SG-AS 250 50 550 270 ボールベアリング 25 60

キャスターシリーズ

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

ページ 222 223 224 225 226 227

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
100–250 mm

ホイール直径 
100–200 mm

ホイール直径 
100–250 mm

ホイール直径 
160–200 mm

ホイール直径 
160–250 mm

ホイール直径 
100–125 mm

200–550 kg

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い
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PATH...-ELS シリーズ
熱可塑性ゴムトレッド付ホイール 
ナイロン製ホイールセンター付 
導電性・床面保護ホイール

トレッド:
• 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン(TPU)、硬度 

94 Shore A
• 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
• 耐磨耗性が高い
• 色 ダークグレー、床面に跡を残さない、変

色無し
• ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 色 シルバーグレー (スレッドガード: ブラッ

ク)

その他の特性:
• KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、小

型
• KF 仕様: プラスチック製スレッドガード付

き、大型
• KAD 仕様: プラスチック製スレッドガード、

小型, その他のボールベアリングシーリン
グ付き

• KFD 仕様: プラスチック製スレッドガード付
き、大型, その他のボールベアリングシーリ
ング付き

• 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化
学薬品性

• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 
+90 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少

• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 61ページ
•  トレッド: 55ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

PATH 50/6KF-ELS 50 19 50 ボールベアリング (C) 6 23
PATH 50/6KFD-ELS 50 19 50 ボールベアリング (C) 6 23
PATH 75/6KF-ELS 75 25 65 ボールベアリング (C) 6 31
PATH 75/6KFD-ELS 75 25 65 ボールベアリング (C) 6 31
PATH 80/8KF-ELS 80 32 100 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 80/8KFD-ELS 80 32 100 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 101/8KF-ELS 100 32 130 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 101/8KFD-ELS 100 32 130 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 100/8KF-ELS 100 32 130 ボールベアリング (C) 8 46
PATH 100/8KFD-ELS 100 32 130 ボールベアリング (C) 8 46
PATH 100/10KF-ELS 100 32 130 ボールベアリング (C) 10 46
PATH 100/10KFD-ELS 100 32 130 ボールベアリング (C) 10 46
PATH 126/8KF-ELS 125 32 160 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 126/8KFD-ELS 125 32 160 ボールベアリング (C) 8 36
PATH 125/8KF-ELS 125 32 160 ボールベアリング (C) 8 46
PATH 125/8KFD-ELS 125 32 160 ボールベアリング (C) 8 46
PATH 125/10KF-ELS 125 32 160 ボールベアリング (C) 10 46
PATH 125/10KFD-ELS 125 32 160 ボールベアリング (C) 10 46
PATH 160/12KAD-ELS 160 40 260 ボールベアリング (C) 12 62
PATH 160/12KA-ELS 160 40 260 ボールベアリング (C) 12 62
PATH 160/20KA-ELS 160 40 260 ボールベアリング (C) 20 60
PATH 160/20KAD-ELS 160 40 260 ボールベアリング (C) 20 60
PATH 200/12KAD-ELS 200 40 325 ボールベアリング (C) 12 62
PATH 200/12KA-ELS 200 40 325 ボールベアリング (C) 12 62
PATH 200/20KA-ELS 200 40 325 ボールベアリング (C) 20 60
PATH 200/20KAD-ELS 200 40 325 ボールベアリング (C) 20 60

キャスターシリーズ

LPA-PATH / 
LKPA-PATH

LDA-PATH LE-PATH L-PATH LK-PATH LPXA-PATH / 
LKPXA-PATH 

LEX-PATH

ページ 138 140 259 261 262 395 407

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
50–125 mm*

ホイール直径 
50–75 mm*

ホイール直径 
80–200 mm*

ホイール直径 
80–200 mm

ホイール直径 
80–200 mm

ホイール直径 
50–125 mm*

ホイール直径 
80–200 mm*

* その他のボルト穴付きｷｬｽﾀｰシリーズは、LRA-PATH / LKRA-PATH (137 ページ)、LMDA-PATH (139 ページ)、LER-PATH (260 ページ)、LRXA-PATH / LKRXA-PATH (394 ページ)、LEXR-PATH (408 ページ)を参照下さい。

50–325 kg

 タイヤとトレッドの硬度
94 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い

ボール 
ベアリング(C)KA
仕様

ボール 
ベアリング(C)KF
仕様
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ALTH...-AS シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付　静電気防止重荷重ホイール 
アルミ製ホイールセンター付

Blickle
Extrathane®

トレッド:
• 高品質のポ リウレタンエラストマー 

Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A
• 低転がり抵抗
• 耐磨耗性が高い
• 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
• 色 グレー、床面に跡を残さない、変色無し
• ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
• アルミダイカスト

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少
• 導電性 (オーム抵抗) ≤ 107 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 65ページ
•  トレッド: 55ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタ
イプ

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K-AS 80 30 200  – ボールベアリング 15 35
ALTH 100/15K-AS 100 40 350  – ボールベアリング 15 45
ALTH 101/15K-AS * 100 40 420  – ボールベアリング 15 40
ALTH 101/15K-AS-CO * 100 40 420  – ボールベアリング 15 40
ALTH 125/15K-AS 125 40 550  – ボールベアリング 15 45
ALTH 125/15K-AS-CO 125 40 550  – ボールベアリング 15 45
ALTH 127/20K-AS 125 54 750 370 ボールベアリング 20 60
ALTH 151/15K-AS 150 40 400 200 ボールベアリング 15 60
ALTH 150/20K-AS 150 50 650 320 ボールベアリング 20 60
ALTH 152/20K-AS * 150 54 900 450 ボールベアリング 20 60
ALTH 160/20K-AS 160 50 750 370 ボールベアリング 20 60
ALTH 160/20K-AS-CO 160 50 750 300 ボールベアリング 20 60
ALTH 162/20K-AS * 160 50 950 470 ボールベアリング 20 60
ALTH 180/20K-AS 180 50 700 350 ボールベアリング 20 60
ALTH 200/20K-AS 200 50 800 400 ボールベアリング 20 60
ALTH 200/20K-AS-CO 200 50 800 320 ボールベアリング 20 60
ALTH 200/25K-AS 200 50 800 400 ボールベアリング 25 60
ALTH 200/25K-AS-CO 200 50 800 320 ボールベアリング 25 60
ALTH 202/20K-AS * 200 50 1,000 500 ボールベアリング 20 60
ALTH 250/25K-AS 250 60 1,000 500 ボールベアリング 25 70
ALTH 252/25K-AS * 250 60 1,250 620 ボールベアリング 25 70
* 重荷重ホイールセンター付き、補強設計

キャスターシリーズ

L-ALTH LK-ALTH LKR-ALTH LH-ALTH LHZ-ALTH LUH-ALTH LO-ALTH

ページ 275 276 277 278 279 280 281

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
80–250 mm

ホイール直径 
80–200 mm

ホイール直径 80, 
100, 125x40 mm

ホイール直径 
80–250 mm

ホイール直径 
125x54, 160, 200 mm

ホイール直径 
125x54, 150, 160, 
200 mm

ホイール直径 
125x54, 150, 160, 200, 
250 mm

200–1,250 kg

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 補強設計 -CO 仕様
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ALST...-AS シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Softhane®付　静電気防止重荷重ホイール 
アルミ製ホイールセンター付

Blickle
Softhane®

トレッド:
• 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Softhane®、硬度 75 Shore A
• 走行快適性を考慮した、非常に厚い弾性ト

レッド
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 低転がり抵抗
• 耐磨耗性が高い
• 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
• 色 グレー、床面に跡を残さない、変色無し
• ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
• アルミダイカスト

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少
• 導電性 (オーム抵抗) ≤ 107 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 66ページ
•  トレッド: 55ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 速
度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

ALST 100/15K-AS 100 40 320  – ボールベアリング 15 40
ALST 125/15K-AS 125 40 370  – ボールベアリング 15 45
ALST 127/20K-AS 125 54 450 180 ボールベアリング 20 60
ALST 150/20K-AS 150 50 500 200 ボールベアリング 20 60
ALST 160/20K-AS 160 50 580 230 ボールベアリング 20 60
ALST 200/20K-AS 200 50 750 300 ボールベアリング 20 60

キャスターシリーズ

L-ALST LK-ALST LKR-ALST LH-ALST LUH-ALST LO-ALST

ページ 295 296 297 298 299 300

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
100–200 mm

ホイール直径 
100–200 mm

ホイール直径 
100–125x40 mm

ホイール直径 
100–200 mm

ホイール直径 
125x54–200 mm

ホイール直径 
125x54–200 mm

320–750 kg

 タイヤとトレッドの硬度
75 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い
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160–450 kg

PP...-EL シリーズ
ポリプロピレンホイール 
導電性仕様

ホイール:
• 高品質のポリプロピレン、耐衝撃、硬度 

60 Shore D
• 走行抵抗と旋回抵抗が小さい
• 色 ブラック

その他の特性:
• KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、小

型
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +60 °C、+30 °C 以上で

耐荷重減少
• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 69ページ
•  トレッド: 57ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

PP 100/8KA-EL 100 37 160 ボールベアリング (C) 8 46
PP 125/8KA-EL 125 40 200 ボールベアリング (C) 8 46
PP 150/20K-EL 150 50 300 ボールベアリング 20 60
PP 200/20K-EL 200 50 450 ボールベアリング 20 60

 タイヤとトレッドの硬度
60 Shore D

 床面保護 / スムーズな走行
適正

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
適正

キャスターシリーズ

LE-PP LER-PP L-PP

ページ 337 338 339

耐荷重分類

対応可能製品 全て 全て 全て

ボール 
ベアリング(C)KA仕様

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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PO...-ELS シリーズ
ナイロン製ホイール 
導電性・床面保護仕様

ホイール:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 

70 Shore D
• 走行抵抗と旋回抵抗が非常に小さい
• 滑らかな床面を難なく走行
• 耐磨耗性が高い
• 色 グレー、床面に跡を残さない

その他の特性:
• KA 仕様: プラスチック製スレッドガード、小

型
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、+35 °C 以上で

耐荷重減少
• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 69ページ
•  トレッド: 57ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

PO 80/12G-ELS 80 32 220 プレーンベアリング 12 35
PO 80/8KA-ELS 80 32 220 ボールベアリング (C) 8 36
PO 100/12G-ELS 100 37 280 プレーンベアリング 12 45
PO 100/15G-ELS 100 37 280 プレーンベアリング 15 45
PO 100/8KA-ELS 100 37 280 ボールベアリング (C) 8 46
PO 100/10KA-ELS 100 37 280 ボールベアリング (C) 10 46
PO 125/12G-ELS 125 40 300 プレーンベアリング 12 45
PO 125/15G-ELS 125 40 300 プレーンベアリング 15 45
PO 125/8KA-ELS 125 40 300 ボールベアリング (C) 8 46
PO 125/10KA-ELS 125 40 300 ボールベアリング (C) 10 46
PO 150/20G-ELS 150 50 400 プレーンベアリング 20 60
PO 150/20K-ELS 150 50 400 ボールベアリング 20 60
PO 160/20G-ELS 160 50 450 プレーンベアリング 20 60
PO 160/20K-ELS 160 50 450 ボールベアリング 20 60
PO 200/20G-ELS 200 50 600 プレーンベアリング 20 60
PO 200/20K-ELS 200 50 600 ボールベアリング 20 60

キャスターシリーズ

LE-PO / 
LEX-PO

LER-PO / 
LEXR-PO

L-PO / 
LX-PO

LK-PO LH-PO LUH-PO LO-PO

ページ 345 / 417 346 / 418 348 / 420 350 352 353 354

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
80–200 mm

ホイール直径 
80–200 mm*

ホイール直径 
80–200 mm

ホイール直径 
100–200 mm

ホイール直径 
100–200 mm

ホイール直径 
150–200 mm

ホイール直径 
150–200 mm

* その他のステム付きｷｬｽﾀｰシリーズは、LEZ-PO (347 ページ)、 LEXZ-PO (419 ページ)を参照下さい。

220–600 kg

 タイヤとトレッドの硬度
70 Shore D

 床面保護 / スムーズな走行
適正

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
良い

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ボール 
ベアリング(C)
KA仕様

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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G シリーズ
鋳鉄製ホイール

ホイール:
• 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB
• グリースニップル付き
• 転がり抵抗および旋回抵抗が極めて小さ

い
• 優れた磨耗耐性
• 機械加工トレッドおよび端部
• 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
• 動作温度: 

プレーンベアリング仕様: -100 °C ～ 
+600 °C 
ボールベアリング仕様: (“K”): -20 °C ～ 
+120 °C 
ボールベアリング仕様: (“IK”): -30 °C ～ 
+300 °C

• 荷重点が高くなるので、傷付きやすい床面
を走行する時は表面圧力を考慮してくだ
さい

• プレーンベアリング仕様には定期的に適
量の注油を行ってください

• 使用温度に応じて潤滑剤を塗布
• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 70ページ
•  トレッド: 59ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
使用温度～70 °C 
まで

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 プレーンベアリング 12 35
G 80/15G 80 25 250 プレーンベアリング 15 35
G 100/15G 100 35 400 プレーンベアリング 15 45
G 100/15IK 100 35 400 ボールベアリング 15 40
G 100/15K 100 35 400 ボールベアリング 15 40
G 125/15G 125 35 450 プレーンベアリング 15 45
G 125/15IK 125 35 450 ボールベアリング 15 45
G 125/15K 125 35 450 ボールベアリング 15 45
G 127/20G 125 50 750 プレーンベアリング 20 60
G 127/20IK 125 50 750 ボールベアリング 20 60
G 127/20K 125 50 750 ボールベアリング 20 60
G 150/20G 150 50 900 プレーンベアリング 20 60
G 150/20IK 150 50 900 ボールベアリング 20 60
G 150/20K 150 50 900 ボールベアリング 20 60
G 200/20G 200 50 1,100 プレーンベアリング 20 60
G 200/20IK 200 50 1,000 ボールベアリング 20 60
G 200/20K 200 50 1,100 ボールベアリング 20 60
G 250/25G 250 60 1,400 プレーンベアリング 25 65
G 250/25IK 250 60 1,300 ボールベアリング 25 70
G 250/25K 250 60 1,400 ボールベアリング 25 70

キャスターシリーズ

L-G LK-G LH-G LO-G LS-G LI-G LIO-G

ページ 377 378 379 380 381 469 470

耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
80–200 mm

ホイール直径 
80–200 mm

全て ホイール直径 
125x50–250 mm

ホイール直径 
125x50–250 mm

ホイール直径 
80–200 mm*

ホイール直径 
125x50–250 mm*

* プレーンベアリング仕様およびボールベアリング仕様“IK”

250–1,400 kg

 タイヤとトレッドの硬度
180–220 HB

 床面保護 / スムーズな走行
可

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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750–15,000 kg

SVS シリーズ
超重荷重ソリッドスチール製ホイール

ホイール:
• 熱処理スチール、機械加工、硬度 

190–230 HB
• 若干のR処理を施したトレッド
• 少量の油を塗布した表面
• 転がり抵抗が極めて小さい
• 滑らかな床面を難なく走行
• 優れた磨耗耐性
• 非常に大きい静荷重および動荷重

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +120 °C
• 荷重点が高くなるので、傷付きやすい床面

を走行する時は表面圧力を考慮してくだ
さい

• 電気伝導性 (オーム抵抗) ≤ 104 Ω

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 70ページ
•  トレッド: 59ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 ボールベアリング 20 45
SVS 80/20K 80 40 1,100 ボールベアリング 20 45
SVS 100/25K 100 40 1,700 ボールベアリング 25 45
SVS 127/30K 125 55 2,750 ボールベアリング 30 60
SVS 150/45K 150 55 4,000 ボールベアリング 45 60
SVS 201/50K 200 55 6,000 ボールベアリング 50 60
SVS 200/60K 200 80 7,000 ボールベアリング 60 90
SVS 250/70K 250 65 10,000 ボールベアリング 70 75
SVS 300/100K 300 90 15,000 ボールベアリング 100 100
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
190–230 HB

 床面保護 / スムーズな走行
可

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

キャスターシリーズ

LH-SVS LS-SVS
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耐荷重分類

対応可能製品 ホイール直径 
65–125 mm

ホイール直径 
100–300 mm

 


