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耐熱ホイール・キャスター
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シリーズ VEHI VKHT POSI ALSI

トレッド / タイヤ 耐熱ソリッドゴム 高温耐熱シリコンゴム

トレッド / タイヤの硬度 80 ショア A 85 ショア A 75 ショア A 75 ショア A

床面に跡を残さない – – ✔ ✔

ホイールセンター / リム プレス鋼板製 高温耐熱ナイロン 高温耐熱の熱可塑性 
プラスチック アルミニウム

ホイール直径 100–200 mm 100 mm 100–125 mm 100 mm

最大耐荷重 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg

温度耐性 -25 ～ +200 °C -30 ～ +260 °C 
短時間では最高 +300 °C

-25 ～ +250 °C 
短時間では最高 +300 °C

-25 ～ +250 °C 
短時間では最高 +300 °C

高圧蒸気装置にも装着 
可能 – – ✔ –

転がり抵抗

スムーズな走行と 
床面保護

耐磨耗性

ホイールの説明については、
以下を参照してください: 442ページ 445ページ 448ページ 448ページ

自在キャスターおよび固定
キャスターについては、 
以下を参照してください:

443–444ページ 446–447ページ 449–452ページ 449–450ページ

                   優秀          非常に良い   良い   満足   十分 ✔  はい –  いいえ

選択ツール
耐熱ホイール・キャスター
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POH POHI PHN G

高温耐熱ナイロン 高温耐熱の熱可塑性 
プラスチック フェノール樹脂 ねずみ鋳鉄

85 ショア D 85 ショア D 90 ショア D 180–220 HB

✔ ✔ – –

高温耐熱ナイロン 高温耐熱の熱可塑性 
プラスチック フェノール樹脂 ねずみ鋳鉄

80–200 mm 80–200 mm 80–200 mm 80–250 mm

720 kg 600 kg 500 kg 1,400 kg

-25 ～ +170 °C 
短時間では最高 +200 °C

-25 ～ +250 °C 
短時間では最高 +300 °C

-35 ～ +260 °C 
短時間では最高 +300 °C -100 ～ +600 °C

✔ * ✔ * – –

453ページ 458ページ 463ページ 468ページ

454–457ページ 459–462ページ 464–467ページ 469–470ページ

* プレーンベアリングおよび耐熱グリース「-HXK」が付いたステンレス製ボールベアリングを備える仕様 
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65–180 kg

VEHI シリーズ
耐熱ホイールBlickle TempLine® Basic、 
ソリッドゴムタイヤ、 
プレス鋼板製リム付

タイヤ:
• 高温耐熱ソリッドゴム、硬度 80 Shore A
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 引き裂き抵抗が大きい
• 色 ブラック

リム:
• プレス鋼板製
• 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済

み、六価クロムを含まない

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
• 動作温度: -25 °C ～ +200 °C
• 負荷時に大半のタイヤのパンクが回復す

る

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 70ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VEHI 100/12R 100 30 65 ニードルベアリング 12 45
VEHI 125/12R 125 37.5 90 ニードルベアリング 12 45
VEHI 160/20R 160 40 120 ニードルベアリング 20 60
VEHI 200/20R 200 50 180 ニードルベアリング 20 60

 タイヤとトレッドの硬度
80 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
適正

 耐磨耗性
可

 

-25 °C ~ +200 °C
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自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LI-VEHI 100R B-VEHI 100R LI-VEHI 100R-FI 100 30 65 ニードルベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-VEHI 125R B-VEHI 125R LI-VEHI 125R-FI 125 37.5 90 ニードルベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-VEHI 160R B-VEHI 160R LI-VEHI 160R-FI 160 40 120 ニードルベアリング 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-VEHI 200R B-VEHI 200R LI-VEHI 200R-FI 200 50 180 ニードルベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

 

-25 °C ~ +200 °C

LI-VEHI、B-VEHI シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、ソリッドゴムタイヤ付 
耐熱ホイールBlickle TempLine® Basic

65–180 kg

取付金具: LI/B シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

ホイール: VEHIシリーズ
• タイヤ: 高温耐熱ソリッドゴム、硬度 

80 Shore A、色 ブラック
•  リム: プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 442ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIR-VEHI 100R LIR-VEHI 100R-FI 100 30 65 ニードルベアリング 125 70 13 36
LIR-VEHI 125R LIR-VEHI 125R-FI 125 37.5 90 ニードルベアリング 150 70 13 38

 

-25 °C ~ +200 °C

LIR-VEHI シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
ボルト取付タイプ、ソリッドゴムタイヤ付 
耐熱ホイールBlickle TempLine® Basic

65–90 kg

取付金具: LIR シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

ホイール: VEHIシリーズ
• タイヤ: 高温耐熱ソリッドゴム、硬度 

80 Shore A、色 ブラック
•  リム: プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 442ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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100 kg

VKHT シリーズ
耐熱ホイールBlickle TempLine® Special、 
ソリッドゴムタイヤ、 
プラスチックリム付

Blickle
TempLine® Special

タイヤ:
• 高温耐熱ソリッドゴム、硬度 85 Shore A
• 引き裂き抵抗が大きい
• 色 ブラック

リム:
• 高温耐熱ナイロ ン 6、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
• 動作温度: -30 °C ～ +260 °C
• 一時的な炉熱温度は最大 +300 °C まで耐

えますが、ホイールの温度が +260 °C を超
えないようにしてください

• 負荷時のタイヤのパンクが回復する

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 71ページ
•  トレッド: 52ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

VKHT 100/12-38G 100 30 100 プレーンベアリング 12 38
VKHT 100/12-45G 100 30 100 プレーンベアリング 12 45

 タイヤとトレッドの硬度
85 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
適正

 耐磨耗性
適正

仕様 / 付属品

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x40 mm

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x47 mm

技術説明ページ 117 117

製品番号接尾記号 XAT 12x40 XAT 12x47

対応可能製品 VKHT 100/12–38G VKHT 100/12–45G

-30 °C ~ +260 °C
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36

仕様 / 付属品

ボルト穴付き、
Ø 13 mm

直径 13 mm
ボルト穴および”stop-
fix”ストッパー付き

技術説明ページ 97 112

製品番号接尾記号 LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

対応可能製品

-30 °C ~ +260 °C

LI-VKHT シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、ソリッドゴムタイヤ付 
耐熱ホイールBlickle TempLine® Special

100 kg

取付金具: LI シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず, 
色 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理
済み

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース
• PTFE コーティングステンレス鋼製車軸管 

Blickle
TempLine® Special

ホイール: VKHTシリーズ
• タイヤ: 高温耐熱ソリッドゴム、硬度 

85 Shore A、色 ブラック
•  リム: 高温耐熱ナイロ ン 6、耐衝撃、色 ブラ

ック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 445ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIX-VKHT 100G-OF LIX-VKHT 100G-FI-OF 100 30 100 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36

仕様 / 付属品

直径 13 mmボルト
穴付き

直径 13 mm
ボルト穴およ
び”stop-fix”ストッパ
ー付き

耐熱グリース
(-30 °C ～ +250 °C) 
付き

技術説明ページ 98 112

製品番号接尾記号 LIXR-VKHT 100G-OF LIXR-VKHT 100G-FI-OF 製品番号接尾記号 
“-OF”を除去

対応可能製品 受注生産

-30 °C ~ +260 °C

LIX-VKHT シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、ソリッドゴムタイヤ付 
耐熱ホイールBlickle TempLine® Special

100 kg

取付金具: LIX シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 標準のグリース不要 (“-OF”)
• PTFE コーティングステンレス鋼製車軸管
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります 

Blickle
TempLine® Special

ホイール: VKHTシリーズ
• タイヤ: 高温耐熱ソリッドゴム、硬度 

85 Shore A、色 ブラック
•  リム: 高温耐熱ナイロ ン 6、耐衝撃、色 ブラ

ック

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 445ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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80–120 kg

POSI、ALSI シリーズ
シリコンゴム製トレッド付耐熱ホイール 
Blickle TempLine® Comfort 、プラスチック 
またはアルミ製ホイールセンター付

Blickle
TempLine® Comfort

トレッド:
• 高温耐熱シリコンゴム、硬度 75 Shore A
• 高弾性
• 走行快適性が非常に良い
• 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
• 耐老化性
• 色 ブラック、床面に跡を残さない
• 加硫処理したホイールセンター

ホイールセンター:
• POSIシリーズ: 高温耐熱の熱可塑性、耐衝

撃, 色 ダークグレー
• ALSIシリーズ: アルミダイカスト

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化

学薬品性
• 動作温度: -25 °C ～ +250 °C
• 一時的な炉熱温度は最大 +300 °C まで耐

えますが、ホイールの温度が +250 °C を超
えないようにしてください

• POSIシリーズ: 高圧蒸気装置にも装着可能

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 71ページ
•  トレッド: 53ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POSI シリーズ 
POSI 101/12G 100 35 80 プレーンベアリング 12 38
POSI 100/12G 100 40 100 プレーンベアリング 12 45
POSI 125/12G 125 40 120 プレーンベアリング 12 45
ALSI シリーズ 
ALSI 100/12G 100 40 100 プレーンベアリング 12 45
ALSI 100/8HKA 100 40 100 ボールベアリング 8 46
ALSI 100/15HK 100 40 100 ボールベアリング 15 45

 タイヤとトレッドの硬度
75 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
良い

 耐磨耗性
適正

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x40 mm

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x47 mm

技術説明ページ 52 117 117

製品番号接尾記号 -SG XAT 12x40 XAT 12x47

対応可能製品 ホイール直径 
125 mm*

POSI 101/12G プレーンベアリン
グ仕様、ハブの溝 
45 mm

* 利用温度：+240 °C以下

-25 °C ~ +250 °C

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 
(POSI)

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 
(ALSI)

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 
(ALSI HKA)

ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 
(ALSI HK)

POSI

ALSI
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自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LI-POSI シリーズ 
LI-POSI 100G B-POSI 100G LI-POSI 100G-FI 100 40 100 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-POSI 125G B-POSI 125G LI-POSI 125G-FI 125 40 120 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-ALSI シリーズ 
LI-ALSI 100G B-ALSI 100G LI-ALSI 100G-FI 100 40 100 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-ALSI 100HKA B-ALSI 100HKA LI-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 ボールベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36

仕様 / 付属品

画像 LI-ALSI 床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 52 117

製品番号接尾記号 -SG -XAT

対応可能製品 ホイール直径 
125 mm*

プレーンベアリング
仕様、受注生産

* 利用温度：+240 °C以下

-25 °C ~ +250 °C

LI-POSI、B-POSI、LI-ALSI、B-ALSI シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、シリコンゴム製トレッド 
Blickle TempLine® Comfort付ホイール

100–120 kg

取付金具: LI/B シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース Blickle

TempLine® Comfort

ホイール: POSI, ALSIシリーズ
•  トレッド: 高温耐熱シリコンゴム、硬度 

75 Shore A, 色 ブラック、床面に跡を残さない
• ホイールセンター: 

POSIシリーズ: 高温耐熱の熱可塑性、耐衝撃, 
色 ダークグレー 
ALSIシリーズ: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 448ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIR-POSI シリーズ 
LIR-POSI 100G LIR-POSI 100G-FI 100 40 100 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIR-POSI 125G LIR-POSI 125G-FI 125 40 120 プレーンベアリング 150 70 13 38
LIR-ALSI シリーズ 
LIR-ALSI 100G LIR-ALSI 100G-FI 100 40 100 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIR-ALSI 100HKA LIR-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 ボールベアリング 125 70 13 36

仕様 / 付属品

画像 LIR-ALSI 床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 52 117

製品番号接尾記号 -SG -XAT

対応可能製品 ホイール直径 
125 mm*

プレーンベアリング
仕様、受注生産

* 利用温度：+240 °C以下

-25 °C ~ +250 °C

LIR-POSI、LIR-ALSI シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
ボルト取付タイプ、シリコンゴム製トレッド 
Blickle TempLine® Comfort付ホイール

100–120 kg

取付金具: LIR シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

Blickle
TempLine® Comfort

ホイール: POSI, ALSIシリーズ
•  トレッド: 高温耐熱シリコンゴム、硬度 

75 Shore A, 色 ブラック、床面に跡を残さない
• ホイールセンター: 

POSIシリーズ: 高温耐熱の熱可塑性、耐衝撃, 
色 ダークグレー 
ALSIシリーズ: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 448ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

耐熱グリース
(-30 °C ～ +250 °C) 
付き

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 52 117

製品番号接尾記号 -SG 製品番号接尾記号 
“-OF”を除去 -XAT

対応可能製品 ホイール直径 
125 mm*

自在キャスター、受
注生産

受注生産

* 利用温度：+240 °C以下

-25 °C ~ +250 °C

LIX-POSI、BX-POSI シリーズ
耐熱ステンレスキャスター、 
プレート取付タイプ、シリコンゴム製トレッド 
Blickle TempLine® Comfort付ホイール

100–120 kg

取付金具: LIX/BX シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 標準のグリース不要 (“-OF”) 

Blickle
TempLine® Comfort

ホイール: POSIシリーズ
•  トレッド: 高温耐熱シリコンゴム、硬度 

75 Shore A, 色 ブラック、床面に跡を残さない
• ホイールセンター: 高温耐熱の熱可塑性、耐

衝撃、色 ダークグレー

高圧蒸気装置にも装着可能

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 448ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

 



452 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

10 

自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 プレーンベアリング 150 70 13 38

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

耐熱グリース
(-30 °C ～ +250 °C) 
付き

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 52 117

製品番号接尾記号 -SG 製品番号接尾記号 
“-OF”を除去 -XAT

対応可能製品 ホイール直径 
125 mm*

受注生産 受注生産

* 利用温度：+240 °C以下

-25 °C ~ +250 °C

LIXR-POSI シリーズ
耐熱ステンレスキャスター、  
ボルト取付タイプ、シリコンゴム製トレッド 
Blickle TempLine® Comfort付ホイール

100–120 kg

取付金具: LIXR シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 標準のグリース不要 (“-OF”)
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります 
Blickle
TempLine® Comfort

ホイール: POSIシリーズ
•  トレッド: 高温耐熱シリコンゴム、硬度 

75 Shore A, 色 ブラック、床面に跡を残さない
• ホイールセンター: 高温耐熱の熱可塑性、耐

衝撃、色 ダークグレー

高圧蒸気装置にも装着可能

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 448ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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215–720 kg

POH シリーズ
耐熱ナイロン製ホイール 
Blickle TempLine® PerformanceLight

Blickle
TempLine® PerformanceLight

ホイール:
• 高温耐熱ナイロ ン、耐衝撃、硬度 

85 Shore D
• 走行抵抗と旋回抵抗が非常に小さい
• 滑らかな床面を難なく走行
• 耐磨耗性が高い
• 色 ナチュラ ル
• 高圧蒸気装置にも装着可能 (プレーンベア

リングおよび耐熱グリース“-HXK”が付いた
ステンレス製ボールベアリング付き仕様)

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -25 °C ～ +170 °C
• 一時的な炉熱温度は最大 +200 °C まで耐

えますが、ホイールの温度が +170 °C を超
えないようにしてください

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 71ページ
•  トレッド: 57ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

耐荷重 
使用温度 
+170 °C時

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POH 81/12G 80 32 215 140 プレーンベアリング 12 35
POH 100/12-35G 100 30 240 160 プレーンベアリング 12 35
POH 100/12-45G 100 30 240 160 プレーンベアリング 12 45
POH 102/12G 100 38 300 200 プレーンベアリング 12 45
POH 102/15G 100 38 300 200 プレーンベアリング 15 45
POH 102/15HK 100 38 300 200 ボールベアリング 15 40
POH 125/12G 125 40 360 240 プレーンベアリング 12 45
POH 125/15G 125 40 360 240 プレーンベアリング 15 45
POH 125/15HK 125 40 420 280 ボールベアリング 15 40
POH 150/20G 150 50 600 400 プレーンベアリング 20 60
POH 150/20HK 150 50 600 400 ボールベアリング 20 50
POH 200/20G 200 50 720 480 プレーンベアリング 20 60
POH 200/20HK 200 50 720 480 ボールベアリング 20 50

 タイヤとトレッドの硬度
85 Shore D

 床面保護 / スムーズな走行
適正

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x37 mm

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x47 mm

耐熱グリースを塗布
したステンレス製
ボールベアリング
付き

高負荷向けの重荷
重ホイールセンタ
ー付き

技術説明ページ 117 117 84

製品番号接尾記号 XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK SPOH シリーズ

対応可能製品 POH 81/12G
POH 100/12-35G

POH 100/12-45G
POH 102+125/12G

全てのﾎﾞｰﾙ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様

受注生産

-25 °C ~ +170 °C

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LI-POH 81G B-POH 81G LI-POH 81G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POH 100G B-POH 100G LI-POH 100G-FI 100 30 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POH 102G-1 BK-POH 102G-1 LIK-POH 102G-1-FI 100 38 300 プレーンベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POH 102HK-1 BK-POH 102HK-1 LIK-POH 102HK-1-FI 100 38 300 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POH 125G B-POH 125G LI-POH 125G-FI 125 40 150 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POH 125G-1 BK-POH 125G-1 LIK-POH 125G-1-FI 125 40 350 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POH 125HK-1 BK-POH 125HK-1 LIK-POH 125HK-1-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POH 150G B-POH 150G LI-POH 150G-FI 150 50 350 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 150HK B-POH 150HK LI-POH 150HK-FI 150 50 350 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 200G B-POH 200G LI-POH 200G-FI 200 50 350 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POH 200HK B-POH 200HK LI-POH 200HK-FI 200 50 350 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
耐荷重は、+70 °Cを超える温度では低下する場合があります。453ページを参照してください。

仕様 / 付属品

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -XAT

対応可能製品 直径80–125 mm プ
レーンベアリング仕
様、受注生産

-25 °C ~ +170 °C

LI-POH、B-POH、LIK-POH、BK-POH シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスタープレート取付タイプ 
耐熱ナイロン製ホイール 
Blickle TempLine® PerformanceLight付ホイール

150–350 kg

取付金具: LI/B, LIK/BK シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (セントラル

キングピンなし、耐熱性自在旋回部シール
付きLIKシリーズ)

•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

ホイール: POHシリーズ
• 高温耐熱ナイロ ン、耐衝撃、硬度 85 Shore D, 

色 ナチュラ ル

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ–98
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 453ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度～70 °C 
まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIR-POH 81G LIR-POH 81G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 70 13 38
LIR-POH 100G LIR-POH 100G-FI 100 30 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIR-POH 102G LIR-POH 102G-FI 100 38 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIR-POH 102HK LIR-POH 102HK-FI 100 38 150 ボールベアリング 125 70 13 36
LIR-POH 125G LIR-POH 125G-FI 125 40 150 プレーンベアリング 150 70 13 38
LIR-POH 125HK LIR-POH 125HK-FI 125 40 150 ボールベアリング 150 70 13 38
耐荷重は、+70 °Cを超える温度では低下する場合があります。453ページを参照してください。

仕様 / 付属品

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -XAT

対応可能製品 プレーンベアリング
仕様、受注生産

-25 °C ~ +170 °C

LIR-POH シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスターボルト取付タイプ 
耐熱ナイロン製ホイール 
Blickle TempLine® PerformanceLight付ホイール

150 kg

取付金具: LIR シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

ホイール: POHシリーズ
• 高温耐熱ナイロ ン、耐衝撃、硬度 85 Shore D, 

色 ナチュラ ル

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 453ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIX-POH 81G BX-POH 81G LIX-POH 81G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POH 100G BX-POH 100G LIX-POH 100G-FI 100 30 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POH 102G-1 BKX-POH 102G-1 LIKX-POH 102G-1-FI 100 38 300 プレーンベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POH 102HXK-1 BKX-POH 102HXK-1 LIKX-POH 102HXK-1-FI 100 38 300 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POH 125G BX-POH 125G LIX-POH 125G-FI 125 40 150 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POH 125G-1 BKX-POH 125G-1 LIKX-POH 125G-1-FI 125 40 300 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POH 125HXK-1 BKX-POH 125HXK-1 LIKX-POH 125HXK-1-FI 125 40 300 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POH 150G BX-POH 150G LIX-POH 150G-FI 150 50 350 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 150HXK BX-POH 150HXK LIX-POH 150HXK-FI 150 50 350 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 200G BX-POH 200G LIX-POH 200G-FI 200 50 350 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POH 200HXK BX-POH 200HXK LIX-POH 200HXK-FI 200 50 350 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
耐荷重は、+70 °Cを超える温度では低下する場合があります。453ページを参照してください。

仕様 / 付属品

グリース不要の自
在旋回部、極めてス
ムーズ

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -OF -XAT

対応可能製品 LIXシリーズ ホイー
ル直径 100 mm

直径80–125 mm プレ
ーンベアリング仕様、
受注生産

-25 °C ~ +170 °C

LIX-POH、BX-POH、LIKX-POH、BKX-POH シリーズ
耐熱ステンレス製キャスター取付タイプ 
耐熱ナイロン製ホイール 
Blickle TempLine® PerformanceLight付ホイール

150–350 kg

取付金具: LIX/BX, LIKX/BKX シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (セントラル

キングピンなし、耐熱性自在旋回部シール
付きLIKXシリーズ)

•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

ホイール: POHシリーズ
• 高温耐熱ナイロ ン、耐衝撃、硬度 85 Shore D, 

色 ナチュラ ル

高圧蒸気装置にも装着可能

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 453ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度～70 °C 
まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIXR-POH 81G LIXR-POH 81G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 70 13 38
LIXR-POH 100G LIXR-POH 100G-FI 100 30 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIXR-POH 102G LIXR-POH 102G-FI 100 38 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIXR-POH 102HXK LIXR-POH 102HXK-FI 100 38 150 ボールベアリング 125 70 13 36
LIXR-POH 125G LIXR-POH 125G-FI 125 40 150 プレーンベアリング 150 70 13 38
LIXR-POH 125HXK LIXR-POH 125HXK-FI 125 40 150 ボールベアリング 150 70 13 38
耐荷重は、+70 °Cを超える温度では低下する場合があります。453ページを参照してください。

仕様 / 付属品

グリース不要の自
在旋回部、極めてス
ムーズ

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -OF -XAT

対応可能製品 ホイール直径 
100 mm

プレーンベアリング
仕様、受注生産

-25 °C ~ +170 °C

LIXR-POH シリーズ
耐熱ステンレス製キャスターボルト取付タイプ 
耐熱ナイロン製ホイール 
Blickle TempLine® PerformanceLight付ホイール

150 kg

取付金具: LIXR シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります 
Blickle
TempLine® PerformanceLight

ホイール: POHシリーズ
• 高温耐熱ナイロ ン、耐衝撃、硬度 85 Shore D, 

色 ナチュラ ル

高圧蒸気装置にも装着可能

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 453ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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180–600 kg

POHI シリーズ
耐熱熱可塑性ホイール 
Blickle TempLine® Performance

Blickle
TempLine® Performance

ホイール:
• 高温耐熱の熱可塑性、耐衝撃、硬度 

85 Shore D
• 走行抵抗と旋回抵抗が非常に小さい
• 滑らかな床面を難なく走行
• 耐磨耗性が高い
• 色 ダークグレー
• 高圧蒸気装置にも装着可能 (プレーンベア

リングおよび耐熱グリース“-HXK”が付いた
ステンレス製ボールベアリング付き仕様)

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -25 °C ～ +250 °C
• 一時的な炉熱温度は最大 +300 °C まで耐

えますが、ホイールの温度が +250 °C を超
えないようにしてください

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 72ページ
•  トレッド: 57ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

耐荷重 
使用温度 
+170 °C時

耐荷重 
使用温度 
+250 °C時

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

POHI 81/12G 80 32 180 140 100 プレーンベアリング 12 35
POHI 100/12-35G 100 30 200 160 120 プレーンベアリング 12 35
POHI 100/12-45G 100 30 200 160 120 プレーンベアリング 12 45
POHI 102/12G 100 38 250 200 150 プレーンベアリング 12 45
POHI 102/15G 100 38 250 200 150 プレーンベアリング 15 45
POHI 102/15HK 100 38 250 200 150 ボールベアリング 15 40
POHI 125/12G 125 40 300 240 180 プレーンベアリング 12 45
POHI 125/15G 125 40 300 240 180 プレーンベアリング 15 45
POHI 125/15HK 125 40 350 280 210 ボールベアリング 15 40
POHI 150/20G 150 50 500 400 250 プレーンベアリング 20 60
POHI 150/20HK 150 50 500 400 250 ボールベアリング 20 50
POHI 200/20G 200 50 600 480 360 プレーンベアリング 20 60
POHI 200/20HK 200 50 600 480 360 ボールベアリング 20 50

 タイヤとトレッドの硬度
85 Shore D

 床面保護 / スムーズな走行
適正

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
適正

仕様 / 付属品

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x37 mm

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x47 mm

耐熱グリースを塗布
したステンレス製
ボールベアリング
付き

技術説明ページ 117 117 84

製品番号接尾記号 XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK

対応可能製品 POHI 81/12G
POHI 100/12-35G

POHI 100/12–45G
POHI 102+125/12G

ボールベアリング
仕様

-25 °C ~ +250 °C

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LI-POHI 81G B-POHI 81G LI-POHI 81G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POHI 100G B-POHI 100G LI-POHI 100G-FI 100 30 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POHI 102G-1 BK-POHI 102G-1 LIK-POHI 102G-1-FI 100 38 250 プレーンベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POHI 102HK-1 BK-POHI 102HK-1 LIK-POHI 102HK-1-FI 100 38 250 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POHI 125G B-POHI 125G LI-POHI 125G-FI 125 40 150 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POHI 125G-1 BK-POHI 125G-1 LIK-POHI 125G-1-FI 125 40 300 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POHI 125HK-1 BK-POHI 125HK-1 LIK-POHI 125HK-1-FI 125 40 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POHI 150G B-POHI 150G LI-POHI 150G-FI 150 50 350 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 150HK B-POHI 150HK LI-POHI 150HK-FI 150 50 350 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 200G B-POHI 200G LI-POHI 200G-FI 200 50 350 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POHI 200HK B-POHI 200HK LI-POHI 200HK-FI 200 50 350 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
耐荷重は、+70 °Cを超える温度では低下する場合があります。458ページを参照してください。

仕様 / 付属品

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -XAT

対応可能製品 直径80–125 mm プ
レーンベアリング仕
様、受注生産

-25 °C ~ +250 °C

LI-POHI、B-POHI、LIK-POHI、BK-POHI シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、耐熱熱可塑性ホイール 
Blickle TempLine® Performance付

150–350 kg

取付金具: LI/B, LIK/BK シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング 

(セントラルキングピンなし、耐熱性自在旋
回部シール付きLIKシリーズ)

•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

Blickle
TempLine® Performance

ホイール: POHIシリーズ
• 高温耐熱の熱可塑性、耐衝撃、硬度 

85 Shore D, 色 ダークグレー
• 動作温度: -25 °C ～ +250 °C

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ–98
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 458ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度～70 °C 
まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIR-POHI 81G LIR-POHI 81G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 70 13 38
LIR-POHI 100G LIR-POHI 100G-FI 100 30 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIR-POHI 102G LIR-POHI 102G-FI 100 38 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIR-POHI 102HK LIR-POHI 102HK-FI 100 38 150 ボールベアリング 125 70 13 36
LIR-POHI 125G LIR-POHI 125G-FI 125 40 150 プレーンベアリング 150 70 13 38
LIR-POHI 125HK LIR-POHI 125HK-FI 125 40 150 ボールベアリング 150 70 13 38
耐荷重は、+70 °Cを超える温度では低下する場合があります。458ページを参照してください。

仕様 / 付属品

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -XAT

対応可能製品 プレーンベアリング
仕様、受注生産

-25 °C ~ +250 °C

LIR-POHI シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
ボルト取付タイプ、耐熱熱可塑性ホイール 
Blickle TempLine® Performance付

150 kg

取付金具: LIR シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

Blickle
TempLine® Performance

ホイール: POHIシリーズ
• 高温耐熱の熱可塑性、耐衝撃、硬度 

85 Shore D, 色 ダークグレー
• 動作温度: -25 °C ～ +250 °C

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 458ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIX-POHI 81G BX-POHI 81G LIX-POHI 81G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POHI 100G BX-POHI 100G LIX-POHI 100G-FI 100 30 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POHI 102G-1 BKX-POHI 102G-1 LIKX-POHI 102G-1-FI 100 38 250 プレーンベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POHI 102HXK-1 BKX-POHI 102HXK-1 LIKX-POHI 102HXK-1-FI 100 38 250 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POHI 125G BX-POHI 125G LIX-POHI 125G-FI 125 40 150 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POHI 125G-1 BKX-POHI 125G-1 LIKX-POHI 125G-1-FI 125 40 300 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POHI 125HXK-1 BKX-POHI 125HXK-1 LIKX-POHI 125HXK-1-FI 125 40 300 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POHI 150G BX-POHI 150G LIX-POHI 150G-FI 150 50 350 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 150HXK BX-POHI 150HXK LIX-POHI 150HXK-FI 150 50 350 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 200G BX-POHI 200G LIX-POHI 200G-FI 200 50 350 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POHI 200HXK BX-POHI 200HXK LIX-POHI 200HXK-FI 200 50 350 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
耐荷重は、+70 °Cを超える温度では低下する場合があります。458ページを参照してください。

仕様 / 付属品

グリース不要の自
在旋回部、極めてス
ムーズ

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -OF -XAT

対応可能製品 LIXシリーズ ホイー
ル直径 100 mm

直径80–125 mm プレ
ーンベアリング仕様、
受注生産

-25 °C ~ +250 °C

LIX-POHI、BX-POHI、LIKX-POHI、BKX-POHI シリーズ
耐熱ステンレスキャスター、  
プレート取付タイプ、耐熱熱可塑性ホイール 
Blickle TempLine® Performance付

150–350 kg

取付金具: LIX/BX, LIKX/BKX シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (セントラル

キングピンなし、耐熱性自在旋回部シール
付きLIXKシリーズ)

•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

Blickle
TempLine® Performance

ホイール: POHIシリーズ
• 高温耐熱の熱可塑性、耐衝撃、硬度 

85 Shore D, 色 ダークグレー
• 動作温度: -25 °C ～ +250 °C

高圧蒸気装置にも装着可能

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ–99
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 458ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度～70 °C 
まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIXR-POHI 81G LIXR-POHI 81G-FI 80 32 150 プレーンベアリング 102 70 13 38
LIXR-POHI 100G LIXR-POHI 100G-FI 100 30 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIXR-POHI 102G LIXR-POHI 102G-FI 100 38 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIXR-POHI 102HXK LIXR-POHI 102HXK-FI 100 38 150 ボールベアリング 125 70 13 36
LIXR-POHI 125G LIXR-POHI 125G-FI 125 40 150 プレーンベアリング 150 70 13 38
LIXR-POHI 125HXK LIXR-POHI 125HXK-FI 125 40 150 ボールベアリング 150 70 13 38
耐荷重は、+70 °Cを超える温度では低下する場合があります。458ページを参照してください。

仕様 / 付属品

グリース不要の自
在旋回部、極めてス
ムーズ

PTFE コーティングス
テンレス鋼製車軸管

技術説明ページ 117

製品番号接尾記号 -OF -XAT

対応可能製品 ホイール直径 
100 mm

プレーンベアリング
仕様、受注生産

-25 °C ~ +250 °C

LIXR-POHI シリーズ
耐熱ステンレスキャスター、 
ボルト取付タイプ、耐熱熱可塑性ホイール 
Blickle TempLine® Performance付

150 kg

取付金具: LIXR シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります 
Blickle
TempLine® Performance

ホイール: POHIシリーズ
• 高温耐熱の熱可塑性、耐衝撃、硬度 

85 Shore D, 色 ダークグレー
• 動作温度: -25 °C ～ +250 °C

高圧蒸気装置にも装着可能

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 458ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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100–500 kg

PHN シリーズ
耐熱樹脂製ホイール 
Blickle TempLine® Classic

Blickle
TempLine® Classic

ホイール:
• フェノール樹脂、硬度 90 Shore D
• 静荷重が非常に大きい
• 滑らかな床面を難なく走行
• 色 ブラック

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: 

プレーンベアリング仕様: -35 °C ～ 
+260 °C, 最大温度 +300 °C (一時的) 
ボールベアリング仕様: (“HK”): -25 °C ～ 
+250 °C 
ボールベアリング仕様: (“IK”): -30 °C ～ 
+260 °C

• 不均一な床や交差点に対して条件付きで
適するホイール

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 72ページ
•  トレッド: 58ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

PHN 81/12G 80 32 100 プレーンベアリング 12 35
PHN 80/12G 80 35 110 プレーンベアリング 12 40
PHN 100/12-35G 100 30 125 プレーンベアリング 12 35
PHN 100/12-45G 100 30 125 プレーンベアリング 12 45
PHN 102/12G 100 38 200 プレーンベアリング 12 45
PHN 102/15G 100 38 200 プレーンベアリング 15 45
PHN 102/15HK 100 38 200 ボールベアリング 15 40
PHN 102/15IK 100 38 200 ボールベアリング 15 40
PHN 125/12G 125 40 200 プレーンベアリング 12 45
PHN 125/15G 125 40 200 プレーンベアリング 15 45
PHN 125/15HK 125 40 200 ボールベアリング 15 40
PHN 125/15IK 125 40 200 ボールベアリング 15 40
PHN 150/20G 150 50 300 プレーンベアリング 20 60
PHN 150/20HK 150 50 300 ボールベアリング 20 50
PHN 150/20IK 150 50 300 ボールベアリング 20 50
PHN 200/20G * 200 50 500 プレーンベアリング 20 60
* 利用温度： -30 °C ～ +230 °C

 タイヤとトレッドの硬度
90 Shore D

 床面保護 / スムーズな走行
適正

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
可

仕様 / 付属品

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x37 mm

PTFE コーティングス
テンレス
鋼製車軸管
直径 12/8x47 mm

技術説明ページ 117 117

製品番号接尾記号 XAT 12x37 XAT 12x47

対応可能製品 PHN 81/12G
PHN 100/12–35G

PHN 100/12–45G
PHN 102+125/12G

-35 °C ~ +260 °C

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LI-PHN 81G B-PHN 81G 80 32 100 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 100G B-PHN 100G 100 30 125 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102G B-PHN 102G 100 38 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102HK B-PHN 102HK 100 38 150 ボールベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102IK B-PHN 102IK 100 38 150 ボールベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 125G B-PHN 125G 125 40 150 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125HK B-PHN 125HK 125 40 150 ボールベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125IK B-PHN 125IK 125 40 150 ボールベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 150G B-PHN 150G 150 50 300 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150HK B-PHN 150HK 150 50 300 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150IK B-PHN 150IK 150 50 300 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 200G * B-PHN 200G * 200 50 350 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* 利用温度： -30 °C ～ +230 °C

 

-35 °C ~ +260 °C

LI-PHN、B-PHN シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、耐熱樹脂製ホイール 
Blickle TempLine® Classic付

100–350 kg

取付金具: LI/B シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース
• PTFE コーティングステンレス鋼製車軸管

を備えたプレーンベアリング仕様 (ホイー
ル直径 80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

ホイール: PHNシリーズ
•  フェノール樹脂、硬度 90 Shore D, 色 ブラック
• 動作温度: 

プレーンベアリング仕様: -35 °C ～ +260 °C, 
最大温度 +300 °C (一時的) 
ボールベアリング仕様: (“HK”): -25 °C ～ 
+250 °C 
ボールベアリング仕様: (“IK”): -30 °C ～ 
+260 °C

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ホイールシリーズ: 463ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIR-PHN 81G 80 32 100 プレーンベアリング 102 70 13 38
LIR-PHN 100G 100 30 125 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIR-PHN 102G 100 38 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIR-PHN 102HK 100 38 150 ボールベアリング 125 70 13 36
LIR-PHN 102IK 100 38 150 ボールベアリング 125 70 13 36
LIR-PHN 125G 125 40 150 プレーンベアリング 150 70 13 38
LIR-PHN 125HK 125 40 150 ボールベアリング 150 70 13 38
LIR-PHN 125IK 125 40 150 ボールベアリング 150 70 13 38

 

-35 °C ~ +260 °C

LIR-PHN シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
ボルト取付タイプ、耐熱樹脂製ホイール 
Blickle TempLine® Classic付

100–150 kg

取付金具: LIR シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
• スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース
• PTFE コーティングステンレス鋼製車軸管

を備えたプレーンベアリング仕様 
Blickle
TempLine® Classic

ホイール: PHNシリーズ
•  フェノール樹脂、硬度 90 Shore D, 色 ブラック
• 動作温度: 

プレーンベアリング仕様: -35 °C ～ +260 °C, 
最大温度 +300 °C (一時的) 
ボールベアリング仕様: (“HK”): -25 °C ～ 
+250 °C 
ボールベアリング仕様: (“IK”): -30 °C ～ 
+260 °C

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ
• ホイールシリーズ: 463ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIX-PHN 81G BX-PHN 81G 80 32 100 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 100G BX-PHN 100G 100 30 125 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 102G BX-PHN 102G 100 38 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 125G BX-PHN 125G 125 40 150 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 150G BX-PHN 150G 150 50 300 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-PHN 200G * BX-PHN 200G * 200 50 350 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* 利用温度： -30 °C ～ +230 °C

仕様 / 付属品

グリース不要の自
在旋回部、極めてス
ムーズ

技術説明ページ

製品番号接尾記号 -OF

対応可能製品 ホイール直径 
100 mm

-35 °C ~ +260 °C

LIX-PHN、BX-PHN シリーズ
耐熱ステンレスキャスター、 
プレート取付タイプ、耐熱樹脂製ホイール 
Blickle TempLine® Classic付

100–350 kg

取付金具: LIX/BX シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース
• PTFE コーティングステンレス鋼製車軸管 (

ホイール直径 80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

ホイール: PHNシリーズ
•  フェノール樹脂、硬度 90 Shore D, 色 ブラッ

ク
• 動作温度 -35 °C ～ +260 °C, 最大温度 

+300 °C (一時的)

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ホイールシリーズ: 463ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIXR-PHN 81G 80 32 100 プレーンベアリング 102 70 13 38
LIXR-PHN 100G 100 30 125 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIXR-PHN 102G 100 38 150 プレーンベアリング 125 70 13 36
LIXR-PHN 125G 125 40 150 プレーンベアリング 150 70 13 38

仕様 / 付属品

グリース不要の自
在旋回部、極めてス
ムーズ

技術説明ページ

製品番号接尾記号 -OF

対応可能製品 ホイール直径 
100 mm

-35 °C ~ +260 °C

LIXR-PHN シリーズ
耐熱ステンレスキャスター、 
ボルト取付タイプ、耐熱樹脂製ホイール 
Blickle TempLine® Classic付

100–150 kg

取付金具: LIXR シリーズ
• 高品質クロムニッケル (1.4301/AISI 304)、ス

テンレス製, 振動研磨仕上げ
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン
•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース
• PTFE コーティングステンレス鋼製車軸管
• 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食

性があります 

Blickle
TempLine® Classic

ホイール: PHNシリーズ
• フェノール樹脂、硬度 90 Shore D, 色 ブラッ

ク
• 動作温度 -35 °C ～ +260 °C, 最大温度 

+300 °C (一時的)

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ホイールシリーズ: 463ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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250–1,400 kg

G シリーズ
鋳鉄製ホイール

ホイール:
• 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB
• グリースニップル付き
• 転がり抵抗および旋回抵抗が極めて小さ

い
• 優れた磨耗耐性
• 機械加工トレッドおよび端部
• 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
• 動作温度: 

プレーンベアリング仕様: -100 °C ～ 
+600 °C 
ボールベアリング仕様: -30 °C ～ +300 °C

• 荷重点が高くなるので、傷付きやすい床面
を走行する時は表面圧力を考慮してくだ
さい

• プレーンベアリング仕様には定期的に適
量の注油を行ってください

• 使用温度に応じて潤滑剤を塗布

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 70ページ
•  トレッド: 59ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

耐荷重 
使用温度+300 °C時 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 200 プレーンベアリング 12 35
G 80/15G 80 25 250 200 プレーンベアリング 15 35
G 100/15G 100 35 400 320 プレーンベアリング 15 45
G 100/15IK 100 35 400 320 ボールベアリング 15 40
G 125/15G 125 35 450 360 プレーンベアリング 15 45
G 125/15IK 125 35 450 360 ボールベアリング 15 45
G 127/20G 125 50 750 600 プレーンベアリング 20 60
G 127/20IK 125 50 750 370 ボールベアリング 20 60
G 150/20G 150 50 900 720 プレーンベアリング 20 60
G 150/20IK 150 50 900 450 ボールベアリング 20 60
G 200/20G 200 50 1,100 880 プレーンベアリング 20 60
G 200/20IK 200 50 1,100 500 ボールベアリング 20 60
G 250/25G 250 60 1,400 1,100 プレーンベアリング 25 65
G 250/25IK 250 60 1,300 650 ボールベアリング 25 70

 タイヤとトレッドの硬度
180–220 HB

 床面保護 / スムーズな走行
可

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

 

-100 °C ~ +600 °C

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 プレーンベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI 100 35 150 ボールベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 ボールベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI 150 50 350 ボールベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI 200 50 350 ボールベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
耐荷重は、+70 °C以上の温度で減少する場合が御座います。詳細については、468ページを参照下さい。

 

-30 °C ~ +270 °C

LI-G、BI-G、LIK-G、BIK-G シリーズ
耐熱プレス鋼板製キャスター、 
プレート取付タイプ、 
鋳鉄製ホイール付

150–350 kg

取付金具: LI/BI, LIK/BIK シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 強固なセントラルキングピン (セントラル

キングピンなし、耐熱性自在旋回部シール
付きLIKシリーズ)

•  スムーズな走行、消耗が少ない、高耐久性
• 自在旋回部のあそびが高温での用途向け

に設定されています
• 高耐熱性グリース 

ホイール: Gシリーズ
• 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB, グリー

スニップル, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 97ページ–98
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 468ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
使用温度
～70 °C まで

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LIO-G 127IK BO-G 127IK LIO-G 127IK-ST 125 50 750 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LIO-G 150IK BO-G 150IK LIO-G 150IK-ST 150 50 900 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LIO-G 200IK BO-G 200IK LIO-G 200IK-ST 200 50 1,000 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIO-G 250IK BO-G 250IK LIO-G 250IK-ST 250 60 1,250 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
+270 °Cの温度で、耐荷重は40%減少します。

仕様 / 付属品

方向規制
ロック 4 x 90°

技術説明ページ 115

製品番号接尾記号 -RI4

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm

-30 °C ~ +270 °C

LIO-G、BO-G シリーズ
耐熱溶接鋼　重荷重キャスター 
プレート取付タイプ 
鋳鉄製ホイール付

750–1,250 kg

取付金具: LIO/BO シリーズ
• 堅い溶接鋼構造
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い
• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
• 複雑な構造の自在旋回部シール
• グリースニップル
• 高耐熱性グリース 

ホイール: Gシリーズ
• 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB, グリー

スニップル, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 98ページ
• ブレーキ: 112–113ページ
• ホイールシリーズ: 468ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

 


