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低床キャスター・アジャスター付キャスター
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シリーズ LRA / LKRA / LER / LR / LKR LPA / LKPA / LE / L / LK LH

コンパクトキャスター

単輪キャスター

取付金具の説明 プレス鋼板製 プレス鋼板製 頑丈なプレス鋼板

取付方法 ボルト穴 取付座 取付座

ホイール直径 35–65 mm 35–65 mm 60–80 mm

キャスター最大耐荷重 350 kg 350 kg 700 kg

対応のホイールシリーズ POA、POEV、VSTH、PO、GSPO POA、POEV、VSTH、PO、GSPO VSTH、SPO、GSPO、SVS

ホイールの説明については、 
以下を参照してください: 143、212、286、343、368ページ 143、212、286、343、368ページ 286、355、368、382ページ

自在キャスターおよび固定 
キャスターについては、 
以下を参照してください:

496ページ 497ページ 498ページ

選択ツール
低床キャスター・アジャスター付キャスター

コンパクトキャスター
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LHD / LSD LD

コンパクトキャスター

双輪キャスター

プレス鋼板製または溶接鋼 亜鉛ダイキャスト

取付座 スチール製ねじ込みピン

60–80 mm 50–60 mm

1,750 kg 250 kg

POEV、SE、ALTH、VSTH、 
ALST、ALBS、SPO、GSPO POA、POEV、VSTH、PO

212、228、274、286、 
294、319、355、368ページ 143、212、286、343ページ

499ページ 500ページ
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シリーズ HRLK HRLK…-HN HRLK…-F HRLK…-VS

高さ調整キャスター

調節方法 ロックレバー レンチ

特殊機能 固定操作レバー ピボット操作および 
リリースレバー

優れた安定性を誇る 
固定ロック

調節ねじ付き高さ 
調節キャスター

導電率 付属品 付属品 付属品 付属品

ホイール直径 75–100 mm 80 mm 80 mm 80–100 mm

耐荷重 / 最大リフト力 * 300 kg 250 kg 150 kg 280 kg

安定、ロック作動時の 
最大静荷重 1,000 kg 1,000 kg 1,500 kg –

傾斜安定性

安定時の取付高さ調節 
機能 – – – ✔

動的な操作の高さ調整 – – – –

場所の変更 頻繁 時折 時折 まれ

自在キャスターについては、 
以下を参照してください: 501ページ 502ページ 503ページ 504ページ

                   優秀   非常に良い   良い   満足   十分 ✔  はい –  いいえ

* 高さ調整キャスターごとに必要な力の量を決定するときは、用途の総重量を2で割ることをお勧めします。

選択ツール
低床キャスター・アジャスター付キャスター

高さ調整キャスター
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HRP / HRSP、HRIG HRLH / HRLHD HRLSD HRLK…-HYD

高さ調整キャスター

レンチ 油圧ポンプ

追加の調整ホイール付き 手動調節可能な 
トラックロック付き 取付高さ調節可能 4つの高さ調整キャスター 

を同時に上昇させる

– 付属品 付属品 –

45–90 mm 75 mm 125 mm 100 mm

2,000 kg 600 kg 1,300 kg 750 kg

HRP, HRIG: 1,000 kg
HRSP: 2,000 kg 1,500 kg 3,000 kg 750 kg

✔ ✔ ✔ ✔

– – ✔ –

まれ まれ まれ 頻繁

505ページ 506ページ 507ページ 508–509ページ
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12 自在キャスター “Radstop”
ストッパー付き
自在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重3 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ﾌﾟﾚｰﾄ径 
 
[mm]

ボルト穴径 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LRA シリーズ 
LRA-POA 35G LRA-POA 35G-RA 35 25 75 プレーンベアリング 50 43 11 15
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 ボールベアリング 50 43 11 15
LRA-GSPO 35K LRA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * ボールベアリング 50 43 11 15
LKRA シリーズ 
LKRA-POA 52G LKRA-POA 52G-RA 50 29 120 プレーンベアリング 70 57 13 29
LKRA-GSPO 50K LKRA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * ボールベアリング 70 57 13 29
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 ボールベアリング 70 57 13 29
LER シリーズ 
LER-PO 60G LER-PO 60G-RA 60 29 150 プレーンベアリング 80 70 13 35
LER-PO 60KF LER-PO 60KF-RA 60 32 150 ボールベアリング (C) 80 70 13 35
LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA 60 34 120 ボールベアリング (CC) 80 70 13 35
LR シリーズ 
LR-GSPO 60K LR-GSPO 60K-RA 60 32 250 * ボールベアリング 80 70 13 35
LR-VSTH 60K LR-VSTH 60K-RA 60 35 200 ボールベアリング 80 70 13 35
LKR シリーズ 
LKR-GSPO 65K   65 40 350 * ボールベアリング 88 88 13 41
LKR-VSTH 65K   65 40 250 ボールベアリング 88 88 13 41
* DIN 12530に準拠した、熱的過負荷を回避するために、ばねが伸びた状態で試験を実施

75–350 kg

プレス鋼板製低床キャスター、 
ボルト取付タイプ

 

取付金具: LRA, LKRA, LER, LR, LKR シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、
六価クロム を含まず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な動的 Blickle 式リ
ベット留め処理により、スムーズな走行と耐用年数の延長
を実現

• 取付金具一覧: 
LRAシリーズ 86ページ 
LKRAシリーズ 86ページ 
LERシリーズ 91ページ 
LRシリーズ 91ページ 
LKRシリーズ 92ページ

• ブレーキ: 112–113ページ

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走行特
性“Blickle EasyRoll”、硬度 65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐衝撃、色 ブラック
• 詳細な説明: 63ページ, 212

ホイール: VSTHシリーズ
• トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle  
Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライトブラウン、床面に跡を残
さない、変色無し

• ホイールセンター: スチール
• 詳細な説明: 66ページ, 286

ホイール: POAシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 色 ブラック
• 詳細な説明: 61ページ, 143

ホイール: POシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 色 ナチュラル
ホワイト

• 詳細な説明: 69ページ, 343

ホイール: GSPOシリーズ
• 高品質キャストナイロン、反応射出成形、耐衝撃、硬度 
80 Shore D, 色 ナチュラ ルベージュ

• 詳細な説明: 70ページ, 368
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12 自在キャス
ター

固定キャス
ター

“Radstop”
ストッパー付き
自在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重3 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LPA シリーズ 
LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA 35 25 75 プレーンベアリング 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LPA-VSTH 35K   LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 ボールベアリング 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LPA-GSPO 35K   LPA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * ボールベアリング 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
LKPA シリーズ 
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA 50 29 120 プレーンベアリング 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
LKPA-GSPO 50K   LKPA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * ボールベアリング 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
LKPA-VSTH 50K   LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 ボールベアリング 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
LE シリーズ 
LE-PO 60G B-PO 60G LE-PO 60G-RA 60 29 150 プレーンベアリング 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 60KF B-PO 60KF LE-PO 60KF-RA 60 32 150 ボールベアリング (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA 60 34 120 ボールベアリング (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L シリーズ 
L-GSPO 60K B-GSPO 60K L-GSPO 60K-RA 60 32 250 * ボールベアリング 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L-VSTH 60K B-VSTH 60K L-VSTH 60K-RA 60 35 200 ボールベアリング 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LK シリーズ 
LK-GSPO 65K BK-GSPO 65K   65 40 350 * ボールベアリング 90 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-VSTH 65K BK-VSTH 65K   65 40 250 ボールベアリング 90 100 x 85 80 x 60 9 40
* DIN 12530に準拠した、熱的過負荷を回避するために、ばねが伸びた状態で試験を実施

75–350 kg

プレス鋼板製低床キャスター、 
プレート取付タイプ

 

取付金具: LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK シリーズ
• プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、
六価クロム を含まず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な動的 Blickle 式リ
ベット留め処理により、スムーズな走行と耐用年数の延長
を実現

• 取付金具一覧: 
LPAシリーズ 86ページ 
LKPAシリーズ 86ページ 
LE/Bシリーズ 90ページ 
L/Bシリーズ 91ページ 
LK/BKシリーズ 92ページ

• ブレーキ: 112–113ページ

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走行特
性“Blickle EasyRoll”、硬度 65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐衝撃、色 ブラック
• 詳細な説明: 63ページ, 212

ホイール: VSTHシリーズ
• トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle  
Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライトブラウン、床面に跡を残
さない、変色無し

• ホイールセンター: スチール
• 詳細な説明: 66ページ, 286

ホイール: POAシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 色 ブラック
• 詳細な説明: 61ページ, 143

ホイール: POシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 色 ナチュラル
ホワイト

• 詳細な説明: 69ページ, 343

ホイール: GSPOシリーズ
• 高品質キャストナイロン、反応射出成形、耐衝撃、硬度 
80 Shore D, 色 ナチュラ ルベージュ

• 詳細な説明: 70ページ, 368
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12 自在キャス
ター

固定キャス
ター

“stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重3 km/h 
速度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH / BH シリーズ 
LH-VSTH 62K     60 60 320 ボールベアリング 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K   65 40 650 * ボールベアリング 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 65K BH-SVS 65K   65 40 700 ボールベアリング 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI 75 32 300 プレーンベアリング 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI 75 32 300 ボールベアリング 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI 80 37 350 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI 80 40 700 * ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K   80 40 700 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 82K     80 70 650 ボールベアリング 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 ボールベアリング 112 100 x 85 80 x 60 9 45
* DIN 12530に準拠した、熱的過負荷を回避するために、ばねが伸びた状態で試験を実施

280–700 kg

プレス鋼板製低床キャスター、 
重荷重仕様、  
プレート取付タイプ

 

取付金具: LH/BH シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済
み、六価クロム を含まず

• 重荷重フォークおよび取付座 
自在取付金具:

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座により衝撃と衝突
に特に強い

• 取付金具シリーズ: 92ページ
• ブレーキ: 112–113ページ

ホイール: VSTHシリーズ
• トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle  
Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライトブラウン、床面に跡を残
さない、変色無し

• ホイールセンター: スチール
• 詳細な説明: 66ページ, 286

ホイール: SPOシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 非常に堅固な
重荷重仕様, 色 ナチュラルホワイト

• 詳細な説明: 69ページ, 355

ホイール: GSPOシリーズ
• 高品質キャストナイロン、反応射出成形、耐衝撃、硬度 
80 Shore D, 色 ナチュラ ルベージュ

• 詳細な説明: 70ページ, 368

ホイール: SVSシリーズ
• 熱処理スチール、硬度 190–230 HB, 若干のR処理を施したト
レッド

• 詳細な説明: 70ページ, 382

manuell auf DIN 12530 ändern --> der Artikel 
kommt an zwei Stellen im Katalog mit unter-

schiedlichen DIN-Normen vor
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12 自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重3 km/h 速
度走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサイズ 
 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LHD シリーズ 
LHD-GSPO 60K 60 2 x 32 630 * ボールベアリング 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-POEV 60KF 60 2 x 34 210 ボールベアリング (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-VSTH 60K 60 2 x 35 360 ボールベアリング 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-SPO 75K 75 2 x 32 540 ボールベアリング 110 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALST 80K 80 2 x 30 360 ボールベアリング 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALTH 80K 80 2 x 30 360 ボールベアリング 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALBS 80K 80 2 x 30 360 ボールベアリング 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-POEV 80KF 80 2 x 32 250 ボールベアリング (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-VSTH 80K 80 2 x 40 500 ボールベアリング 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-SE 80K 80 2 x 45 360 ボールベアリング 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD シリーズ 
LSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1,750 * ボールベアリング 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
* DIN 12530に準拠した、熱的過負荷を回避するために、ばねが伸びた状態で試験を実施

210–1,750 kg

プレス鋼板製または溶接鋼板製 
低床双輪キャスター、  
プレート取付タイプ

 

取付金具: LHD シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済
み、六価クロム を含まず (固定取付金具: 堅い溶接鋼構造)

• 重荷重フォークおよび取付座
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座により衝撃と衝突
に特に強い

• 取付金具シリーズ: 93ページ
取付金具: LSD シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、黄色クロメート
処理済み、六価クロ ムを含まず

• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 およびテーパーロ
ーラーベアリング ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキングピン、極めて
強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル
• 取付金具シリーズ: 94ページ

ホイール: ALSTシリーズ
• トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle Softhane®、硬
度 75 Shore A、色 グリー ン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: アルミダイカスト, 色 シルバーグレー
• 詳細な説明: 66ページ, 294

ホイール: ALBSシリーズ
• トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle Besthane® 
Soft、硬度 75 Shore A、色 青色、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シルバーグレー
• 詳細な説明: 68ページ, 319

ホイール: ALTH, VSTHシリーズ
• トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle Extrathane®、硬
度 92 Shore A、色 ライトブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: ALTH: アルミダイカスト, 色 シルバーグレー 
VSTH: スチール

• 詳細な説明: 65ページ, 66, 274, 286

ホイール: SPOシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 非常に堅固な重荷
重仕様, 色 ナチュラルホワイト

• 詳細な説明: 69ページ, 355

ホイール: GSPOシリーズ
• 高品質キャストナイロン、反応射出成形、耐衝撃、硬度 80 Shore D, 
色 ナチュラ ルベージュ

• 詳細な説明: 70ページ, 368

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走行特性“Blickle 
EasyRoll”、硬度 65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐衝撃、色 ブラック
• 詳細な説明: 63ページ, 212

ホイール: SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走行特性“Blickle 
EasyRoll”、硬度 65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐衝撃、色 ブラック
• 詳細な説明: 63ページ, 228
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12 自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

キャスター全幅 
 
[mm]

耐荷重3 km/h 速度
走行時 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

ねじ込みピン 
 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LD シリーズ 
LD-POA 52G 50 2 x 29 95 210 プレーンベアリング 56 M16 x 20 39
LD-VSTH 50K 50 2 x 33 100 250 ボールベアリング 56 M16 x 20 39
LD-PO 60G 60 2 x 29 105 250 プレーンベアリング 65 M16 x 20 39
LD-POEV 60KF 60 2 x 34 105 240 ボールベアリング (CC) 65 M16 x 20 39
LD-VSTH 60K 60 2 x 35 105 250 ボールベアリング 65 M16 x 20 39

210–250 kg

低床双輪キャスター
 

取付金具: LD シリーズ
• 自在取付金具: 亜鉛ダイキャスト
• 自在旋回部内に高品質のボールベアリング入り
• 亜鉛めっき仕上げスチール製ねじ込みピン
• 取付金具シリーズ: 99ページ

ホイール: POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムーズな走行特
性“Blickle EasyRoll”、硬度 65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐衝撃、色 ブラック
• 詳細な説明: 63ページ, 212

ホイール: VSTHシリーズ
• トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle  
Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライトブラウン、床面に跡を残
さない、変色無し

• ホイールセンター: スチール
• 詳細な説明: 66ページ, 286

ホイール: POAシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 色 ブラック
• 詳細な説明: 61ページ, 143

ホイール: POシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 色 ナチュラル
ホワイト

• 詳細な説明: 69ページ, 343
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HRLK シリーズ
アジャスター付キャスター 
プレート取付タイプ 
固定用レバー・一体型トラックロック付

170–300 kg

取付金具: HRLK シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青
色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な
動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• ゴムパッド付きスチール製トラックロック
•  レバーで高さ調節 

ホイール:
POEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー
ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6
ALSTシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ
ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリ
ー ン

• ホイールセンター: アルミダイカスト

ALTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ
ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン

• ホイールセンター: アルミダイカスト
POシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 色 ナチュラルホワイト

SPOシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 非常に堅固な重荷重仕様, 色 ナ
チュラルホワイト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 99ページ
• ホイールシリーズ: 63ページ, 66, 65, 69
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
(H) [mm]

最大取付高 
 
(h) [mm]

ストローク 
 
(T4) [mm]

床からの
距離 
(T3) [mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

PO シリーズ 
HRLK-PO 75G 75 32 200 プレーンベアリング 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 82G 80 37 230 プレーンベアリング 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 100G 100 37 230 プレーンベアリング 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
HRLK-PO 100KA 100 37 230 ボールベアリング (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
SPO シリーズ 
HRLK-SPO 75G 75 32 300 プレーンベアリング 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 75K 75 32 300 ボールベアリング 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 80K 80 37 300 ボールベアリング 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
POEV シリーズ 
HRLK-POEV 82KF 80 40 170 ボールベアリング (C) 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-POEV 100KA 100 32 200 ボールベアリング (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
ALST シリーズ 
HRLK-ALST 82K 80 40 230 ボールベアリング 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALST 100K 100 40 230 ボールベアリング 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
ALTH シリーズ 
HRLK-ALTH 80K 80 30 180 ボールベアリング 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALTH 100K 100 40 230 ボールベアリング 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65

仕様 / 付属品 *

画像 POEV シリーズ 画像 ALST シリーズ 画像 ALTH シリーズ “central-stop”セント
ラルロックシステ
ム付き

技術説明ページ 63 66 65 113

製品番号接尾記号 -CS13

対応可能製品 受注生産

*  その他の仕様 / 付属品: 1. 耐食仕様（製品番号 HRLKX-...） 受注生産 2. 導電性仕様、床面に跡を残さないホイール、グレー（製品番号接尾記号 -ELS）PO、SPO シリーズは受注生産
 3. 帯電防止仕様、床面に跡を残さないホイール（製品番号接尾記号-AS） ALTH、ALST シリーズは受注生産 4. 自在キャスターおよび固定キャスターに対応する取付高のバランスを保つためのプラスチックアダ 
  プタプレート(+10 mm): 製品番号 AP1-10
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HRLK...-HN シリーズ
アジャスター付キャスター 
プレート取付タイプ 
自在・リリースレバー付

180–250 kg

取付金具: HRLK...-HN シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青
色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な
動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• ゴムパッド付きスチール製トラックロック
• 自在走行レバーおよびリリースレバーで高
さ調節 

ホイール:
POシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 色 ナチュラルホワイト

SPOシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 非常に堅固な重荷重仕様, 色 ナ
チュラルホワイト

ALTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ
ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 99ページ
• ホイールシリーズ: 69ページ, 65
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
(H) [mm]

最大取付高 
 
(h) [mm]

ストローク 
 
(T4) [mm]

床からの
距離 
(T3) [mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

PO シリーズ 
HRLK-PO 82G-HN 80 37 230 プレーンベアリング 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
SPO シリーズ 
HRLK-SPO 80G-HN 80 37 250 プレーンベアリング 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
ALTH シリーズ 
HRLK-ALTH 80K-HN 80 30 180 ボールベアリング 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56

仕様 / 付属品

画像 ALTH シリーズ 導電性
仕様、
ホイールが床面
に跡を残さない、
グレー

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

140x110/
105x75–80 mm 取付
座付き

技術説明ページ 65 50 50 107

製品番号接尾記号 -ELS -AS -3

対応可能製品 PO, SPOシリーズ、受
注生産

ALTHシリーズ、受
注生産

受注生産

 

Zeichnung manuell anpassen auf 85 %
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HRLK...-F シリーズ
アジャスター付キャスター 
プレート取付タイプ 
固定ロック・高さ調整・ホイール付

150 kg

取付金具: HRLK...-F シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青
色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な
動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• ゴムパッド付きスチール製トラックロック
• 自在走行レバーで高さ調節 

ホイール:
POシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 色 ナチュラルホワイト

ALTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ
ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 100ページ
• ホイールシリーズ: 69ページ, 65
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
(H) [mm]

最大取付高 
 
(h) [mm]

ストローク 
 
(T4) [mm]

床からの
距離 
(T3) [mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

PO シリーズ 
HRLK-PO 80G-F 80 32 150 プレーンベアリング 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52
ALTH シリーズ 
HRLK-ALTH 80K-F 80 30 150 ボールベアリング 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52

仕様 / 付属品

画像 ALTH シリーズ 導電性
仕様、
ホイールが床面
に跡を残さない、
グレー

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

140x110/
105x75–80 mm 取付
座付き

技術説明ページ 65 50 50 107

製品番号接尾記号 -ELS -AS -3

対応可能製品 POシリーズ、受注
生産

ALTHシリーズ、受
注生産

受注生産
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HRLK...-VS シリーズ
高さ調整式キャスター 
取付プレートタイプ 
調整ネジ式

230–280 kg

取付金具: HRLK...-VS シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青
色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な
動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• 取付高は、静止状態の時に調整ねじ (SW17) 
で調整できます。また、調整ねじを使って
その場でホイールをロックできます 

ホイール: POシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 色 ナチュラルホワイト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 100ページ
• ホイールシリーズ: 69ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
(H) [mm]

最大取付高 
 
(h) [mm]

調整幅

[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

HRLK-PO 82G-VS 80 37 230 プレーンベアリング 108 120 12 100 x 85 80 x 60 9 42
HRLK-PO 100G-VS 100 37 280 プレーンベアリング 128 140 12 100 x 85 80 x 60 9 45

仕様 / 付属品

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

技術説明ページ 50 115

製品番号接尾記号 -ELS RI-05.01

対応可能製品 受注生産 全て

 

走行操作 定常運転
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HRP-POA、HRSP-POA、HRSP-GSPO、HRIG-POA シリーズ
アジャスター付キャスター 
プレート取付・ボルト穴（雌ネジ）タイプ 
ナイロンまたはキャストナイロン製重荷重ホイール付

180–2,000 kg

取付金具: HRP/HRSP シリーズ
• アルミダイカスト, 粉体塗装, 色 アイボリー
• 自在旋回部内に密閉ボールベアリング
• スチール製取付座
• 硬質ゴム製トラックロック, HRSPシリーズ、
アルミ製、ブラック

•  レンチまたは一体型調整ホイールで高さ
調節、レンチ付きシリーズ HRSP のみ

• 鋼板亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処
理済み、六価クロムを含まない 

ホイール:
POAシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 色 ブラック

GSPOシリーズ
• 高品質キャストナイロン、反応射出成形、耐
衝撃、硬度 80 Shore D, 色 ナチュラ ルベージ
ュ

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 100ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ–70
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
(H) [mm]

最大取付高 
 
(h) [mm]

調整幅

(T4) [mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

POA シリーズ 
HRP-POA 45G 45 18 180 プレーンベアリング 72 80 8 55 x 55 42 x 42 7 32
HRP-POA 50G 50 24 250 プレーンベアリング 84 90 6 73 x 73 58 x 58 7 38
HRP-POA 63G 63 30 500 プレーンベアリング 104 116 12 90 x 90 70 x 70 9 46
HRP-POA 72G 72 32 750 プレーンベアリング 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 52
HRSP-POA 72G 72 32 1,000 プレーンベアリング 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 55
GSPO シリーズ 
HRSP-GSPO 90G 90 55 2,000 プレーンベアリング 130 150 25 100 x 100 70 x 70 13 70
耐荷重は次の条件で決定されます:
– 速度: 最大 1 km/h
– 温度: +15 °C ～ +30 °C
– 硬度、障害物なしの水平トレッド 
– ルート: 最大 50 m後、15 分間の冷却時間が必要です

仕様 / 付属品

画像 HRSP-GSPO シ
リーズ

ステンレス鋼仕様 ボルト（雌ねじ）付き

技術説明ページ

製品番号接尾記号 HRIG-POA ...

対応可能製品 受注生産 HRP シリーズのすべ
てのホイール直径*

*  ホイール直径 45 mm: M8x12 mm、ホイール直径 50–63 mm: M12x15 mm、ホイール直径 72 mm: M16x16 mm、 
  HRIG-POA 63G および HRIG-POA 72G キャスタの最高取付高を 2 mm 縮小

HRIG

HRP
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HRLH-SPO、HRLHD-SPO シリーズ
アジャスター付キャスター、 
プレート取付タイプ、 
重荷重ナイロン製ホイール付

300–600 kg

取付金具: HRLH/HRLHD シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青
色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 重荷重フォークおよび取付座
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極
めて強固

• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座
により衝撃と衝突に特に強い

• ゴムパッド付きスチール製トラックロック
•  レンチで高さ調節 

ホイール: SPOシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 非常に堅固な重荷重仕様, 色 ナ
チュラルホワイト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 101ページ
• ホイールシリーズ: 69ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
(H) [mm]

最大取付高 
 
(h) [mm]

調整幅

(T4) [mm]

床からの
距離 
(T3) [mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

HRLH-SPO 75K 75 32 300 ボールベアリング 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55
HRLHD-SPO 75K 75 2 x 32 600 ボールベアリング 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55

仕様 / 付属品

導電性
仕様、
ホイールが床面
に跡を残さない、
グレー

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

技術説明ページ 50 115

製品番号接尾記号 -ELS RI-04.01

対応可能製品 受注生産 HRLH-SPO 75K
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HRLSD シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様 
高さ調整機能付 
プレート取付タイプ

1,300 kg

取付金具: HRLSD シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上
げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 
およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• 防塵、防沫
• 非常に強力なトラックロック用の溶接ガイ
ドスリーブ

• ホイールとトラックロックはレンチ (SW24) 
を使用して水平にできます

• グリースニップル 

ホイール:
SPOシリーズ
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 
70 Shore D, 非常に堅固な重荷重仕様, 色 ナ
チュラルホワイト

GTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ
ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン

• ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 101ページ
• ホイールシリーズ: 66ページ–69
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタ
イプ

取付高 
 
(H) [mm]

最大取付高 
 
(h) [mm]

床からの
距離 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

SPO シリーズ 
HRLSD-SPO 125K 125 2 x 40 1,300 ボールベアリング 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
GTH シリーズ 
HRLSD-GTH 127K 125 2 x 50 1,300 ボールベアリング 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
ねじ込み式トラックロックと高さ調整ねじを備えた脚床間隔

仕様 / 付属品

画像 SPO シリーズ 導電性
仕様、
ホイールが床面に跡
を残さない、グレー

技術説明ページ 69 50

製品番号接尾記号 -ELS

対応可能製品 SPOシリーズ、受注
生産

最小取付高

最大取付高
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HRLK...-HYD シリーズ
油圧ポンプ付 
高さ調整機能キャスターセット

750 kg (Set)

取付金具: HRLK...-HYD シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青
色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• 自在旋回部シール
• 自在旋回部のあそびに使用される特別な
動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現

• ゴムパッド付きスチール製トラックロック 

ホイール: PATHシリーズ
•  トレッド: 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン
(TPU)、硬度 94 Shore A、色 ダークグレー、床面
に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐
衝撃、色 シルバーグレー

自在キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
[mm]

高さ毎の最
大リフト力 
[kg]

ｼｽﾃﾑごとの最
大リフト力 
[kg]

取付高 
 
(H) [mm]

最大取付高 
 
(h) [mm]

ストローク 
 
(T4) [mm]

床からの
距離 
(T3) [mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト 
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK * 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
SET HRLK-PATH 100KF-HYD ** 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
* 着脱可能なハンドクランク付き
** 折り畳み式ハンドクランク付き

セット内容:

• 高さ調整キャスター (プラスチック製アダプタプレートおよび組み立て済みの油圧ホース付き)
• ハンドクランクを含む油圧ポンプ
• 説明書付き組立セット

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 101ページ
• ホイールシリーズ: 61ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
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仕様 / 付属品

最大総荷重量 
2,000 kg 用の重荷重
高さ調整キャスター

技術説明ページ

製品番号接尾記号 SET HRLSD...-HYD

対応可能製品 受注生産

299
284

3512
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98 100
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60

Ø
 6

,8

4 Schlauchanschlüsse

用途:
油圧式トラックロックが組み込まれた高さ調整キャスタは、最大750 kgの重量のモバイル機器
と搬送装置を安定したワークトップに簡単に変換する方法です。スイスのErgoswiss社が製造
し、その性能が実証済みの油圧ユニットを使用して、4つの高さ調整キャスタを中央に配置し、
人間工学に基づいた方法で4つを同時に持ち上げます。
 
説明:
各高さ調整キャスタの油圧シリンダーは、油圧ホースを使用してユニットの中央に取り付け
られた油圧ポンプに接続されています。ハンドクランクを使用すると、油圧作動油が油圧ポ
ンプから高さ調整キャスタの油圧シリンダーに流れます。トラックロックの上昇動作により、高
さ調整キャスタが同期して静かに持ち上がります。レンチを使用してトラックロックを調整し、
不均一な表面を補正できます。ハンドクランクは、使用後に折りたたんだり取り外したりして、
ユニットまたはテーブルの端の後ろに隠すことができます。 
高さ調整キャスタに事前に組み立てられている油圧ホース (各3 m) は、必要な長さで、設置時
に油圧ポンプに接続されます。
 
油圧ポンプ: 
無色の陽極酸化アルミニウム製のポンプ筐体、4つのホース接続部を備えた4つの統合油圧
シリンダー、折りたたみ式または取り外し可能なハンドクランク、ポンプを取り付けるための3
つの穴 (直径 6.8 mm)。

• 油圧ホースの長さ: 3 m
• 油圧ホースの直径: 4 mm
• 油圧ポンプ (長さx幅x高さ): 299 x 120 x 60 mm 
 
組立セット (同梱品):

• 特別な開口部を備えたダブルリングスパナ x1
• ホースカッター x1
• マグネット x1
• 固定リング x5
• 接続ネジ x1 (交換用)
• 説明

折り畳み式ハンドクランクを備える油圧ポンプ

299
284

3512
0

98 100

12
5
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Ø
 6
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4ホースコネクタ

テ
ー
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ル
端


