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ガイドローラー
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シリーズ FPU FPTH FTH

トレッド / タイヤ 熱可塑性ポリウレタン (TPU) Blickle Extrathane®  
ポリウレタンエラストマー

トレッド / タイヤの硬度 98 ショア A 92 ショア A 92 ショア A

床面に跡を残さない ✔ ✔ ✔

導電率 付属品 付属品 –

ホイールセンター / リム – ナイロン –

ホイール直径 25–60 mm 60–125 mm 30–75 mm

最大耐荷重 100 kg 290 kg 150 kg

転がり抵抗

スムーズな走行と床面保護

適正速度 > 4 km/h

加水分解されにくい – ✔ –

ホイールの説明については、 
以下を参照してください: 514ページ 515ページ 516ページ

                   優秀          非常に良い   良い   満足   十分 ✔  はい –  いいえ

選択ツール
ガイドローラー
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

FSTH FPOB FSVU FPO

Blickle Extrathane®  
ポリウレタンエラストマー

Blickle Besthane®  
ポリウレタンエラストマー

Vulkollan®  
ポリウレタンエラストマー ナイロン

92 ショア A 92 ショア A 92 ショア A 70 ショア D

✔ ✔ ✔ ✔

付属品 – – 付属品

スチール ナイロン スチール –

40–125 mm 80–125 mm 40–100 mm 25–125 mm

375 kg 375 kg 250 kg 530 kg

– ✔ – –

517ページ 518ページ 519ページ 520ページ
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15–100 kg

FPU シリーズ
熱可塑性ポリウレタン製 
トレッド付ガイドローラー

トレッド:
• 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン(TPU)、硬

度 98 Shore A
• 転がり抵抗が非常に小さい
• 耐磨耗性が高い
• 色 ブラウ ン、床面に跡を残さない、変色無

し
•  トレッドはボールベアリングに直接注入成

形されている

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少
• 耐荷重仕様は障害のない条件での用途を

想定しています

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 72ページ
•  トレッド: 55ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ガイドローラー ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ボールベアリ
ング

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

取付け幅 
 
(T5) [mm]

FPU 25x10/6-6K 25 10 15 626 2RS 6 6
FPU 30x8/6-6K 30 8 15 626 2RS 6 6
FPU 30x11/8-7K 30 11 25 608 2RS 8 7
FPU 35x11/8-7K 35 11 25 608 2RS 8 7
FPU 40x16/12-10K 40 16 40 6201 2RS 12 10
FPU 40x20/10-9K 40 20 55 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/10-9K 50 15 45 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/12-10K 50 15 45 6201 2RS 12 10
FPU 50x20/15-11K 50 20 65 6202 2RS 15 11
FPU 50x25/15-11K 50 25 80 6202 2RS 15 11
FPU 60x20/17-12K 60 20 80 6203 2RS 17 12
FPU 60x25/15-13K 60 25 100 6302 2RS 15 13
FPU 60x25/20-12K 60 25 100 6004 2RS 20 12
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
98 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い

仕様 / 付属品

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

技術説明ページ 50 84

製品番号接尾記号 -ELS -XK

対応可能製品 受注生産 受注生産
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110–290 kg

FPTH シリーズ
熱可塑性ポリウレタン製 
トレッド付ガイドローラー、 
ナイロン製ホイールセンター付

トレッド:
• 高品質の 熱可 塑性ポリウレタン(TPU)、硬

度 92 Shore A
• 低転がり抵抗
• 耐磨耗性が高い
• 加水分解されにくい
• 色 ダークグレー、床面に跡を残さない、変

色無し
• ホイールセンターと化学的に結合された

分離不可能な接続

ホイールセンター:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 色 シルバーグレー

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への非常に高い耐化

学薬品性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+35 °C 以上で耐荷重減少
• 耐荷重仕様は障害のない条件での用途を

想定しています

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 72ページ
•  トレッド: 55ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ガイドローラー ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ボールベアリ
ング

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

取付け幅 
 
(T5) [mm]

FPTH 60x20/17-12K 60 20 110 6203 2RS 17 12
FPTH 70x20/25-15K 70 20 130 6205 2RS 25 15
FPTH 70x25/20-14K 70 25 160 6204 2RS 20 14
FPTH 80x20/15-11K 80 20 150 6202 2RS 15 11
FPTH 80x20/17-14K 80 20 150 6303 2RS 17 14
FPTH 80x20/20-14K 80 20 150 6204 2RS 20 14
FPTH 80x25/25-12K 80 25 180 6005 2RS 25 12
FPTH 100x25/25-15K 100 25 230 6205 2RS 25 15
FPTH 125x25/25-15K 125 25 290 6205 2RS 25 15
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
非常に良い

仕様 / 付属品

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

技術説明ページ 50 84

製品番号接尾記号 -ELS -XK

対応可能製品 受注生産 受注生産
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25–150 kg

FTH シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ガイドローラー

Blickle
Extrathane®

トレッド:
• 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Extrathane®、硬度 92 Shore A
• 低転がり抵抗
• 耐磨耗性が高い
• 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
• 色 ライトブラウン、床面に跡を残さない、変

色無し
•  トレッドはボールベアリングに直接射出
• 優れた化学結合

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少
• 耐荷重仕様は障害のない条件での用途を

想定しています

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 73ページ
•  トレッド: 55ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ガイドローラー ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ボールベアリ
ング

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

取付け幅 
 
(T5) [mm]

FTH 30x8/6-6K 30 8 25 626 2RS 6 6
FTH 30x11/9-7K 30 11 30 609 2RS 9 7
FTH 30x14/5-12K 30 14 50 2 x 635 2RS 5 12
FTH 34x16/8-7K 34 16 35 608 2RS 8 7
FTH 35x14/12-8K 35 14 40 6001 2RS 12 8
FTH 36x13/10-9K 36 13 45 6200 2RS 10 9
FTH 40x15/10-8K 40 15 45 6000 2RS 10 8
FTH 40x20/10-9K 40 20 50 6200 2RS 10 9
FTH 45x17/15-11K 45 17 70 6202 2RS 15 11
FTH 50x15/10-9K 50 15 65 6200 2RS 10 9
FTH 50x15/12-12K 50 15 80 6301 2RS 12 12
FTH 50x18/15-11K 50 18 80 6202 2RS 15 11
FTH 52x15/12-12K 52 15 85 6301 2RS 12 12
FTH 60x20/17-12K 60 20 100 6203 2RS 17 12
FTH 61x30/17-12K 61 30 105 6203 2RS 17 12
FTH 62x15/20-12K 62 15 105 6004 2RS 20 12
FTH 70x20/25-15K 70 20 150 6205 2RS 25 15
FTH 75x23/20-14K 75 23 150 6204 2RS 20 14
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

技術説明ページ 84

製品番号接尾記号 -XK

対応可能製品 受注生産
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60–375 kg

FSTH シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付ガイドローラー、 
スチール製ホイールセンター付

Blickle
Extrathane®

トレッド:
• 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Extrathane®、硬度 92 Shore A
• 低転がり抵抗
• 耐磨耗性が高い
• 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
• 色 ライトブラウン、床面に跡を残さない、変

色無し
• ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
• スチール

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少
• 耐荷重仕様は障害のない条件での用途を

想定しています

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 73ページ
•  トレッド: 55ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ガイドローラー ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ボールベアリ
ング

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

取付け幅 
 
(T5) [mm]

FSTH 40x13/10-8K 40 13 60 6000 2RS 10 8
FSTH 40x15/10-8K 40 15 70 6000 2RS 10 8
FSTH 40x20/10-8K 40 20 90 6000 2RS 10 8
FSTH 40x25/10-8K 40 25 115 6000 2RS 10 8
FSTH 50x15/10-8K 50 15 85 6000 2RS 10 8
FSTH 50x18/17-10K 50 18 100 6003 2RS 17 10
FSTH 50x25/12-10K 50 25 140 6201 2RS 12 10
FSTH 55x20/15-11K 55 20 125 6202 2RS 15 11
FSTH 60x20/15-13K 60 20 135 6302 2RS 15 13
FSTH 60x20/20-12K 60 20 135 6004 2RS 20 12
FSTH 60x25/20-12K 60 25 170 6004 2RS 20 12
FSTH 68x20/15-13K 68 20 155 6302 2RS 15 13
FSTH 70x20/20-12K 70 20 160 6004 2RS 20 12
FSTH 70x25/20-15K 70 25 200 6304 2RS 20 15
FSTH 70x25/25-15K 70 25 200 6205 2RS 25 15
FSTH 75x25/20-15K 75 25 215 6304 2RS 20 15
FSTH 75x25/25-15K 75 25 215 6205 2RS 25 15
FSTH 80x20/20-14K 80 20 180 6204 2RS 20 14
FSTH 80x25/20-15K 80 25 230 6304 2RS 20 15
FSTH 80x25/25-15K 80 25 230 6205 2RS 25 15
FSTH 90x25/20-15K 90 25 260 6304 2RS 20 15
FSTH 90x25/25-15K 90 25 260 6205 2RS 25 15
FSTH 100x25/20-15K 100 25 250 6304 2RS 20 15
FSTH 100x25/25-15K 100 25 250 6205 2RS 25 15
FSTH 110x25/25-15K 110 25 275 6205 2RS 25 15
FSTH 120x25/25-15K 120 25 300 6205 2RS 25 15
FSTH 125x25/25-15K 125 25 320 6205 2RS 25 15
FSTH 125x30/20-15K 125 30 375 6304 2RS 20 15
FSTH 125x30/25-15K 125 30 375 6205 2RS 25 15
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

アルミ製
ホイールセンタ
ー付き

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

その他の仕様

技術説明ページ 50

製品番号接尾記号 FALTH シリーズ -AS

対応可能製品 受注生産 受注生産 受注生産
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160–375 kg

FPOB シリーズ
ポリウレタン製トレッド  
Blickle Besthane®付ガイドローラー、 
ナイロン製ホイールセンター付

Blickle
Besthane®

トレッド:
• 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Besthane®、硬度 92 Shore A
• 転がり抵抗が非常に小さい
• 動荷重が大きい
• 耐磨耗性が高い
• 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
• 加水分解されにくい
• 色 ブラウ ン、床面に跡を残さない、変色無

し
• ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃
• 色 ブラック

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、+35 °C 以上で

耐荷重減少
• 耐荷重仕様は障害のない条件での用途を

想定しています

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 73ページ
•  トレッド: 56ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ガイドローラー ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 速
度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 速
度走行時 
[kg]

ボールベア
リング

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

取付け幅 
 
(T5) [mm]

FPOB 80x20/20-14K 80 20 160 110 6204 2RS 20 14
FPOB 100x25/25-15K 100 25 250 170 6205 2RS 25 15
FPOB 125x30/25-15K 125 30 375 260 6205 2RS 25 15
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

技術説明ページ 84

製品番号接尾記号 -XK

対応可能製品 受注生産
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

70–250 kg

FSVU シリーズ
Vulkollan®トレッド付ガイドローラー 
スチール製ホイールセンター付

トレッド:
• 高品質のポ リウレタンエラストマー 

Vulkollan®、硬度 92 Shore A
• 低転がり抵抗
• 動荷重が大きい
• 耐磨耗性が高い
• 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
• 色 ナチュラ ル、床面に跡を残さない、変色

無し
• ホイールセンターとの優れた化学結合

ホイールセンター:
• スチール

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少
• 耐荷重仕様は障害のない条件での用途を

想定しています

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 73ページ
•  トレッド: 56ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ガイドローラー ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重4 km/h 速
度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 速
度走行時 
[kg]

ボールベア
リング

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

取付け幅 
 
(T5) [mm]

FSVU 40x15/10-8K 40 15 70 50 6000 2RS 10 8
FSVU 50x18/17-10K 50 18 100 70 6003 2RS 17 10
FSVU 60x20/20-12K 60 20 135 95 6004 2RS 20 12
FSVU 70x25/25-15K 70 25 200 140 6205 2RS 25 15
FSVU 80x25/25-15K 80 25 230 160 6205 2RS 25 15
FSVU 100x25/25-15K 100 25 250 175 6205 2RS 25 15

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵

技術説明ページ 84

製品番号接尾記号 -XK

対応可能製品 受注生産
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40–530 kg

FPO シリーズ
ナイロン製トレッド付ガイドローラー

トレッド:
• 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 

70 Shore D
• 転がり抵抗が非常に小さい
• 滑らかな床面を難なく走行
• 耐磨耗性が高い
• 色 ナチュラルホワイト
•  トレッドはボールベアリングに直接注入成

形されている

その他の特性:
• 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
• 動作温度: -20 °C ～ +80 °C、+35 °C 以上で

耐荷重減少
• 耐荷重仕様は障害のない条件での用途を

想定しています

詳細ページ:
• ホイールシリーズ: 74ページ
•  トレッド: 57ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ
• 耐化学薬品性: 51ページ

ガイドローラー ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ボールベアリ
ング

軸径 Ø 
 
(d) [mm]

取付け幅 
 
(T5) [mm]

FPO 25x10/6-6K 25 10 45 626 2RS 6 6
FPO 30x8/6-6K 30 8 40 626 2RS 6 6
FPO 30x11/8-7K 30 11 55 608 2RS 8 7
FPO 35x11/8-7K 35 11 65 608 2RS 8 7
FPO 40x16/12-10K 40 16 110 6201 2RS 12 10
FPO 40x20/10-9K 40 20 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/10-9K 50 15 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/12-10K 50 15 130 6201 2RS 12 10
FPO 50x20/15-11K 50 20 170 6202 2RS 15 11
FPO 50x25/15-11K 50 25 215 6202 2RS 15 11
FPO 60x20/17-12K 60 20 215 6203 2RS 17 12
FPO 60x25/15-13K 60 25 260 6302 2RS 15 13
FPO 60x25/20-12K 60 25 260 6004 2RS 20 12
FPO 70x20/25-15K 70 20 240 6205 2RS 25 15
FPO 70x25/20-14K 70 25 300 6204 2RS 20 14
FPO 80x20/15-11K 80 20 270 6202 2RS 15 11
FPO 80x20/17-14K 80 20 270 6303 2RS 17 14
FPO 80x20/20-14K 80 20 270 6204 2RS 20 14
FPO 80x25/25-12K 80 25 340 6005 2RS 25 12
FPO 100x25/25-15K 100 25 425 6205 2RS 25 15
FPO 125x25/25-15K 125 25 530 6205 2RS 25 15
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
70 Shore D

 床面保護 / スムーズな走行
適正

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

導電性仕様
床面に跡を残さない
ｸﾞﾚｰ

ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞへｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内蔵
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製品番号接尾記号 -ELS -XK

対応可能製品 受注生産 受注生産

 


