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シリーズ BSEV BEV…-ZDG BEV…-ZST

カテゴリ タイヤ プレスオンホイール

トレッド / タイヤ 超弾性ソリッドゴム 弾性ソリッドゴム、 
スムーズな走行特性 弾性ソリッドゴム、駆動特性

トレッド / タイヤの硬度 70 ショア A 65 ショア A 65 ショア A

床面に跡を残さない 付属品 付属品 付属品

タイヤまたは外径 250–525 mm 125–610 mm 150–620 mm

最大耐荷重 2,260 kg 2,700 kg 5,580 kg

リム接続 強固なベースゴム、
強化鋼線

スチール製インサート付き 
プレスオンホイール

スチールバンド付き 
プレスオンホイール

摩擦係数 µ
(滑らかで乾いたコンクリート上) > 0.6 > 0.6 > 0.6

転がり抵抗

スムーズな走行と床面保護

最大速度 25 km/h 16 km/h 16 km/h

加水分解されにくい ✔ ✔ ✔

ホイールの説明については、 
以下を参照してください: 584–585ページ 586ページ 587ページ

                   優秀          非常に良い   良い   満足   十分 ✔  はい –  いいえ

選択ツール
タイヤ・プレスオンホイール
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BTH BB

プレスオンホイール

Blickle Extrathane®  
ポリウレタンエラストマー

Blickle Besthane®  
ポリウレタンエラストマー

92 ショア A 92 ショア A

✔ ✔

125–610 mm 125–645 mm

7,200 kg 12,000 kg

スチールバンド スチールバンド

> 0.25 > 0.25

10 km/h 16 km/h

– ✔

588ページ 589ページ
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480–1,140 kg

リブパターンの BSEV シリーズ
超弾性ソリッドゴムタイヤ

タイヤ:
•	 超弾性ソリッドゴム、強化鋼線、硬度 

70 Shore A
•	 走行快適性が非常に良い
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 色 ブラック
•	 ホイール直径 250–306 mm: 2層式タイヤ、

高弾性、耐磨耗性トレッド
•	 ホイール直径 405 mm: 3層式タイヤ、高弾

性クッション層、耐磨耗性トレッド

その他の特性:
•	 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
•	 動作温度: -30 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少
•	 表に指定されている標準リムに取り付ける

タイヤ

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 80ページ
•	  トレッド: 54ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

タイヤ ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

タイヤ 
サイズ

リム 寸法 耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重6 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重25 km/h 
速度走行時 
[kg]

トレッド
種類

BSEV 3.00-4-RP 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 R50
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 R50
BSEV 4.00-4-RP 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 R50
BSEV 4.00-8-RP 405 105 4.00-8 3.00D-8 1,140 950 730 R50
タイヤ寸法は使用前の新品タイヤへの適用です。使用中に寸法は変わる場合が御座います。 
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
70 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

その他の仕様

技術説明ページ 52

製品番号接尾記号 -SG

対応可能製品 受注生産 受注生産

タイヤ
径 250–306 mm

タイヤ
径 405 mm
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480–2,260 kg

ラグタイプの BSEV シリーズ
超弾性ソリッドゴムタイヤ

タイヤ:
•	 超弾性ソリッドゴム、強化鋼線、硬度 

70 Shore A
•	 走行快適性が非常に良い
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 色 ブラック
•	 ホイール直径 250–306 mm: 2層式タイヤ、

高弾性、耐磨耗性トレッド
•	 ホイール直径 405–525 mm: 3層式タイヤ、

高弾性クッション層、耐磨耗性トレッド

その他の特性:
•	 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
•	 動作温度: -30 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少
•	 表に指定されている標準リムに取り付ける

タイヤ

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 80ページ
•	  トレッド: 54ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

タイヤ ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

タイヤ 
サイズ

リム 寸法 耐荷重4 km/h 
速度走行時
[kg]

耐荷重6 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重25 km/h 
速度走行時 
[kg]

トレッド
種類

BSEV 3.00-4 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 B51
BSEV 3.00-4/2.50-4 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 B51
BSEV 4.00-4 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 B50
BSEV 4.00-8 405 105 4.00-8 3.00D-8 1,140 950 730 B50
BSEV 5.00-8 455 120 5.00-8 3.00D-8 1,700 1,415 1,090 B50
BSEV 6.00-9 525 140 6.00-9 4.00E-9 2,260 1,885 1,450 B50
タイヤ寸法は使用前の新品タイヤへの適用です。使用中に寸法は変わる場合が御座います。 
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
70 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

250x85 mm サイズ、
ラグタイプのトレッ
ド B51

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

その他の仕様

技術説明ページ 52

製品番号接尾記号 -SG

対応可能製品 受注生産 受注生産

タイヤ
径 250–306 mm

タイヤ
径 405–525 mm
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190–2,700 kg

BEV...-ZDG シリーズ
スチール製インサート付き弾性ソリッドゴムタイヤ

プレスオンホイール:
•	 スムーズな走行特性の高品質弾性 ソリッ

ドゴム、硬度 65 Shore A
•	 走行快適性が非常に良い
•	 低転がり抵抗
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 色 ブラック
•	 強化鋼線
•	 外径公差 h11 のホイールセンター

その他の特性:
•	 油類を除く多くの刺激性の物質への高い

耐化学薬品性
•	 動作温度: -30 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 80ページ
•	  トレッド: 53ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

プレスオンホイ
ール

外径 
 
(D) [mm]

幅 
 
(T2) [mm]

内径 
 
(d) [mm]

耐荷重4 km/h 速
度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75 190 130 100
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100 300 200 150
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140 420 280 180
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190 630 420 320
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140 750 500 380
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170 810 540 410
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140 1,270 875 760
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220 630 420 320
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203 1,080 720 540
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270 900 600 450
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270 1,140 760 570
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305 1,080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305 1,200 800 600
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305 1,800 1,200 900
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305 1,380 920 690
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305 2,160 1,450 1,100
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370 1,560 1,050 780
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370 1,830 1,225 920
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410 2,700 1,800 1,350
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

床面に跡を残さな
いナチュラルカラー
タイヤ付き

その他の仕様

技術説明ページ 53

製品番号接尾記号 -SN

対応可能製品 受注生産 受注生産

​
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300–5,580 kg

BEV...-ZST シリーズ
スチールバンドを加硫処理した弾性ソリッドゴムタイヤ

プレスオンホイール:
•	 駆動特性を持つ高品質弾性ソリッドゴム、

硬度 65 Shore A
•	 走行快適性が非常に良い
•	 低転がり抵抗
•	 耐磨耗性
•	 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
•	 色 ブラック
•	 加硫処理したスチールバンド
•	 外径公差 h11 のホイールセンター

その他の特性:
•	 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化

学薬品性
•	 動作温度: -30 °C ～ +80 °C、一時的に最大 

+100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 81ページ
•	  トレッド: 53ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

プレスオンホイ
ール

外径 
 
(D) [mm]

幅 
 
(T2) [mm]

内径 
 
(d) [mm]

耐荷重4 km/h 速
度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

BEV 150x75/100-ZST 150 75 100 450 300 230
BEV 160x50/100-ZST 160 50 100 300 200 	 –
BEV 200x50/140-ZST 200 50 140 420 280 	 –
BEV 200x75/100-ZST 200 75 100 600 400 300
BEV 250x60/190-ZST 250 60 190 630 420 300
BEV 250x75/140-ZST 250 75 140 750 500 400
BEV 250x80/170-ZST 250 80 170 810 540 440
BEV 250x105/170-ZST 250 105 170 940 645 590
BEV 250x130/140-ZST 250 130 140 1,270 875 800
BEV 280x50/220-ZST 280 50 220 630 600 260
BEV 285x75/220-ZST 285 75 220 	 – 	 – 425
BEV 300x85/170-ZST 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZST 300 90 203 900 625 540
BEV 300x100/203-ZST 300 100 203 1,050 715 620
BEV 360x60/270-ZST 360 60 270 900 600 390
BEV 360x75/270-ZST 360 75 270 1,140 760 570
BEV 360x85/270-ZST 360 85 270 1,260 840 635
BEV 405x65/305-ZST 405 65 305 	 – 	 – 475
BEV 405x130/305-ZST 405 130 305 1,800 1,240 1,130
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305 1,050 	 – 590
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305 1,330 915 835
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305 2,290 1,570 1,430
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305 5,580 3,820 3,490
BEV 457x152/308-ZST 457 (18″) 152 (6″) 308 (12 1/8″) 2,510 1,720 1,575
BEV 457x178/308-ZST 458 (18″) 178 (7″) 309 (12 1/8″) 3,060 2,095 1,915
BEV 457x229/308-ZST 459 (18″) 229 (9″) 310 (12 1/8″) 4,150 2,840 2,595
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370 2,150 1,310 1,195
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410 4,200 2,570 2,335
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370 3,010 1,845 1,675
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410 3,060 2,095 1,915
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410 1,620 1,105 1,010
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410 3,000 2,055 1,875
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410 4,540 3,105 2,835
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
65 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
良い

仕様 / 付属品

床面に跡を残さな
いナチュラルカラー
タイヤ付き

その他の仕様

技術説明ページ 53

製品番号接尾記号 -SN

対応可能製品 受注生産 受注生産

​
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500–7,200 kg

BTH シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Extrathane®付プレスオンホイール

Blickle
Extrathane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Extrathane®、硬度 92 Shore A
•	 低転がり抵抗
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ライトブラウン、床面に跡を残さない、変

色無し
•	 スチールバンドとの優れた化学結合
•	 外径公差 h11 のホイールセンター

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -30 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 81ページ
•	  トレッド: 55ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

プレスオンホイ
ール

外径 
 
(D) [mm]

幅 
 
(T2) [mm]

内径 
 
(d) [mm]

耐荷重4 km/h 速度
走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 速度
走行時 
[kg]

BTH 125x40/75 125 40 75 500 	 –
BTH 125x50/75 125 50 75 660 260
BTH 150x50/100 150 50 100 780 310
BTH 150x75/100 150 75 100 1,100 450
BTH 150x130/100 150 130 100 1,950 780
BTH 160x50/100 160 50 100 780 310
BTH 180x50/120 180 50 120 900 360
BTH 180x75/120 180 75 120 1,300 520
BTH 180x100/105 180 100 105 1,650 660
BTH 200x50/140 200 50 140 1,000 400
BTH 200x60/150 200 60 150 1,200 480
BTH 200x75/100 200 75 100 1,300 520
BTH 200x80/120 200 80 120 1,400 570
BTH 200x85/105 200 85 105 1,550 620
BTH 200x105/120 200 105 120 1,900 760
BTH 200x130/105 200 130 105 2,250 900
BTH 230x85/170 230 85 170 1,900 760
BTH 250x50/190 250 50 190 1,200 480
BTH 250x60/190 250 60 190 1,400 570
BTH 250x80/170 250 80 170 1,800 720
BTH 250x105/170 250 105 170 2,500 1,000
BTH 250x130/140 250 130 140 2,600 1,200
BTH 254x127/165 254 (10″) 127 (5″) 165,1 (6,5″) 2,600 1,050
BTH 260x105/170 260 105 170 2,600 1,000
BTH 285x75/220 285 75 220 2,000 800
BTH 285x100/200 285 100 200 2,750 1,100
BTH 285x100/228 285 100 228,6 (9″) 2,750 1,100
BTH 290x105/185 290 105 185 2,750 1,100
BTH 300x90/203 300 90 203 2,400 960
BTH 343x115/245 343 115 245 3,600 1,400
BTH 350x110/270 350 110 270 3,450 1,350
BTH 360x120/220 360 120 220 3,950 1,550
BTH 405x130/305 405 130 305 4,550 1,800
BTH 415x100/305 415 100 305 3,600 1,400
BTH 610x150/410 610 150 410 7,200 2,850
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
非常に良い

 耐磨耗性
最良

​

​
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500–12,000 kg

BB シリーズ
ポリウレタン製トレッド 
Blickle Besthane®付プレスオンホイール

Blickle
Besthane®

トレッド:
•	 高品質のポ リウレタンエラストマー Blickle 

Besthane®、硬度 92 Shore A
•	 転がり抵抗が非常に小さい
•	 動荷重が大きい
•	 耐磨耗性が高い
•	 切断および引き裂き伝播抵抗が大きい
•	 色 ブラウ ン、床面に跡を残さない、変色無

し
•	 スチールバンドとの優れた化学結合
•	 外径公差 h11 のホイールセンター

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品

性
•	 動作温度: -30 °C ～ +70 °C、一時的に最大 

+90 °C、+40 °C 以上で耐荷重減少

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 81ページ
•	  トレッド: 56ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

プレスオンホイ
ール

外径 
 
(D) [mm]

幅 
 
(T2) [mm]

内径 
 
(d) [mm]

耐荷重4 km/h 速
度走行時
[kg]

耐荷重10 km/h 
速度走行時 
[kg]

耐荷重16 km/h 
速度走行時で 
[kg]

BB 125x40/75 125 40 75 500 	 – 	 –
BB 125x50/75 125 50 75 660 380 190
BB 150x50/100 150 50 100 780 450 230
BB 150x130/100 150 130 100 1,950 1,100 580
BB 200x50/140 200 50 140 1,000 550 300
BB 200x75/100 200 75 100 1,300 750 390
BB 200x80/120 200 80 120 1,400 800 420
BB 200x130/105 200 130 105 2,250 1,300 670
BB 230x85/170 230 85 170 1,900 1,000 570
BB 250x50/190 250 50 190 1,200 700 360
BB 250x80/170 250 80 170 1,800 1,000 540
BB 250x130/140 250 130 140 2,600 1,500 780
BB 285x75/220 285 75 220 2,000 1,200 600
BB 310x60/220 310 60 220 1,650 1,000 490
BB 310x120/220 310 120 220 3,000 1,750 900
BB 343x115/245 343 115 245 3,600 2,100 1,050
BB 343x140/245 343 140 245 4,200 2,400 1,250
BB 360x60/270 360 60 270 1,900 1,100 570
BB 415x90/305 415 90 305 3,200 1,800 960
BB 645x250/500 645 250 500 12,000 7,000 3,600
障害物の無い環境では条件次第で耐荷重が大幅に増えます。 
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
92 Shore A

 床面保護 / スムーズな走行
良い

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

​

​


