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シリーズ G SVS

トレッド / ホイールセンター ねずみ鋳鉄 熱処理スチール

トレッド / タイヤの硬度 180–220 HB 190–230 HB

ホイール直径 80–250 mm 65–300 mm

最大耐荷重 1,400 kg 15,000 kg

耐熱 付属品 受注生産

コンクリート床での使用 – –

ホイールの説明については、 
以下を参照してください: 376ページ 382ページ

自在キャスターおよび固定 
キャスターについては、 
以下を参照してください:

377–381ページ 383–384ページ

✔  はい          –   いいえ

選択ツール
鋳鉄製ホイール・スチールホイール・キャスター
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250–1,400 kg

G シリーズ
鋳鉄製ホイール

ホイール:
•	 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB
•	 グリースニップル付き
•	 転がり抵抗および旋回抵抗が極めて小さ

い
•	 優れた磨耗耐性
•	 機械加工トレッドおよび端部
•	 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
•	 動作温度: 

プレーンベアリング仕様: -100 °C ～ 
+600 °C 
ボールベアリング仕様: -20 °C ～ +120 °C

•	 荷重点が高くなるので、傷付きやすい床面
を走行する時は表面圧力を考慮してくだ
さい

•	 プレーンベアリング仕様には定期的に適
量の注油を行ってください

•	 使用温度に応じて潤滑剤を塗布

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 70ページ
•	  トレッド: 59ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
使用温度～70 °C 
まで

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 プレーンベアリング 12 35
G 80/15G 80 25 250 プレーンベアリング 15 35
G 100/15G 100 35 400 プレーンベアリング 15 45
G 100/15K 100 35 400 ボールベアリング 15 40
G 125/15G 125 35 450 プレーンベアリング 15 45
G 125/15K 125 35 450 ボールベアリング 15 45
G 127/20G 125 50 750 プレーンベアリング 20 60
G 127/20K 125 50 750 ボールベアリング 20 60
G 150/20G 150 50 900 プレーンベアリング 20 60
G 150/20K 150 50 900 ボールベアリング 20 60
G 200/20G 200 50 1,100 プレーンベアリング 20 60
G 200/20K 200 50 1,100 ボールベアリング 20 60
G 250/25G 250 60 1,400 プレーンベアリング 25 65
G 250/25K 250 60 1,400 ボールベアリング 25 70

 タイヤとトレッドの硬度
180–220 HB

 床面保護 / スムーズな走行
可

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

耐熱仕様

技術説明ページ 59, 97–99

製品番号接尾記号

対応可能製品 468ページを参照

ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
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L-G、B-G シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、 
鋳鉄ホイール付

200–400 kg

取付金具: L/B シリーズ
•	 プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色ク

ロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 150 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: Gシリーズ
•	 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB, グリー

スニップル, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 91ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 376ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

L-G 80G B-G 80G L-G 80G-FI 80 25 200 プレーンベアリング 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 100G B-G 100G L-G 100G-FI 100 35 200 プレーンベアリング 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-G 125G B-G 125G L-G 125G-FI 125 35 200 プレーンベアリング 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 150G B-G 150G L-G 150G-FI 150 50 400 プレーンベアリング 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-G 200G B-G 200G L-G 200G-FI 200 50 400 プレーンベアリング 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

仕様 / 付属品

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

耐熱仕様

技術説明ページ 112 115 115 116 59, 97–99

製品番号接尾記号 -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

対応可能製品 全て ホイール直径 
100–125 mm*

ホイール直径 
150–200 mm*

ホイール直径 
100–200 mm、受注
生産

LI-Gシリーズを参照 
(469 ページ)

*	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LK-G、BK-G、BH-G シリーズ
プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、 
プレート取付タイプ、 
鋳鉄ホイール付

250–600 kg

取付金具: LK/BK/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強固なセントラルキングピン (ホイール直

径 125x50 mm から)
•	 自在旋回部シール
•	 自在旋回部のあそびに使用される特別な

動的 Blickle 式リベット留め処理により、ス
ムーズな走行と耐用年数の延長を実現 

ホイール: Gシリーズ
•	 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB, グリー

スニップル, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 376ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LK-G 80G BK-G 80G LK-G 80G-FI 80 25 250 プレーンベアリング 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-G 100G-1 BK-G 100G-1 LK-G 100G-1-FI 100 35 350 プレーンベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100K-1 BK-G 100K-1 LK-G 100K-1-FI 100 35 350 ボールベアリング 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100G-3 BK-G 100G-3 LK-G 100G-3-FI 100 35 350 プレーンベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 100K-3 BK-G 100K-3 LK-G 100K-3-FI 100 35 350 ボールベアリング 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 125G-1 BK-G 125G-1 LK-G 125G-1-FI 125 35 350 プレーンベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125K-1 BK-G 125K-1 LK-G 125K-1-FI 125 35 350 ボールベアリング 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125G-3 BK-G 125G-3 LK-G 125G-3-FI 125 35 350 プレーンベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 125K-3 BK-G 125K-3 LK-G 125K-3-FI 125 35 350 ボールベアリング 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 127G BH-G 127G LK-G 127G-FI 125 50 600 プレーンベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 127K BH-G 127K LK-G 127K-FI 125 50 600 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 150G BH-G 150G LK-G 150G-FI 150 50 600 プレーンベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 150K BH-G 150K LK-G 150K-FI 150 50 600 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 200G BH-G 200G LK-G 200G-FI 200 50 600 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-G 200K BH-G 200K LK-G 200K-FI 200 50 600 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

仕様 / 付属品

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 112 115 115 115 116

製品番号接尾記号 -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

対応可能製品 全て 80–125x35プレート付
き100x85 mm 径*

100–125x35プレート
付き140x110 mm 径*

ホイール直径 
125x50–200 mm*

ホイール直径 
100–200 mm、受注
生産

*	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LH-G、BH-G シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、 
鋳鉄ホイール付

250–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: Gシリーズ
•	 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB, グリー

スニップル, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 376ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-fix”
ｽﾄｯﾊﾟｰ付
自在ｷｬｽﾀｰ

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-G 80G BH-G 80G LH-G 80G-FI 80 25 250 プレーンベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-1 BH-G 100G-1 LH-G 100G-1-FI 100 35 400 プレーンベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100K-1 BH-G 100K-1 LH-G 100K-1-FI 100 35 400 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-3 BH-G 100G-3 LH-G 100G-3-FI 100 35 400 プレーンベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 100K-3 BH-G 100K-3 LH-G 100K-3-FI 100 35 400 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125G-1 BH-G 125G-1 LH-G 125G-1-FI 125 35 450 プレーンベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125K-1 BH-G 125K-1 LH-G 125K-1-FI 125 35 450 ボールベアリング 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125G-3 BH-G 125G-3 LH-G 125G-3-FI 125 35 450 プレーンベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125K-3 BH-G 125K-3 LH-G 125K-3-FI 125 35 450 ボールベアリング 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 127G BH-G 127G LH-G 127G-FI 125 50 750 プレーンベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 127K BH-G 127K LH-G 127K-FI 125 50 750 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 150G BH-G 150G LH-G 150G-FI 150 50 900 プレーンベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 150K BH-G 150K LH-G 150K-FI 150 50 900 ボールベアリング 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 200G BH-G 200G LH-G 200G-FI 200 50 900 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 200K BH-G 200K LH-G 200K-FI 200 50 900 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 250G BH-G 250G * 250 60 900 プレーンベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-G 250K BH-G 250K * 250 60 900 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* “stop-top”ﾌﾞﾚｰｷ仕様は、仕様/付属品を参照。

仕様 / 付属品

“stop-top”ストッパ
ー付き

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

緩衝ばね付フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 112 115 115 115 116 116 114

製品番号接尾記号 -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -FG FF 125 / 150 / 200

対応可能製品 全て ホイール直径 80–
125 mm、100x85 mm 
プレート付**

100–125x35プレー
ト付き140x110 mm 
径**

ホイール直径 
125x50–200 mm**

ホイール直径 
100–250 mm

受注生産 ホイール直径 
125x50–200 mm

**	 ストッパーなし自在キャスターまたは”stop-top”ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

​
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LO-G、BO-G シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
鋳鉄製ホイール付

750–1,200 kg

取付金具: LO/BO シリーズ
•	 堅い溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、青色

クロメート処理済み、六価クロム を含まず
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 強度を高めるための4つの特別な形状の

硬化処理を施したベアリング受け座
•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン

グピン、極めて強固
•	 複雑な構造の自在旋回部シール
•	 グリースニップル 

ホイール: Gシリーズ
•	 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB, グリー

スニップル, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 93ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 376ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LO-G 127G BO-G 127G LO-G 127G-ST 125 50 750 プレーンベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 127K BO-G 127K LO-G 127K-ST 125 50 750 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 150G BO-G 150G LO-G 150G-ST 150 50 900 プレーンベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 150K BO-G 150K LO-G 150K-ST 150 50 900 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 200G BO-G 200G LO-G 200G-ST 200 50 1,100 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 200K BO-G 200K LO-G 200K-ST 200 50 1,100 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 250G BO-G 250G LO-G 250G-ST 250 60 1,200 プレーンベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-G 250K BO-G 250K LO-G 250K-ST 250 60 1,200 ボールベアリング 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

仕様 / 付属品

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック 耐熱仕様

技術説明ページ 115 116 114 59, 97–99

製品番号接尾記号 -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

対応可能製品 ホイール直径 
125–200 mm

受注生産 ホイール直径 
125–200 mm

LIO-Gシリーズを参照 
(470 ページ)

​
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LS-G、BS-G シリーズ
溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
強化仕様の自在旋回部、 
鋳鉄製ホイール付

750–1,400 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: Gシリーズ
•	 頑丈なねずみ鋳鉄、硬度 180–220 HB, グリー

スニップル, 塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ブレーキ: 112–113ページ
•	 ホイールシリーズ: 376ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター “stop-top”
ストッパー付自
在キャスター

ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレート
サイズ 
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-G 127G BS-G 127G LS-G 127G-ST 125 50 750 プレーンベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 127K BS-G 127K LS-G 127K-ST 125 50 750 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 150G BS-G 150G LS-G 150G-ST 150 50 900 プレーンベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 150K BS-G 150K LS-G 150K-ST 150 50 900 ボールベアリング 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 200G BS-G 200G LS-G 200G-ST 200 50 1,100 プレーンベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 200K BS-G 200K LS-G 200K-ST 200 50 1,100 ボールベアリング 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 250G BS-G 250G LS-G 250G-ST 250 60 1,400 プレーンベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-G 250K BS-G 250K LS-G 250K-ST 250 60 1,400 ボールベアリング 305 175 x 140 140 x 105 14 75

仕様 / 付属品

方向規制
ロック 4 x 90°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 115 116 114

製品番号接尾記号 -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

対応可能製品 全て 全て ホイール直径 
125–200 mm

​
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750–15,000 kg

SVS シリーズ
超重荷重ソリッドスチール製ホイール

ホイール:
•	 熱処理スチール、機械加工、硬度 

190–230 HB
•	 若干のR処理を施したトレッド
•	 少量の油を塗布した表面
•	 転がり抵抗が極めて小さい
•	 滑らかな床面を難なく走行
•	 優れた磨耗耐性
•	 非常に大きい静荷重および動荷重

その他の特性:
•	 多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
•	 動作温度: -20 °C ～ +120 °C
•	 荷重点が高くなるので、傷付きやすい床面

を走行する時は表面圧力を考慮してくだ
さい

詳細ページ:
•	 ホイールシリーズ: 70ページ
•	  トレッド: 59ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ
•	 耐化学薬品性: 51ページ

ホイール ﾎｲｰﾙ直径 
 
(D) [mm]

リム幅 
 
(T2) [mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 軸径 Ø 
 
(d) [mm]

ボス幅 
 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 ボールベアリング 20 45
SVS 80/20K 80 40 1,100 ボールベアリング 20 45
SVS 100/25K 100 40 1,700 ボールベアリング 25 45
SVS 127/30K 125 55 2,750 ボールベアリング 30 60
SVS 150/45K 150 55 4,000 ボールベアリング 45 60
SVS 201/50K 200 55 6,000 ボールベアリング 50 60
SVS 200/60K 200 80 7,000 ボールベアリング 60 90
SVS 250/70K 250 65 10,000 ボールベアリング 70 75
SVS 300/100K 300 90 15,000 ボールベアリング 100 100
その他の寸法は受注生産

 タイヤとトレッドの硬度
190–230 HB

 床面保護 / スムーズな走行
可

 転がり抵抗
最良

 耐磨耗性
最良

仕様 / 付属品

自動調心ころ軸
受付き

その他の仕様

技術説明ページ 85

製品番号接尾記号 -PR

対応可能製品 受注生産 受注生産

​
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LH-SVS、BH-SVS シリーズ
プレス鋼板製キャスター、重荷重仕様、 
プレート取付タイプ、 
超重荷重ソリッドスチール製ホイール付

700–900 kg

取付金具: LH/BH シリーズ
•	 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

•	 重荷重フォークおよび取付座
自在取付金具:
•	 自在旋回部内にダブルボールベアリング
•	 ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
•	 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い 

ホイール: SVSシリーズ
•	 熱処理スチール、硬度 190–230 HB, 若干のR

処理を施したトレッド

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 92ページ
•	 ホイールシリーズ: 382ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LH-SVS 65K BH-SVS 65K 65 40 700 ボールベアリング 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K 80 40 700 ボールベアリング 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-1 BH-SVS 100K-1 100 40 700 ボールベアリング 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-3 BH-SVS 100K-3 100 40 700 ボールベアリング 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SVS 127K BH-SVS 127K 125 55 900 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55

仕様 / 付属品

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

方向規制ロック (個
別) 1 x 360°

スチール製フットガ
ード付き

トラックロック

技術説明ページ 115 115 115 116 114

製品番号接尾記号 RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS FF 125

対応可能製品 ホイール直径 80–
100 mm、100x85 mm 
プレート付

ホイール直径 
100 mm、140x110 mm 
プレート付

ホイール直径 
125 mm

ホイール直径 
125 mm、受注生産

ホイール直径 
125 mm

​
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LS-SVS、BS-SVS シリーズ
溶接鋼板製キャスター、超重荷重仕様、 
特殊強化仕様の自在旋回部、 
超重荷重ソリッドスチール製ホイール付

1,700–12,000 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
•	 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

自在取付金具:
•	 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

•	 ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

•	 防塵、防沫
•	 グリースニップル 

ホイール: SVSシリーズ
•	 熱処理スチール、硬度 190–230 HB, 若干のR

処理を施したトレッド

詳細ページ:
•	 取付金具シリーズ: 94ページ
•	 ホイールシリーズ: 382ページ
•	 ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径 
 
[mm]

リム幅 
 
[mm]

耐荷重 
 
[kg]

ベアリングタイプ 取付高 
 
[mm]

プレートサ
イズ 
[mm]

ボルト穴取付
ピッチ 
[mm]

ボルト
穴径 
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LS-SVS 100K BS-SVS 100K 100 40 1,700 ボールベアリング 145 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 127K BS-SVS 127K 125 55 1,750 ボールベアリング 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 150K-35 BS-SVS 150K-35 150 55 3,000 ボールベアリング 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 201K BS-SVS 201K 200 55 3,000 ボールベアリング 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 200K BS-SVS 200K 200 80 6,000 ボールベアリング 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-SVS 250K BS-SVS 250K 250 65 10,000 ボールベアリング 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-SVS 300K BS-SVS 300K 300 90 12,000 ボールベアリング 430 400 x 300 340 x 240 26 110

仕様 / 付属品

方向規制
ロック 4 x 90°

方向規制ロック 
4 x 90°付き (手で差
し込み)

スチール製フットガ
ード付き

技術説明ページ 115 115 116

製品番号接尾記号 -RI4 -RI4H -FS

対応可能製品 ホイール直径 
100–200x55 mm

ホイール直径 
200x80–300 mm、受
注生産

ホイール直径 
100–200 mm

​




