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シリーズ LHF LPFE LSFN LSFE

取付金具の説明 頑丈なプレス鋼板 堅い溶接鋼構造 頑丈な溶接鋼構造 頑丈な溶接鋼構造

サスペンション スチールばね ポリウレタン製緩衝ばね スチールばね ポリウレタン製ばね
エレメント

ホイール直径 100–200 mm 100–150 mm 160–300 mm 160–250 mm

キャスター最大耐荷重 800 kg 500 kg 2,400 kg 1,800 kg

初張力 30–50 kg 40 kg 50–150 kg 50–200 kg

緩衝荷重 200–570 kg 330–500 kg 400–1,500 kg 300–1,200 kg

ばねの最長ストローク 19–25 mm 16–25 mm 25–45 mm 25 mm

最大速度16 km/h

制動特性

荒れた路面に使用

対応のホイールシリーズ ALEV、ALST、ALTH ALEV、ALTH SE、GST、GTH、GB SE、GST、GTH、GB

ホイールの説明については、
以下を参照してください: 221、294、274ページ 221、274ページ 228、301、286–287、

312–313ページ
228、301、286–287、

312–313ページ

自在キャスターおよび固定
キャスターについては、
以下を参照してください:

476、480、483ページ 477、484ページ 478、481、485、
487ページ

479、482、486、
488ページ

                   優秀          非常に良い   良い   満足   十分 ✔  はい –  いいえ

選択ツール
緩衝ばね付キャスター
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LHF-ALEV、BHF-ALEV シリーズ
プレス鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、弾性ソリッド 
ゴムタイヤ“Blickle EasyRoll”付ホイール

200–500 kg

取付金具: LHF/BHF シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 重荷重フォークおよび取付座
•  スチールばねが付いた堅牢なばね構造
•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い

ホイール: ALEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 94ページ
• ホイールシリーズ: 63ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LHF-ALEV 100K-1 BHF-ALEV 100K-1 100 40 200 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALEV 100K-3 BHF-ALEV 100K-3 100 40 200 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALEV 125K-1 BHF-ALEV 125K-1 125 40 250 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALEV 125K-3 BHF-ALEV 125K-3 125 40 250 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALEV 160K BHF-ALEV 160K 160 50 400 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALEV 200K BHF-ALEV 200K 200 50 500 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

技術説明ページ 52 50 113

製品番号接尾記号 -SG -EL -RA

対応可能製品 全て 受注生産 受注生産
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LPFE-ALEV、BPFE-ALEV シリーズ
緩衝キャスター、重荷重仕様、
ポリウレタン製トーションばね付、弾性ソリッド
ゴムタイヤ“Blickle EasyRoll”付ホイール

200–400 kg

取付金具: LPFE/BPFE シリーズ
• 堅い溶接鋼構造, 固体鍛造部品, 亜鉛めっ

き仕上げ、黄色クロメート処理済み、六価ク
ロ ムを含まず

• 抜群のばね減衰特性を持った特許取得済
みの Woodruff キーデザイン

自在取付金具:
• 自在旋回部に1個の密閉、潤滑剤付き、深

溝ボールベアリング (ホイール直径 
125x50 mm以上の場合は2個)

ホイール: ALEVシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: アルミダイカスト

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 63ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LPFE-ALEV 100K-FA BPFE-ALEV 100K-FA 100 40 200 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALEV 125K-FA BPFE-ALEV 125K-FA 125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALEV 127K BPFE-ALEV 127K 125 50 300 370 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALEV 150K BPFE-ALEV 150K 150 50 400 370 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

導電性
仕様、
ブラックタイヤ

ステム付き

技術説明ページ 52 50 104

製品番号接尾記号 -SG -EL -ZA

対応可能製品 全て 受注生産 受注生産
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LSFN-SE、BSFN-SE シリーズ
溶接鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、弾性ソリッド 
ゴムタイヤ “Blickle EasyRoll”付ホイール

450–1,000 kg

取付金具: LSFN/BSFN シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

•  スチールばねが付いた堅牢なばね構造
•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル

ホイール: SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板、塗装
済、色 無煙炭

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 63ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSFN-SE 160K BSFN-SE 160K 160 50 450 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 200K BSFN-SE 200K 200 50 600 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 202K BSFN-SE 202K 200 80 850 570 75 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-SE 250K BSFN-SE 250K 250 60 850 570 75 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 252K BSFN-SE 252K 250 80 1,000 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 300K BSFN-SE 300K 300 75 1,000 850 100 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック

技術説明ページ 52 113 115

製品番号接尾記号 -SG -RA

対応可能製品 ホイール直径 
160–200 mm、その他
受注生産

受注生産 受注生産
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LSFE-SE、BSFE-SE シリーズ
溶接鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
ポリウレタン製ばね付、弾性ソリッド 
ゴムタイヤ“Blickle EasyRoll”付ホイール

450–1,000 kg

取付金具: LSFE/BSFE シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

• 優れた減衰特性のためのエラストマー製
ばね

•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル

ホイール: SEシリーズ
• タイヤ: 高品質の弾性ソリッドゴム、 スムー

ズな走行特性“Blickle EasyRoll”、硬度 
65 Shore A、色 ブラック

• ホイールセンター: 厚肉プレス鋼板、塗装
済、色 無煙炭

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 63ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSFE-SE 160K BSFE-SE 160K 160 50 450 300 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 200K BSFE-SE 200K 200 50 600 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 202K BSFE-SE 202K 200 80 850 700 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-SE 250K BSFE-SE 250K 250 60 850 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-SE 252K BSFE-SE 252K 250 80 1,000 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120

仕様 / 付属品

床面に跡を残さない
グレータイヤ付き

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック 異なる
緩衝荷重

技術説明ページ 52 113 115

製品番号接尾記号 -SG -RA

対応可能製品 ホイール直径 
160–200 mm、その他
受注生産

受注生産 受注生産 受注生産
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LHF-ALST、BHF-ALST シリーズ
プレス鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、ポリウレタン製
トレッドBlickle Softhane®付ホイール

320–750 kg

取付金具: LHF/BHF シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 重荷重フォークおよび取付座
•  スチールばねが付いた堅牢なばね構造
•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い

ホイール: ALSTシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 94ページ
• ホイールシリーズ: 66ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LHF-ALST 100K-1 BHF-ALST 100K-1 100 40 320 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALST 100K-3 BHF-ALST 100K-3 100 40 320 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALST 125K-1 BHF-ALST 125K-1 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALST 125K-3 BHF-ALST 125K-3 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALST 160K BHF-ALST 160K 160 50 580 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALST 200K BHF-ALST 200K 200 50 750 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

技術説明ページ 50 113

製品番号接尾記号 -AS -RA

対応可能製品 受注生産 受注生産

Blickle
Softhane®
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LSFN-GST、BSFN-GST シリーズ
溶接鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、ポリウレタン製
トレッドBlickle Softhane®付ホイール

600–1,800 kg

取付金具: LSFN/BSFN シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

•  スチールばねが付いた堅牢なばね構造
•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル

ホイール: GSTシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄、グリ
ースニップル付き、塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 67ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSFN-GST 160K BSFN-GST 160K 160 50 600 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 200K BSFN-GST 200K 200 50 800 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 202K BSFN-GST 202K 200 80 1,200 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GST 250K BSFN-GST 250K 250 60 1,200 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GST 252K BSFN-GST 252K 250 80 1,400 1,000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GST 302K BSFN-GST 302K 300 80 1,800 1,000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック

技術説明ページ 50 113 115

製品番号接尾記号 -AS -RA

対応可能製品 受注生産 受注生産 受注生産

Blickle
Softhane®
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LSFE-GST、BSFE-GST シリーズ
溶接鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
ポリウレタン製ばね付、ポリウレタン製 
トレッドBlickle Softhane®付ホイール

600–1,400 kg

取付金具: LSFE/BSFE シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

• 優れた減衰特性のためのエラストマー製
ばね

•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル

ホイール: GSTシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Softhane®、硬度 75 Shore A、色 グリー 
ン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄、グリ
ースニップル付き、塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 67ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Softhane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSFE-GST 160K BSFE-GST 160K 160 50 600 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 200K BSFE-GST 200K 200 50 800 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 202K BSFE-GST 202K 200 80 1,200 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GST 250K BSFE-GST 250K 250 60 1,200 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GST 252K BSFE-GST 252K 250 80 1,400 1,200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック 異なる
緩衝荷重

技術説明ページ 50 113 115

製品番号接尾記号 -AS -RA

対応可能製品 受注生産 受注生産 受注生産 受注生産

Blickle
Softhane®
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LHF-ALTH、BHF-ALTH シリーズ
プレス鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、ポリウレタン製
トレッドBlickle Extrathane®付ホイール

350–800 kg

取付金具: LHF/BHF シリーズ
• 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青

色クロメート処理済み、六価クロム を含ま
ず

• 重荷重フォークおよび取付座
•  スチールばねが付いた堅牢なばね構造
•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部内にダブルボールベアリング
• ボルト締め固定、セントラルキングピン、極

めて強固
• 硬化処理を施した4つのベアリング受け座

により衝撃と衝突に特に強い

ホイール: ALTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 94ページ
• ホイールシリーズ: 65ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ Blickle

Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LHF-ALTH 101K-1-FA BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-3-FA BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 125K-1-FA BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-3-FA BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 160K BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 160K-CO BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K-CO BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

技術説明ページ 55 50 113

製品番号接尾記号 -CO -AS -RA

対応可能製品 全て 受注生産

Blickle
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LPFE-ALTH、BPFE-ALTH シリーズ
緩衝キャスター、重荷重仕様、ポリウレタン製
トーションスプリング付、ポリウレタン製
トレッドBlickle Extrathane®付ホイール

350–500 kg

取付金具: LPFE/BPFE シリーズ
• 堅い溶接鋼構造, 固体鍛造部品, 亜鉛めっ

き仕上げ、黄色クロメート処理済み、六価ク
ロ ムを含まず

• 抜群のばね減衰特性を持った特許取得済
みの Woodruff キーデザイン

自在取付金具:
• 自在旋回部に1個の密閉、潤滑剤付き、深

溝ボールベアリング (ホイール直径 
125x50 mm以上の場合は2個)

ホイール: ALTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: アルミダイカスト、色 シ
ルバーグレー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 65ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ Blickle

Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LPFE-ALTH 101K-FA BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 125K-FA BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALTH 150K BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

仕様 / 付属品

R加工ﾄﾚｯﾄﾞ付き
仕様

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

ステム付き

技術説明ページ 55 50 104

製品番号接尾記号 -CO -AS -ZA

対応可能製品 全て 受注生産

Blickle
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LSFN-GTH、BSFN-GTH シリーズ
溶接鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、ポリウレタン製 
トレッドBlickle Extrathane®付ホイール

800–2,400 kg

取付金具: LSFN/BSFN シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

• スチールばねが付いた堅牢なばね構造
• メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル

ホイール: GTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄、グリ
ースニップル付き、塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 66ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ Blickle

Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSFN-GTH 160K BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 200K BSFN-GTH 200K 200 50 1,000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 202K BSFN-GTH 202K 200 80 1,600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GTH 250K BSFN-GTH 250K 250 60 1,500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GTH 252K BSFN-GTH 252K 250 80 2,200 1,000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 252K-F30 BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2,200 1,500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K BSFN-GTH 302K 300 80 2,400 1,000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K-F30 BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2,400 1,500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
ばねのストロークを短くした F30 仕様

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック

技術説明ページ 50 113 115

製品番号接尾記号 -AS -RA

対応可能製品 受注生産 受注生産 受注生産

Blickle
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LSFE-GTH、BSFE-GTH シリーズ
溶接鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
ポリウレタン製ばね付、ポリウレタン製 
トレッドBlickle Extrathane®付ホイール

800–1,800 kg

取付金具: LSFE/BSFE シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

• 優れた減衰特性のためのエラストマー製
ばね

•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル

ホイール: GTHシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Extrathane®、硬度 92 Shore A、色 ライ
トブラウン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄、グリ
ースニップル付き、塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 66ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ Blickle

Extrathane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSFE-GTH 160K BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 200K BSFE-GTH 200K 200 50 1,000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 202K BSFE-GTH 202K 200 80 1,600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GTH 250K BSFE-GTH 250K 250 60 1,500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GTH 252K BSFE-GTH 252K 250 80 1,800 1,200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

仕様 / 付属品

帯電防止仕様、
床面に跡を残さな
い、グレー

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック 異なる
緩衝荷重

技術説明ページ 50 113 115

製品番号接尾記号 -AS -RA

対応可能製品 受注生産 受注生産 受注生産 受注生産

Blickle
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LSFN-GB、BSFN-GB シリーズ
溶接鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
スチール製ばね付、ポリウレタン製
トレッドBlickle Besthane®付ホイール

800–2,400 kg

取付金具: LSFN/BSFN シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

• スチールばねが付いた堅牢なばね構造
• メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル

ホイール: GBシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄、グリ
ースニップル付き、塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 67ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSFN-GB 160K BSFN-GB 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 200K BSFN-GB 200K 200 50 1,000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 202K BSFN-GB 202K 200 80 1,600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GB 250K BSFN-GB 250K 250 60 1,500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GB 252K BSFN-GB 252K 250 80 2,200 1,000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 252K-F30 BSFN-GB 252K-F30 250 80 2,200 1,500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K BSFN-GB 302K 300 80 2,400 1,000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K-F30 BSFN-GB 302K-F30 300 80 2,400 1,500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
ばねのストロークを短くした F30 仕様

仕様 / 付属品

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック

技術説明ページ 113 115

製品番号接尾記号 -RA

対応可能製品 受注生産 受注生産

Blickle
Besthane®
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LSFE-GB、BSFE-GB シリーズ
溶接鋼板製緩衝キャスター、重荷重仕様、
ポリウレタン製ばね付、ポリウレタン製 
トレッドBlickle Besthane®付ホイール

800–1,800 kg

取付金具: LSFE/BSFE シリーズ
• 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上

げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ム
を含まず

• 優れた減衰特性のためのエラストマー製
ばね

•  メンテナンスフリーのスプリング構造
自在取付金具:
• 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 

およびテーパーローラーベアリング 
ISO 355

• ボルト締め固定、溶接済みセントラルキン
グピン、極めて強固

• 防塵、防沫
• グリースニップル

ホイール: GBシリーズ
•  トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ

ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し

• ホイールセンター: 頑丈なねずみ鋳鉄、グリ
ースニップル付き、塗装済、色 シルバー

詳細ページ:
• 取付金具シリーズ: 95ページ
• ホイールシリーズ: 67ページ
• ベアリングタイプ: 84–85ページ

Blickle
Besthane®

自在キャスター 固定キャスター ﾎｲｰﾙ直径

[mm]

リム幅

[mm]

耐荷重

[kg]

ばね力

[kg]

プリテンシ
ョン力
[kg]

ばねのス
トローク

取付高

[mm]

プレート
サイズ
[mm]

ボルト穴取
付ピッチ
[mm]

ボルト
穴径
[mm]

偏心
自在ｷｬｽﾀｰ
[mm]

LSFE-GB 160K BSFE-GB 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 200K BSFE-GB 200K 200 50 1,000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 202K BSFE-GB 202K 200 80 1,600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GB 250K BSFE-GB 250K 250 60 1,500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GB 252K BSFE-GB 252K 250 80 1,800 1,200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

仕様 / 付属品

“Radstop”ホイールス
トッパー付き

方向規制ロック 異なる
緩衝荷重

技術説明ページ 113 115

製品番号接尾記号 -RA

対応可能製品 受注生産 受注生産 受注生産

Blickle
Besthane®




